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Przedmiar rob6t.
Lp. Podst _ Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
17/KNR 2-33 | Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych o Im3
d.4/0606-01 |§rednicy 140 cm -fundament i $cianka z betonu klasy B-30
| 2%(3.90%0.6%0.3+1.66*3.90*0.3-3.14*0.65"0.65"0.3) m3 4.492
: | L | RAZEM 4.492|
| 18/KNNR 4 {Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o r. zewn. 400 mm - kolektor deszczowy Im
| d.4/1308-06 oraz przepusty pod zjazdami oraz przykanalik w km 0+075
| 6+6+191+11 e m 214.000
e N ) : . ~ RAZEM 214.000
| 19]KNNR 6 Przepusty rurowe o $red. 40 cm pod zjazdami i kolektor - fawy fundamentowe be- \m3
| d.4/0605-02 tonowe z betonu B-15 pod koricowki rur o wym. 2,40*0,6*0,3 m.
| | 2*3*0.3*0.6*2.40 m3 2.592 %
| R . 7 RAZEM 2592
20 KNNR 6 Umocnienie wylotow przepustu o $rednicy 40 cm /kolektor + przepusty pod zjazdarm?
d.4/0205-01 mi +przykanalik w km 0+075 / brukowcem z kamienia narzutowego o wymiarach
16-20 cm na w-wie betonu gr. 10 cm / skarpy i dno wylotu/
4*2*(3.14*1.4*1.4*0.5-3.14*0.40.4)+3*2*1.5 m2 29.598
. , RAZEM 29598
21 Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.4
14141 : e e mo 3000,
: e RAZEM 3.000
22/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda stud-stud.
d.4/1414-01 niarska w gruncie kat.I-Il - gieboko$¢ do 3 m
i 4 o stud. 4.000
5 B - RAZEM 4.000
23|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4/1424-02
4 o : = St st 4.000
RAZEM 4.000|
~ 5D -02.03.01 Wykonanie nasypéw -
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15m3w |m? [
d.5/0201-01 grkat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. |
i (materiat na zasypanie przepustow i kanalizacji - pospétka o kontrolownym uziar- |
| nieniu oraz na wykonanie fundamentéw pod przepusty i kanalizacje deszczowa ) |
| >191"(0 4+3.0)*0.5*1.20+191*0.077+7.40%(1.46+4.06)*0.5*1.93-3.14*0.79*0.79 * m3 | 465.016|
i 7. 40+8%(1.0+2.60)*0.5*0.66-3.14*0.35*0.35*8+8*(1.0+2.80)*0.5*0.93-3.14*0.4* | |
| l0 45*8+8*(1.0+2.80)*0.5*1.13-3.14*0.45*0.45*8+3*8*0.15*0.8+7.40%0.35"1.46+ | |
| o ‘2*6'0 170.8 i | | il
i |RAZEM | 465.016
25/KNNR 1 ,Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi |m3 | |
| d.5/0208-02 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalszg odlegio$¢ 9km | |
| 1465.016 . ; m® | 465016
i |RAZEM | 465.016
| 26/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypa- |m3 %
| d.5/0320-04 nia do 2 m wraz z dostarczonego gruntu kat.I-II; zageszczanie mechaniczne, |
E grunt kat.I-l wraz |
| | z wykonaniem fundamentu z pospotki pod kanalizacjg i na catej diugosci przepu- |
| stow o $red, 40 ,60 ,80 1130 cm |
| oraz zasypanie przepustow i kanalizacji pospétkg kontrolowang, |
| 465.016 . m3 465.016
| 7 RAZEM 465.016|
6¥Wykonanie konstrukcji nawierzchni $ciezki : D.04.01.01,D.04.03.01,D. 04 04. 22, D.05.03. 05
27/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. lI-VI na calej szerc;l(t:é@2
d.60101-03  |ci Sciezki
| z zageszczeniem |
| (2166-80-152)*3.30+(16+13+11+10+14)*3.30 m2 6593.400, |
[ | RAZEM 6593.400|
| 28/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.fyzki 0.25 m3 w m3 |
d.6!0204—02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad -nadmiar gruntu z wyko—i |
| pu pod koryto | |
by 6593.4°0.35 i m3 ~2307.690 =
| S 8 8 T RAZEM 2307.690
| 29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.15 m3 w m3
d.6/0202-02 gr.kat. il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w km 0+970-1+170 : |
| 60%0.4*0.5*3.45+140%0.1*3.35 ‘ : m3 88.300 |
% RAZEM 88.300
30/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3 |
d.6/0407-02  |kat.lll z wykopu |
po koryto w km 0+705-0+810
B 105%0.30%0.5*(5.5+8.0) m 212.625
RAZEM 212.625





