BUDYNKI NR 3.8 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie: o1/ o2/l 03 04 05 06 o7 08 09 010 011 012 013 014
Schemat
1:100
[cm]
pd | AN
) 70 J7 A0 g L2 42yt
2 So
S [mm] 700 600 920 760 520 1130 640 1170 640 1170 1180 640 1000 1780
)
zg | Ho
g [mm] 1560 1510 670 1160 1360 1360 1620 1830 1950 1950 1950 2050 2160 2240
llosé | Piwnica - - 8+1n(+2n) - - R . . i _ _ _ _ B
sztuk:| Parter la - - - - - - - 1 - 16+5n - - 1
| pigtro - 2a - - - - - - in 7+2n - 2 2 -
Il pigtro - 2a - 2 in 7n 2 9 - - - - - -
tgcznailosé szt.: 1 4 9 (11) 2 1 7 2 9 2 9 21 2 2 1
Szklenie: ist. ist. S+S S+S S+SH S+SH S+S S+SH S+SH S+SH S+SH S+S S+SH S+S
Kolor: B B Br Br B+G B+G Br B B B B Br Br B
Materiat: PCV PCV drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno ?
Uwagi; 1.mozliwos¢
montazu szkta
i i kol SK
1. Adaptacja | 1. Adaptacja | CERIER B0 1.G-kolor | 1.G - kolor
istniejgcej istniejgcej ustaleri) skrzydia skrzydia
stolarki stolarki 2. (+2n) dotyczy
pom. 0/16 - o ile ono|
powstanie
Oznaczenie: 015 016 017 USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA I(Ov;/:)tjr;lkztE)Jv\\:\tlar)]eltjrl;)ornamentowe(wg ustalen ﬁgrl\klgcprzzil\:llﬁr%erze ctolarki oxnmacsa.
Schemat STOL_ARKI OKIENNEJ : OZD. O1-017: 4. Wyposazenie drzwi i okien w: a - adaptacje istniejgcej
1:100 1. Materiat: - okna i drzwi balkonowe - klamki w kolorze bragzowym lub biatym - zalezne od - nowg w gabarytach istniejgcych otworéw
[cm] ~ wtechnologii drewna klejonego koloru okna, przy ktérym wystepujg n - nowg w nowych otworach
2. Kolor stolarki: _ _ - wszystkie okna uchylne lub rozwieralne
a) zewngtrzny - g ustalen kolorystyki budynku i wyposazone w okucia z rozszczelnieniem
zestaywenla - forma oku¢ okien stylizowana - do ustalenia
B - biatly (RAL 9010) w trakcie wykonywania stolarki
Br - brgzowy (RAL 8012 lub 8015) - wyposazenie dodatkowe wg ustalen z inwestorem
G- gotgbkowy (RAL 7036) na etapie realizacji
b) wewnetrzny - Jw. M - blacha aluminiowa okapnikéw zabezpieczajgca
g So 1180 1200 1360 3. Szklenie: drewno - w kolorze skrzydta
g | [mm] a) zewnetrzne - szyby zespolone lub ze szkta 5. Wymiary - przed realizacjg stolarki nalezy sprawdzi¢ na
23 Ho float jednokomorowe budowie wymiary wszystkich wykonanych otworéw
5 [mm] 2220 2810 2930 3-4 mm jako podstawowe okiennych i drzwiowych!
llose | Piwnica - . _ rozwigzanie ze wzgledow 6. Oznaczenia:
sztuk| Parter - - - akustycznych o U<1,5 dla okien Sz,Sh - wymiary zewnetrzne oscieznic
= b) wewnetrzne - warstwa szyb - szkio jw. 1,2 - ustalona kolejnos¢ otwierania skrzydet drzwi
' pietro 14 - 1 lub inne wg oznaczenia
Il pigtro - 1 - S - szkio float UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz
tgczna ilos¢ szt.: 14 1 1 SH - szklo hartowane
Szklenie: S+SH S+S S+SH SK - szkio kolorowe
Kolor: B B B
Materiat: drewno drewno drewno Poniec, ul. Kosciuszki 7
Dziatki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
UWagi: "STU D | O M " Przebudowa zesbo!u budyynkéw poszpitalnych B PW
na przedszkole
otwierane do ul. Krélowej Jadwigi 48/2 -
otwierane do 61-872 POZNAN I BUD.NR3i8 .
z larki ok 1:100 | 2.2012
wnetrza wnetrza tel. (0-61) 852-94-80 WEIO Z;i‘g;‘{'é::; Stg arki okiennej
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