BUDYNKI NR 3. 8 - ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA STOLARKI
Oznaczenie: Di26a/l Dz1/ Dz2 DZ3 Dz4 DZ5 DZ6 Dz7 DZz8 -
| SLUSARKI DRZWIOWEJ ozn. DZ1-DZ8:
1. Materiat: - drzwi w technologii drewna klejonego
Schemat ,
) - drzwi stalowe ptaszczowe
1:100 S N
[cm] 2. Kolor stolarki:
N = = <[> a) zewnetrzny - wg ustalen kolorystyki budynku i zestawienia
N == =T B - bialy (RAL 9010)
= . = Br - brgzowy (RAL 8012 lub 8015)
— - 4 \S - G - gotgbkowy (RAL 7036)
o — A - b) wewnetrzny - jw.
5 J50 4e0 s 4 0 4 s4 110 ge Sy s 4 §1= po 3. Szklenie: _
a) zewnetrznie - szyby zespolone lub ze szkta float
522 [Smm] 1510 1200 1000 900 1100 860 1060 920 1100 _Jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe
Ez 4 rozwigzanie ze wzgledéw akustycznych o
23 |H[mm] 2170 2170 700 2020 2040 2080 2200 2000 2180 U<1.5 dla okien
_§§ E’ So [mm] 1570 1200 1000 1010 1220 960 1180 1040 1500 b) Wewnetrznie - warstwa Szyb - szklo ]W lub inne
£2¢ | Ho [mm] 2870 2170 700 2050 2100 2140 2260 2060+270 3060 wg oznaczenia
llogé | Piwnica - - 1 - - 1in - 1in - S - szkio float
sztuk| Parter 1a 1a i 1 1 } 1 } 1 SH - szkfo hartowane o
Ipistro SK - szkio kolorowe (witrazowe) lub
ToI6TG - - - - - - - - - ornamentowe
pie ' ' ' ' ' ' ' ' ' (wg ustalen projektu wnetrz)
taczna ilo$¢ szt.: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Wyposazenie drzwi w:
Szklenie: IS brak brak brak brak S S S S - klamki drzwi w kolorze brgzowym lub biatym - zalezne od koloru
Kolor- Br G ceglasty B Br Br Br Br Br drzwi, przy Etor)t/ch W;;stepldgv\/l o doh to stolarki
— - pochwyty np. typu 0 kolorze podobnym do stolarki
Materiat: drewno stalowe stalowe stalowe drewno drewno drewno drewno drewno - wyposazenie dodatkowe wg ustalen z inwestorem na etapie
Oscieznica: Jow. stalowa ist. jw. jw. jw. jw. j.w. j.w. j.w. realizacji
opaska obustronna : : : : : : : M - blacha aluminiowa lub mosiezna zabezpieczajgca drewno -
Uwagi: 1. otwierane na ) ] 1.drzwi do schowka | 1 drzwi do kottowni ;.otéviertan_e ﬁatz_e\_/vnqtrz w kolorze skrzydla
zewnatrz l'af:\ztzcz'fvig[fw' Jounerznedo 2.otwierane na otwierane na | otwierane na | otwierane na | naswietai osciezncy + 5. Wymiary - przed realizacjg stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie
2. adaptacja komplety > malowanie " zewnatrz zewnatrz - EI 30 zewnat nowe skizydio z wymiary wszystkich wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych!
ze zmiana systemu W ] 3. skrzvdio atrz zewnatrz zewnatrz oscieznicg o
'a Sy odnawiajace 3. kolor dostosowaé rzy 3. rysunek skrzyda - 6. Oznaczenia:
zawiasow do koloru cokotu szer.min. 90 cm analogia do drzwi kaplicy Sz,Sh - wymiary zewnetrzne oscieznic
BUDYNKI NR 3 - SZCZEGOLY DRZWI skala 1:25 1,2 - ustalona kolejno$¢ otwierania skrzydet drzwi
Di26a/l DZz8

UWAGA:
1. Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz
2. Kierunek otwierania sprawdzic¢ z rzutami

OZNACZENIA:
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