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BUD. NR 3 - RZUTY - stan istniejący 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - 
wskazanie do zachowania i adaptacji

1:200 4.2012

A

A5.I
arch. Andrzej Maciej Maleszka
Adrianna Schöneich

arch. Małgorzata Fornalczyk

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych 
na przedszkole

Autor:  Upr. nr GT-10/76/PII
Opracowanie: 

Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW 

" S T U D I O  M "
ul. Królowej Jadwigi 48/2

61-872 POZNAŃ
tel. (0-61) 852-94-80

6cm
6cm

6cm

  74
 174

  88
 154

  88
 175

  8
2

 1
57

  98
 187

  73
 170

  58
 145

  60
 147

  88
 182

  88
 173

  68
 155

  6
1

 1
67

  75
 170

  8
4

 1
89

  9
6

 1
60

  9
9

 1
52

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

-2,30m

-2,30m

  9x20

  8x20
    25

 1
37

 1
81

 145
 231

  88
 188

          76
         188

          76
         188

  67
 179

  9
0

 1
85 107

 214

 1
07

 2
01

 107
 201

 128
 201

  97
 202

 101
 200

 116
 206

  87
 197

  87
 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

20

25

26

24

23

22

21

19

  78
 205

  78
 205

  6
7

 1
96

         12x30
       x16-18,5

  7
7

 2
04

  8
7

 2
07

   159
   281

  78
 204

  78
 197

 1
36

 2
10

 1
23

 2
11

  7
6

 2
04

  7
2

 1
97

27

2829
31

32

30

  9x20

±0,00m-0,50m

10
8

20
2

107
203

107
227

130
227

77 18
7

11
7

21
3

15
4

21
4

87
198

87
198

77
201

87
213

118
204

87
198

138
239

138
239

111
237 13

2
20

7
13

9
21

1

10
7

23
1

     12x16-18,5
            30

2

3

4

1

5

6

19

18

9

7

8

10

14

12

13

11

16

15

22

20

         12x16
            28

17

21

23

24

     12x16-18,5
            30

+
4,00m

         12x16
            28

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12 13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

26

25

21

wyłaz

128
227

128
227

90
203

90
203

90
203

87 20
4

83 17
4

87
194

97
194

87 20
6

77
196

97
197

97
198

97
196

67 19
4

87
198

97
196

87
198

         11x18
            30

         12x16
            28

12
8

22
7

89
206

         10x21
            27

   
87

  2
04

77
204

+
8,10m

         12x16
            28

Di26
I

Di26b
I

 156
   ?

 1
35

   
?

 1
00

   
?

   
?

   
?

Di2
II

Di3
II

Di10
II

Di21
III

Di20
III

Di19
III

Di8
III

Di15
III

Di14
III

Di10
III

? ?
87 20

6

RZUT PARTERU - KONDYGNACJA IRZUT 1. PIĘTRA - KONDYGNACJA IIRZUT 2. PIĘTRA - KONDYGNACJA III RZUT PIWNICY - KONDYGNACJA 0

  
   

?
  

   
?

cz
ę
ść

 b
ud

yn
ku

 r
oz

bu
do

w
an

a
cz
ę
ść

 b
ud

yn
ku

 p
ie

rw
ot

na

                              renowacja                               renowacja

renowacja
przeszklenie górnej kwatery

                              renowacja

    renowacja
 zmiana sposobu otwierania
    
przekształcenie na drzwi 
zewnętrzne
 
 
     

ADAPTACJA
w obiekcie - I/10

ADAPTACJA
w obiekcie - II/11

ADAPTACJA
w obiekcie - III/7

ADAPTACJA
w obiekcie - I/10,II/11,III/7

ADAPTACJA
w pozostałych obiektach kompleksu/
na nowe przeznaczenie

ADAPTACJA
w pozostałych obiektach kompleksu/
na nowe przeznaczenie

ADAPTACJA
w pozostałych obiektach kompleksu/
na nowe przeznaczenie

ADAPTACJA
w obiekcie - I/9

ADAPTACJA
w obiekcie - II/5

ADAPTACJA
w zespole obiektów

                                 
renowacja

                       zmiana szklenia

ADAPTACJA
w obiekcie - II/16

UWAGI:
1. Oznaczenia istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej znajdują się na rys. 27i.
2. Montaż adaptowanej stolarki w miejscach ustalonych na rys. A5.II
3. Ustalenia stolarki dla poziomu PIWNICY - po wskazaniu użytkownika pomieszczeń.
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