BUDYNEK NR 4 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

BUDYNEK NR 4 - ZESTAWIENIE - OKNO WEWNETRZNE
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USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA STOLARKI

USTALENIA SZCZEGOtOWE DLA STOLARKI

DRZWIOWEJ ozn. D1-D4:

1. Materiat: - drzwi z drewna klejonego

2. Kolor stolarki:
a) zewnetrzny

b) wewnetrzny
3. Szklenie:
a) zewnetrznie

b) wewnetrznie
oznaczenia

4. Wyposazenie drzwi w:

- wg ustalen projektu wnetrz i zestawienia
B - bialy (RAL 9010)

Br - brgzowy (RAL 8012 lub 8015)

G - gotgbkowy (RAL 7036)

- jw.

- szyby zespolone lub ze szkia float
jednokomorowe 3-4 mm jako
podstawowe rozwigzanie ze wzgledow
akustycznych o U<1,5 dla okien

- warstwa szyb - szkto jw. lub inne wg

S - szkio float

SH - szkto hartowane

SK - szkto kolorowe (witrazowe) lub
ornamentowe (wg ustalen projektu wnetrz)

- klamki drzwi w kolorze ??? - zalezne od koloru drzwi, przy

ktérych wystepuja

- pochwyty np. typu HEW!I o kolorze podobnym do stolarki
- wyposazenie dodatkowe wg ustalen z inwestorem na etapie

realizaciji

5. Wymiary - przed realizacjg stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie
wymiary wszystkich wykonanych otwordéw okiennych i drzwiowych!

6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejnos¢ otwierania skrzydet drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz

DRZWIOWEJ ADAPTOWANEJ ozn. Di:

1. Materiat:
2. Kolor stolarki:
a) zewnetrzny

b) wewnetrzny
3. Szklenie:
a) zewnetrznie

b) wewnetrznie

4. Wyposazenie drzwi w:

- drzwi z drewna

- wg ustalen projektu wnetrz i zestawienia
B - biaty (RAL 9010)

Br - brgzowy (RAL 8012 lub 8015)

G - gotgbkowy (RAL 7036)

- jw.

- szyby zespolone lub ze szkia float
jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe
rozwigzanie ze wzgleddw akustycznych o
U<1,5 dla okien

- warstwa szyb - szklo jw. lub inne wg
oznaczenia

S - szkio float

SH - szkio hartowane

SK - szkto kolorowe (witrazowe) lub
ornamentowe (wg ustalen projektu wnetrz)

- klamki drzwi istniejgce lub nowe w kolorze ??7? - zalezne od
koloru drzwi, przy ktérych wystepujg

- pochwyty np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki

- wyposazenie dodatkowe wg ustalen z inwestorem na etapie

realizaciji

5. Wymiary - przed realizacja stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie
wymiary wszystkich wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych!

6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejnos¢ otwierania skrzydet drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OKNA
WEWNETRZNEGO ozn. Owl:

1. Materiat: - okna podnoszone wewnetrzne w technologii ?
2. Kolor stolarki:
a) zewnetrzny

- wg ustalen projektu wnetrz i zestawienia
B - bialy (RAL 9010)
Br - brgzowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gotgbkowy (RAL 7036)
b) wewnetrzny - jw.
3. Szklenie:
a) zewnetrznie - szyby zespolone lub ze szkfa float jednokomorowe 3-4 mm
jako podstawowe rozwigzanie ze wzgledéw akustycznych o U<1,5 dla okien
b) wewnetrznie - warstwa szyb - szkto jw. lub inne wg oznaczenia
S - szkio float
SH - szkto hartowane
SK - szkio kolorowe (witrazowe) lub ornamentowe (wg
ustalen projektu wnetrz)
4. Wyposazenie drzwi w:
- klamki drzwi w kolorze ??? - zalezne od koloru drzwi, przy ktérych wystepujg
- pochwyty np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
- wyposazenie dodatkowe wg ustalen z inwestorem na etapie realizacji
5. Wymiary - przed realizacja stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary wszystkich
wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych!
6. Oznaczenia:
1,2 - ustalona kolejnos¢ otwierania skrzydet drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz
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