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" S T U D I O  M "
ul. Królowej Jadwigi 48/2

61-872 POZNAŃ
tel. (0-61) 852-94-80

DZ2 DZ4 DZ7DZ6 DZ8DZ5
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI
I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  ozn. DZ1-DZ8:
1. Materiał:                       - drzwi w technologii drewna klejonego
          - drzwi stalowe płaszczowe
2. Kolor stolarki:
          a) zewnętrzny         - wg ustaleń kolorystyki budynku i zestawienia
                                        B  - biały (RAL 9010)
                                        Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
                                        G - gołąbkowy (RAL 7036)
          b) wewnętrzny        - jw.
3. Szklenie:
          a) zewnętrznie        - szyby zespolone lub ze szkła float
                    jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe
          rozwiązanie  ze względów akustycznych o
U<1,5 dla okien
          b) wewnętrznie       - warstwa szyb - szkło jw. lub inne
                    wg oznaczenia
                                        S    - szkło float
                                        SH - szkło hartowane
                                        SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub
                    ornamentowe
                                        (wg ustaleń projektu wnętrz)
4. Wyposażenie drzwi w:
          - klamki drzwi w kolorze brązowym lub białym - zależne od koloru
drzwi, przy których występują
          - pochwyty np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
          - wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie
realizacji
          M - blacha aluminiowa lub mosiężna zabezpieczająca drewno - 
          w kolorze skrzydła
5. Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie
wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
6. Oznaczenia:
          Sz,Sh - wymiary zewnętrzne ościeżnic
          1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

UWAGA: 
1. Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz
2. Kierunek otwierania sprawdzić z rzutami

OZNACZENIA:
literka przy numerze stolarki i ślusarki oznaczna:
a - adaptację istniejącej
   - nową w gabarytach istniejących otworów
n - nową w nowych otworach
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