Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole PODLOGI | STROPY

BUDYNEK 3
PODLOGI NA GRUNCIE

PJ 3.0 podioga na gruncie, warstwa wykonczeniowa do ustalenia na pézniejszym etapie
bud. 3 — piwnica — we wszystkich pomieszczeniach

warstwa wspoétczynnik przewodzenia ciepta grubosc¢ d [cm]
ALT. 1 — pfytki ceramiczne . _
posadzkawg |1 yykfadzina PCV 1+3
pozniejszych -
ustalen ALT. 2 — parkiet _ 0.22 ) 2:3
lub panele drewniane '
% podktad betonowy 1,70 3
E styropian twardy 0,045 6
$ |izolacja przeciwwodna 02
g 1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypefn. ’
wanna zelbetowa 1,70 25
wylewka betonowa 1,70 10
piasek zageszczony 0,40 15
razem 60,2+62,2
" " ania cieol obliczony 0,467 0,448
wspotczynnik przenikania ciepta dla bud. nowvch 0.45
U [\N/mz)rl<] wymagany Bl :
dla bud. przebudowywanych |0,5175

PG 3.1 podtoga na gruncie, wyktadzina PCV - bud. 3 — parter — w pomieszczeniach 1/28, 1/30, 1/31i 1/32
ALT. 1 —istniejgca drewniana podtoga na gruncie do pozostawienia

warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta |grubosé¢ |uwagi
A [W/mK] d [cm]
wyktadzina rulonowa zmywalna PCV
0 klasie trudnozapalno$ci Bfl-s1, - ~1 przed potozeniem nalezy zdemontowaé
9 |na Kleju istniejgce warstwy wykonczeniowe
plyta pilsniowa porowata 016 18:22 posadzki (linoleum, ptytki ceramiczne)
impregnowana lub ptyta OSB ’ e
o |deski 0,16 4
(]
R legary wys. 7 cm 0,16 7 rozstaw legaréw i paséw cegiet
‘S |cegta petna (pasy 12 cm) 0,77 6,5 do sprawdzenia na budowie
(2]
"~ |piasek 0,40 15
razem ~33,5
obliczony bd. braktwysltarczgjq_cych Qanych_ (*nleznany
wspétczynnik przenikania ciepta rozstaw legarow i pasow cegief)
U [W/m°K] wyma- |dla bud. nowych 0,45
gany dla bud. przebudowywanych |0,5175
ALT. 2 — podfoga na gruncie wykonana od nowa
warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] |grubosé d [cm] |uwagi
wyktadzina rulonowa zmywalna PCV ) -1
0 klasie trudnozapalno$ci Bfl-s1, na kleju
% podktad betonowy 1,70 4
E styropian twardy 0,045 8
_% izolacja przeciwwodna ) 0.2
g 1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetnienia '
wylewka betonowa 1,70 10
piasek zageszczony 0,40 15
razem ~38,2
. ) o obliczony 0,409
wspo’fczzynnlk przenikania ciepta dla budynkéw nowych 045
U [W/m“K] wymagany "
dla budynkow przebudowywanych (0,5175
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PH 3.1 podioga na gruncie, ptytki ceramiczne — bud. 3 — parter — w pomieszczeniach 1/17, 1/18, 1/23, 1/24, 1/25, i 1/29
ALT. 1 —istniejgca drewniana podtoga na gruncie do pozostawienia

warstwa wspoétczynnik przewodzenia ciepta grubosé |uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
- . . przed potozeniem nalezy zdemontowac
o P yti ceramiczne - 2+3 istniejgce warstwy wykonczeniowe
o |nakleju . h )
posadzki (linoleum, plytki ceramiczne)
o |deski 0,16 4
(]
T legary wys. 7 cm 0,16 7 rozstaw legaréw i paséw cegiet
‘S |cegta petna (pasy 12 cm) 0,77 6,5 do sprawdzenia na budowie
(2]
"~ |piasek 0,40 15
razem 34,5+35,5
obliczony bd. braktwysltarczgja_cych fjanych_ ({meznany
wspdtozynnik przenikania ciepta rozstaw legarow i paséw cegiet)
U [W/m°K] dla budynkéw nowych 0,45
wymagany -
dla budynkéw przebudowywanych |0,5175
ALT. 2 — podfoga na gruncie wykonana od nowa
warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] |grubosé¢ d [cm] |uwagi
plytki ceramiczne na kleju - 2+3
2 podktad betonowy 1,70 4
g |styropian twardy 0,045 8
§ izolacja przeciwwodna 0.2
'% 1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetnienia '
s wylewka betonowa 1,70 10
piasek zageszczony 0,40 15
razem 39,2+40,2
" " ania cieol obliczony 0,409
wspotczynnik przenikania ciepta -
dla budynkéw nowych 0,45
U [W/m°K] wymagany yRKOW nOwy
dla budynkéw przebudowywanych |0,5175

PA3.1

PODLOGI NA STROPIE
strop Kleina, wykfadzina PCV — bud. 3 — parter — w pomieszczeniach I/3, /4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12b i 1/12c

warstwa (w kolejnosci od gory) grubosé d [cm] |uwagi

. |Wykfadzina rulonowa zmywalpa PCV | o przed potozeniem nalezy zdemontowac¢ istniejgce warstwy

_—ai 0 klasie trudnozapalno$ci Bfl-s1, na kleju ’ 24:28 wykonczeniowe posadzki (linoleum, ptytki ceramiczne),

g plyta piléniowa porowata impregnowana 1822 77 777 Imoze byé¢ koniczne dodanie wylewki betonowej (maks. 3,8 cm)

lub ptyta OSB 1OTe dla wyréwnania poziomu z sgsiednimi stropami (PB 3.1)

[0 . . . o 2

& |strop Kleina tukowy ~30+60 grubo_sc zmienna w za_Ieznosu od ksztattu tukow ceglanych,

) materiat wypetnienia nieznany

c

B |tynk ~2

razem ~34,4+64,8
PB 3.1 strop Kleina, ptytki ceramiczne — bud. 3 — parter — w pomieszczeniach 1/2 (czes¢), I/5, 1/7, 1/15, 1/16, 1/19, 1/20, /21, 1/22 i 1/127

warstwa (w kolejnosci od gory)

grubos¢ d [cm]

uwagi

@ plytki ceramiczne na kleju ~1 przed potozeniem
S |podioze betonowe 3 _n:;)le_z_y zdemonttowac':
% szkto piankowe w taflach 1,8 6,2 lub twardy styropian gr. min. 2 cm :;yr;lgkiieemi\r;ewy
° " posadzki (linoleum,
S |2 x papa asfaltowa 400/1200 na lepiku asfaltowym (0,4 plytki ceramiczne)
° grubos¢ zmienna w zaleznosci od ksztattu tukéw ceglanych,
o . 2. materiat wypetnienia nieznany; moze by¢ konieczne skucie
:q_% strop Kleina tukowy 30+60 wierzchniej warstwy (maks. 3,8 cm) dla wyréwnania
% poziomu z sasiednimi stropami (PB 3.1)
~ Jtynk ~2
razem ~38,2+68,2
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PC 3.2
PC 3.3

strop drewniany, wyktadzina PCV — bud. 3 — 1. pietro — w pomieszczeniach II/3, 11/4, 1I/5, 11/7, 11/9, 11/10, 11/14, 11/16 i 11/19
strop drewniany, wyktadzina PCV — bud. 3 — 2. pietro — w pomieszczeniach 111/2, 111/3, 1/5, 111/6, [11/12, [1/13, 111/14, i 111/16

warstwa (w kolejnosci od gory)

grubosé d [cm]

uwagi

o wyktadzina rulonowa zmywalna PCV 0.6 L .
S |o klasie trudnozapalnosci Bf-s1, na kleju ' przed potozeniem nalezy
3 - " - - zdemontowac istniejgce
§ o ' moze by¢ koniczne dodanie warstwy wykorczeniowe
T plyta pilsSniowa porowata impregnowana 18422 kolejnych warstw ptyt dla posadzki (iinoleum, phytki
g_ lub ptyta OSB e wyréwnania poziomu ceramiczne)
z sgsiednimi stropami (PB 3.1)

§ strop drewniany ~30

k)

IS tynk 1+2

2

razem ~34,4+34,8

'§ sufit podwieszany z ptyty GKF, GKB lub GKBI zmienna rodzaj ptyty i wysokosé umieszczenia wg rys. A1+A3
PD 3.2 strop drewniany, ptytki ceramiczne — bud. 3 — 1. pietro — w pomieszczeniach 11/6, 11/8, 11/15, 1/18 i 11/20
PD 3.3 strop drewniany, ptytki ceramiczne — bud. 3 — 2. pietro — w pomieszczeniach 111/4, 111/10, 11/11 i 1I/15

warstwa (w kolejnosci od gory) grubos¢ d [cm] |uwagi

) plytki ceramiczne na kleju ~1 przed potozeniem

§ podioze betonowe 3 nalezy zdemontowaé

- - istniej t

% szkfo piankowe w taflach 1,8 lub twardy styropian gr. min. 2 cm ﬁngéizzxﬁsewy

'© |2 x papa asfaltowa 400/1200 posadzki (linoleum,

= ; 0,4 - .

o na lepiku asfaltowym ptytki ceramiczne)

g |strop drewniany 30

k)

IS tynk 1+2

2

razem ~38,2

'é sufit podwieszany z ptyty GKF, GKB lub GKBI zmienna rodzaj ptyty i wysokosé umieszczenia wg rys. A1+A3
PE 3.2 strop drewniany, parkiet — bud. 3 — 1. pietro — w pomieszczeniu 11/2

warstwa (w kolejnosci od gory) grubosé d [cm] |uwagi

o parkiet, podfoga z desek lub panele drewniane |1,5

c . przed potozeniem nalezy
g warstwa kleju 03 zdemontowac istniejgce
§ moze by¢ koniczne dodanie warstwy wykonczeniowe
% plyta pilsniowa porowata impregnowana 1822 kolejnych warstw piyt dla posadzki (linoleum, ptytki
5 |lub ptyta OSB e wyréwnania poziomu ceramiczne)

z sasiednimi stropami (PB 3.1)

% strop drewniany ~30

[0

IS tynk ~2

2

razem ~34,4+34,8

g sufit podwieszany z ptyty GKF, GKB lub GKBI zmienna rodzaj ptyty i wysoko$é umieszczenia wg rys. A1+A3
PF 3.1 strop zelbetowy, ptytki ceramiczne — bud. 3 — parter — w pomieszczeniach 1/1, /2 i I/12a
warstwa (w kolejnosci od gory) grubos¢ d [cm] |uwagi

) ] ] trudnoScieralne,

c plytki ceramiczne lub gresowe ~1 f . o . .

g Z noskami przeciwpoS$lizgowymi na stopniach

§ warstwa kleju ~0,5

IOEA plyta zelbetowa 20

= tynk ~2

razem ~23,5
PF 3.2 strop zelbetowy, ptytki ceramiczne — bud. 3 — 1. pietro — w pomieszczeniach 11/1 i 11/13a
PF 3.3 strop zelbetowy, ptytki ceramiczne — bud. 3 — 2. pietro — w pomieszczeniach I11/1 i Ill/9a

warstwa (w kolejnosci od gory)

grubos¢ d [cm]

uwagi

© . . trudnoscieralne,

c plytki ceramiczne lub gresowe ~1 f . o . ,

g z noskami przeciwpoS$lizgowymi na stopniach

g warstwa kleju ~0,5

L. |piyta zelbetowa 20

= tynk ~2
razem ~23,5

proj. |sufit podwieszany z ptyty GKF, GKB lub GKBI zmienna rodzaj ptyty i wysoko$é umieszczenia wg rys. A1+A3
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BUDYNEK 4
PODLOGI NA GRUNCIE
PJ 4.0 podioga na gruncie, warstwa wykonczeniowa nieznana — bud. 4 — piwnica — w pomieszczeniach 0/1 i 0/2

warstwa wspétczynnik przewodzenia ciepta |grubosé¢ |uwagi

(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]

o plytki ceramiczne lub gresowe - ~1 gﬁlz(jerz:?;;ﬁgzlz,;%mfyr/;?isﬁgr:tlopniac "

§ warstwa kleju - ~0,5

£ |podktad betonowy 1,70 4

-% styropian twardy 0,045 8

2 lizolacja przeciwwodna 02

1 x papa asfalt. 400/1200 bez wypein. '
% |wylewka betonowa bd. bd. istniejgce warstwy posadzki nieznane
razem 38+40
obliczony bd. brak wystarczajgcych danych (nieznane

istniejgce warstwy posadzki)

wspé’fczzynnik przenikania ciepta
U [W/m“K] wyma- |dla bud. nowych 0,45
gany |dla bud. przebudowywanych |0,5175

PK 4.1 nowa podtoga na gruncie, parkiet — bud. 4 — parter — w czes$ci pomieszczenia /12 (migedzy osiami 3 i 4)

warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] |grubosé¢ d [cm] |uwagi
parkiet, podfoga z desek
lub panele drewniane 022 15
o |warstwa kleju - 0,3
c
g podktad betonowy 1,70 4
£ |styropian twardy 0,045 8 poziom
'% izolacja przeciwwodna ) 0.2 posadovylenl_a
S |1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetn. ’ posgd_zkl zmienny
zgodnie
wylewka betonowa 1,70 10 7 uksztattowaniem
piasek zageszczony 0,40 15 schodéw widowni
razem 39
" " ania cieol obliczony 0,398
wspotczynnik przenikania ciepta dia budvnkéw nowveh 0.45
U [\N/mZ)II<] wymagany y - wy :
dla budynkéw przebudowywanych |0,5175

PL 4.1 istniejaca podtoga na gruncie (betonowa), wyktadzina PCV — bud. 4 — parter — w pomieszczeniu I/4 i cze$ci pomieszczenia I/5

warstwa wspétczynnik przewodzenia ciepta grubosé uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
wyktadzina rulonowa zmywalna PCV 06
% 0 klasie trudnozapalnosci Bfl-s1, na kleju ' przed potozeniem nalezy
= |podkiad betonowy 1,70 4 zdemontowac istniejagce
£ . warstwy wykonczeniowe
ko styropian twardy 0,045 8 posadzki (linoleum, plytki
g |izolacja przeciwwodna 0.2 ceramiczne)
1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypein. '
. |wylewka betonowa 1,70 7+8
2 piasek 0,40 ~10 grubos¢ warstwy nieznana
razem ~29,8+30,8
" " eania cieol obliczony 0,433+0,434
wspotczynnik przenikania ciepta dla bud. nowveh 045
U [W/m’K] wymagany - oWy :
dla bud. przebudowywanych |0,5175
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PM 4.1 istniejaca podtoga na gruncie (ceglana), wyktadzina PCV — bud. 4 — parter — w czesci pomieszczenia 1/5
warstwa wspoétczynnik przewodzenia ciepta grubos¢ |uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
® wyktadzina rulonowa zmywalna PCV 0.6
€ |0 klasie trudnozapalnosci Bfl-s1, na kleju ’ przed pofozeniem nalezy
% podktad betonowy 1,70 4 zdemontowac rlstnlej'qce
£ - warstwy wykonczeniowe
2 styropian twardy 0,045 8 posadzki (linoleum, plytki
5 |izolacja przeciwwodna 0.2 ceramiczne)
1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypefn. ’
§ wylewka betonowa 1,70 3,4
@ |cegta 0,77 6,5
=
® |nieznane warstwy - -
razem ~22,7
" i« ania cieot obliczony 0,473
wspotczynnik przenikania ciepta dia bud. nowveh 0.45
U Wim*K] wymagany - oWy :
dla bud. przebudowywanych (0,5175
PN 4.1 istniejaca podtoga na gruncie (drewniana), wyktadzina PCV — bud. 4 — parter — w pomieszczeniach 1/2, 1/9i 1/13
warstwa wspotczynnik przewodzenia ciepta grubos¢ |uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
wykiadzina rulonowa zmywalna PCV 0.6 przed potozeniem nalezy
. |0 Klasie trudnozapalnosci Bfl-s1, na kleju ’ zdemontowacg istniejgce
g_ piyta pilsniowa porowata warstwy wykonczeniowe
-+ osadzki (linoleum, plytki
impregnowana lub ptyta OSB 0.16 1.8+2.2 geramicere) Pty
o |deski 0,16 4
(]
T |legary wys. 7 cm 0,16 7 rozstaw legaréw i paséw cegiet
‘S |cegta petna (pasy 12 cm) 0,77 6,5 do sprawdzenia na budowie
(2]
"~ |piasek 0,40 15
razem 34,9+35,3
brak wystarczajacych danych
obliczony bd. (nieznany rozstaw legaréw
wspé{czzynnik przenikania ciepta i pasow cegiet)
U [Wim’K] magan dla bud. nowych 0,45
wymagany dla bud. przebudowywanych |0,5175
PP 4.1 istniejgca podtoga na gruncie (drewniana), parkiet
bud. 4 — parter — w cze$ci pomieszczenia 1/12 (migdzy osiami 2i 3 oraz 4 i 5)
warstwa wspétczynnik przewodzenia ciepta grubosé¢ |uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
parkiet, podfoga z desek o .
 |lub panele drewniane 0.22 15 przed potozeniem nalezy
T lwarstwa Kleju : 03 zdemontowaé llstnlejlqce
a — warstwy wykonczeniowe
piyta pilsniowa porowata 0.16 1822  |posadzki (linoleum)
impregnowana lub ptyta OSB ' e
o |deski 0,16 4
(]
T |legary wys. 7 cm 0,16 7 rozstaw legaréw i paséw cegiet
'E |cegfta petna (pasy 12 cm) 0,77 6,5 do sprawdzenia na budowie
(2]
"~ |piasek 0,40 15
razem 36,1+36,5
brak wystarczajacych danych
obliczony bd. (nieznany rozstaw legaréw i
wspék:zzynnik przenikania ciepta paséw cegiet)
U [Wim’k] dla bud. nowych 0,45
wymagany
dla bud. przebudowywanych |0,5175
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PR 4.1 istniejaca podtoga na gruncie, istniejace ptytki ceramiczne — bud. 4 — parter — w pomieszczeniach 1/10, I/11 i /14
warstwa wspétczynnik przewodzenia ciepta grubosé uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
ptytki ceramiczne na kleju - ~2+3
§ deski 0,16 4
:“E_" legary wys. 7 cm 0,16 7 rozstaw legaréw i paséw cegiet do
B |cegta petna (pasy 12 cm) 0,77 6,5 sprawdzenia na budowie
piasek 0,40 15
razem ~34,5+35,5
obliczony bd. brf'ak wystarczajgcych da'ny(':h ) .
wspélczzynnik przenikania ciepta (nieznany rozstaw legaréw i pasow cegiet)
U [W/m°K] dla bud. nowych 0,45
wymagany
dla bud. przebudowywanych (0,5175
PS 4.1 istniejaca podtoga na gruncie (betonowa), ptytki ceramiczne — bud.4 — parter — w pomieszczeniu I/6 i cze$ci pomieszczenia 1/8
warstwa wspotczynnik przewodzenia ciepta grubosé uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
% plytki ceramiczne na kleju - ~1 przed polozeniem nalezy
S |podktad betonowy 1,70 4 zdemontowac istniejgce
§ styropian twardy 0,045 8 warstwy wykonczeniowe
& . )
'O |izolacja przeciwwodna 02 ‘c)(e)rsaan(iizckzlrgggytkl
2 |1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetn. '
. |wylewka betonowa 1,70 7+8
2 piasek 0,40 ~10 grubos$c¢ warstwy nieznana
razem ~30,2+31,2
" " cania cieof obliczony 0,433+0,434
wspotczynnik przenikania ciepta dla bud. nowveh 045
U [Wim°K] wymagany - owy :
dla bud. przebudowywanych |0,5175
PT 4.1 istniejaca podtoga na gruncie (ceglana), wyktadzina PCV — bud.4 — parter — w pomieszczeniu I/7 i cze$ci pomieszczenia 1/8
warstwa wspétczynnik przewodzenia ciepta grubosé uwagi
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] d [cm]
% plytki ceramiczne na kleju - ~1 przed polozeniem nalezy
S |podktad betonowy 1,70 4 zdemontowac istniejgce
§ styropian twardy 0,045 8 warstwy wykorczeniowe
& . )
'© |izolacja przeciwwodna 02 porsarcrll;klrgptytkl
Q |1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetn. ' ceramiczne)
% wylewka betonowa 1,70 3,4
:OET cegta 0,77 6,5
® |nieznane warstwy - -
razem ~23,1
w obliczeniach nie
obliczony 0,473 uwzgledniono izolacyjnosci
wspotczynnik przenikania ciepta nieznanych warstw
U Wim*K]
dla bud. nowych 0,45
wymagany
dla bud. przebudowywanych [0,5175

PODLOGI NA STROPIE
PA 4.1

strop Kleina, wyktadzina PCV — bud. 4 — parter — w pomieszczeniu 1/3

warstwa (w kolejnosci od gory) grubosé d [cm] |uwagi

2 |wyktadzina rulonowa zmywalna PCV 06

g 0 klasie trudnozapalnosci Bfl-s1, na kleju ’ . . e

8 przed potozeniem nalezy zdemontowac istniejgce warstwy
< |plyta pilsniowa porowata impregnowana . wykonczeniowe posadzki (linoleum)

Q9 1,8+2,2

g lub ptyta OSB

[0 . . . o A

S |strop Kleina tukowy ~20+30 grubo§c zmienna w za]eznosm od ksztattu tukéw ceglanych,
T materiat wypetnienia nieznany

_‘% tynk ~2

razem ~24,4+34,8
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PF 4.1 strop zelbetowy, ptytki ceramiczne — bud. 4 — parter — w pomieszczeniu I/1 (na klatce schodowej)
warstwa (w kolejnosci od gory) grubos¢ d [cm] |uwagi
o) . . trudno$cieralne,
c |plytki ceramiczne lub gresowe ~1 f . . . .
g z noskami przeciwposlizgowymi na stopniach
g warstwa kleju ~0,5
-% plyta zelbetowa 19
2 |tynk ~2
razem ~22,5
BUDYNEK 6
PODLOGI NA GRUNCIE
PJ 6.0 podioga na gruncie, warstwa wykonczeniowa do ustalenia na pézniejszym etapie
PJ 6.1 bud. 6 — piwnica i parter — we wszystkich pomieszczeniach
warstwa wspoétczynnik przewodzenia ciepta grubosc¢ d [cm)]
(w kolejnosci od gory) A [W/mK] ALT. 1 ALT. 2
ALT. 1 — pfytki ceramiczne .
posadzka W9 | wyktadzina PCV 13 -
pbzniejszych -
ustalen ALT. 2 — parkiet _ 0.22 ) 223
o lub panele drewniane '
=
g podktad betonowy 1,70 4
% styropian twardy 0,045 8
'S |izolacja przeciwwodna 02
S |1 x papa asfaltowa 400/1200 bez wypetn. '
wylewka betonowa 1,70 10
piasek zageszczony 0,40 15
razem 38,2+40,2
. . o obliczony 0,409 0,394
wspolczzynnlk przenikania ciepta dla bud. nowych 045
U [W/m?K] wymagany
dla bud. przebudowywanych |0,5175

PODLOGI NA STROPIE
PF 6.1

strop zelbetowy, ptytki ceramiczne — bud. 6 — parter — w pomieszczeniu |/4 (nad piwnica)

warstwa (w kolejnosci od gory) |wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] |grubosé d [cm] |uwagi

o plytki ceramiczne na kleju 1,05 ~2

g . zesciowo istniej
g |pita zeibetows L70 25 Creéeiono wykohans od nowa
2. |styropian 0,045 8

= tynk na siatce - 0,5

razem ~35,5

obliczony 0,466

wspék:zzynnik przenikania ciepta dla budynkéw nowych 0.45

U [Wim’K] wymagany -

dla budynkoéw przebudowywanych |0,5175




