Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole

DACHY | STROPODACHY

BUDYNEK 3
nad parterem

DT 3.1 *

istniejgcy strop bez ocieplenia — taras

DACHY | STROPODACHY

bud. 3 — parter — wneka / 1. pietro — taras

warstwa
(w kolejnosci od géry)

grubosé d [cm]

o |plytki ceramiczne na kleju 1,0+2,0
C
g podktad betonowy zbrojony — ze spadkiem 0,5% 3,0+5,0
E izolacja przeciwwodna — warstwa drenujgca 0,5
[T . . .
'S |izolacja przeciwwodna — folia lub papa asfaltowa 1,0
S | styropian lub plyta PW11a (z papa) min. 5,0
8 |istniejgca konstrukcja stropu (prawdopodobnie zelbetowa ~38,0+45,0
-% lub stalowa) **
€ |- wymagane zrobienie odkrywki
2
razem ~48,5+58,5
STROPODACHY PLASKIE

nad parterem

DP 3.1 **

stropodach ptaski (o spadku 0,5+2%) kryty papa

bud. 3 — nad parterem — nad pomieszczeniami 1/17, 118, 1/25

warstwa
(w kolejnosci od géry)

wspétczynnik przewo-
dzenia ciepta A [W/mK]

grubosé d [cm]

WARIANT 1 (preferowany) |WARIANT 2 (mozliwy dopuszczalny)

papa termozgrzewalna - 0,5
o |wierzchniego krycia z posypka
c
g podktad - papa asfaltowa - -
E plyty z weiny mineralnej twardej 0,045 8,0 5,0
.ﬂo_-’. Ts180
S |plyty z welny mineralnej péftwardej |0,045 6,0+12,0
izolacja parochronna - -
8 |istniejgca konstrukcja stropu ~45,0
.g (prawdopodobnie zelbetowa
‘€ |lub stalowa) **
2 |- wymagane zrobienie odkrywki
razem ~59,0+65,0 ~56,0+62,0
wspc’)’fczzynnik przenikania ciepta obliczony ~0,24 ~0,28
U [Wim'K] wymagany dla budynkéw nowych dla budynkéw przebudowywanych

0,25

0,2875

DACHY SKOSNE

DP 3.2*  dach skosny (o spadku 15°) kryty papa

bud. 3 — nad Il pietrem — nad czescig pomieszczenia Ill/3 miedzy osiami 6 i 7

warstwa (w kolejnosci od gory)

wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK]

grubos¢ d [cm]

‘5 |papa termozgrzewalna wierzchniego Krycia - 0,5

S |z posypka

E;(; istniejgca papa - -
juE_f deski dachu 0,16 2,5
® |pustka powietrzna migedzy krokwiami 13 x 15¢cm |- 3,0

) wetna mineralna miedzy krokwiami 13 x 15 cm 0,045 12,0

€ |wetna mineralna na podwojnym ruszcie stalowym |0,045 8,0 20,0
§ lub nadbitce drewnianej
-"3’- izolacja parochronna - -

S |plyta GKF — 2 warstwy 0,23 2x1,5=3,0
razem 29,0
wspotczynnik przenikania ciepta obliczony 0,221
U (Wim’K] wymagany |dla budynkéw nowych 0,25

dla budynkéw przebudowywanych 0,2875

* rzeczywiste wymiary, rodzaje i grubosci warstw do sprawdzenia

** konstrukcja stropu lub dachu nieznana




Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole

DACHY | STROPODACHY

DB 3.1

dach skosny (o spadku 7° = 13%) kryty blachg tytanowo-cynkowg

bud. 3 — nad Il pietrem — nad czescig pomieszczen Il1/11+11/13

warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] grubosé d [cm]
blacha tytanowo-cynkowa - 0,066
folia wiatroizolacyjna - -
% deski dachu 0,16 2,5
E pustka powietrzna miedzy krokwiami 12 x 18 cm |- 2,0
Té wefna mineralna miedzy krokwiami 12 x 18 cm 0,045 20,0
S |zfatami 6 x 4 cm
izolacja parochronna - -
plyta GKF — 2 warstwy 0,23 2x15=3,0
razem 27,5
wspotczynnik przenikania ciepta obliczony 0,248
U Wim’K] wymagany |dla budynkéw nowych 0,25
dla budynkéw przebudowywanych 0,2875
DP 3.3* stropodach wentylowany skosny (o spadku 15°) kryty papg

bud. 3 — nad Il pietrem — nad pomieszczeniami 11I/3+11/6 (na pozostatej czesci)

warstwa (w kolejnosci od gory)

wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK]

grubosé d [cm]

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
z posypka

papa istniejgca

)

s

[0]

Q

_GE_J‘ deski dachu 0,16 2,5

® |[strych - ~20,0+210,0

% plyta OSB stropu 0,16 2,5

£ |pustka powietrzna - 1,0

% wetna mineralna 0,045 3,0

'S |miedzy fatami 4 x 6 cm

o

% deski stropu istniejgce 0,16 2,5

@ |pustka powietrzna miedzy belkami stropowymi - ~2,0

£ [12x 18 ¢cm

‘5 |wetna mineralna miedzy belkami stropowymi 0,045 8,0

S |12x18cm

% polepa miedzy belkami stropowymi 12 x 18 cm 0,08 ~8,0

ZGET deski sufitowe 0,16 25

® |tynk wewnetrzny istniejacy 1,00 2,0

& |sufit podwieszany |Pustka powietrzna - 5,25 90
S |wgrys. A3 ptyta GKF — 3 warstwy 0,23 3x1,25=3,75 '
razem 2,5 (dach) + 31,5 (strop)

+ 9,0 (sufit podwieszany)

wspotczynnik przenikania ciepta obliczony 0,246

U [W/m?K] -

wymagany |dla budynkéw nowych 0,25
dla budynkéw przebudowywanych |0,2875

* rzeczywiste wymiary, rodzaje i grubosci warstw do sprawdzenia

** konstrukcja stropu lub dachu nieznana




Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole

DACHY | STROPODACHY

DD 3.1*

dach skosny (o spadku 40°) kryty dachowkg

bud. 3 — nad Il pietrem — migdzy osiami 1i 6

warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] [grubosé d [cm]
dachoéwka ceramiczna karpiéwka podwdjna - ~3,0

% uktadana w koronke
Zag taty drewniane 3x5 + 4x6 cm - 3,0+4,0
® |kontrtaty drewniane - 1,5+2,0

1,5x2,5 = 2x4 cm

'§' folia wiatroizolacyjna - -

o

% deski drewniane 0,16 2,5
:QE? pqstka powiet'rzng - 2,0
B miedzy krokwiami 8 x 20 cm

) wefna mineralna miedzy krokwiami 8 x 20 cm 0,045 18,0

€ |wefna mineralna na ruszcie stalowym lub nadbitce 0,045 2,0 20,0
E drewnianej
-% izolacja parochronna - -

S |plyta GKF 0,23 2x 1,5=3,0
razem 35,0+36,5
wsp(’)’fczzynnik przenikania ciepta obliczony 0,244
U [W/imK] wymagany |dla budynkéw nowych 0,25

dla budynkow przebudowywanych |0,2875

BUDYNEK 4

STROPODACHY PLASKIE
nad parterem

DP 4.1*

stropodach ptaski (o spadku 0,5+2%) kryty papa

bud. 4 — nad parterem — nad pomieszczeniami 1/4-1/8

warstwa
(w kolejnosci od goéry)

wspétczynnik przewo-
dzenia ciepta A [W/mK]

grubos¢ d [cm]

WARIANT 1 (preferowany) |WARIANT 2 (mozliwy dopuszczalny)

papa termozgrzewalna - 0,5

o |wierzchniego krycia z posypka

c

g podkiad - papa asfaltowa - -

£ |piyty z wetny mineralnej twardej 0,045 8.0 5,0

.ﬂo_>. Ts180

S |plyty z welny mineralnej péttwardej 0,045 6,0+12,0
izolacja parochronna - -

3 |istniejgca konstrukcja stropu (strop |0,77 ~18,0

ja% Kleina)

_% tynk wewnetrzny 1,00 ~2,0

razem 34,5+40,5 31,5+37,5

wspc')lczzynnik przenikania ciepta obliczony 0,240 0,286

U [WimK] wymagany dla budynkéw nowych dla budynkéw przebudowywanych

0,25

0,2875

* rzeczywiste wymiary, rodzaje i grubosci warstw do sprawdzenia

** konstrukcja stropu lub dachu nieznana




Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole DACHY | STROPODACHY

DACHY SKOSNE
nad | pietrem

DB 4.1 dach skosny (o spadku 30°) kryty blachg tytanowo-cynkowa
bud. 4 — nad | pigtrem — nad pomieszczeniami I1/2 i 11/4

lub nadbitce drewnianej
izolacja parochronna - -

warstwa (w kolejnosci od gory) wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] |grubosé¢ d [cm]
= blacha tytanowo-cynkowa - 0,066

S [folia wiatroizolacyjna - -

% deski 0,16 2,5

@ |pustka powietrzna - 3,0

c o

G miedzy krokwiami 8 x 18 cm

) wefna mineralna miedzy krokwiami 8 x 18 cm 0,045 15,0

€ |wetna mineralna na podwojnym ruszcie stalowym |0,045 5,0 20,0
2

2

o

o

ptyta GKF — 2 warstwy 0,23 2x15=3,0
razem 28,5
wspotczynnik przenikania ciepta obliczony 0,222
U [Wim’K] wymagany |dla budynkéw nowych 0,25

dla budynkéw przebudowywanych 10,2875

DD 4.1 dach skosny (o spadku 43°) kryty dachéwkag ceramiczng
bud. 4 — nad | pietrem — nad pomieszczeniami II/1, II/3 i 11/5

warstwa wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] |grubosé
(w kolejnosci od gory) d [cm]
dachéwka ceramiczna karpiéwka podwdjna - ~3,0
% uktadana w koronke
ZGE_J' taty drewniane 3x5 + 4x6 cm - 3,0+4,0
® |kontrtaty drewniane - 1,5+2,0

1,5x2,5 + 2x4 cm

folia wiatroizolacyjna - -

izolacja parochronna - -

=)

s

§ deski 0,16 2,5
@ |pustka powietrzna migdzy krokwiami 13 x 12 cm - 2,0
C

@

) wetna mineralna miedzy krokwiami 13 x 12 cm 0,045 10,0
€ |wetna mineralna na podwojnym ruszcie stalowym |0,045 10,0 20,0
E lub nadbitce drewnianej

s

I

plyta GKF — 2 warstwy 0,23 2x15=3,0
razem 35,0
wspotczynnik przenikania ciepta obliczony 0,219
U Wim’K] wymagany |dla budynkéw nowych 0,25

dla budynkow przebudowywanych |0,2875

* rzeczywiste wymiary, rodzaje i grubosci warstw do sprawdzenia
** konstrukcja stropu lub dachu nieznana




Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole DACHY | STROPODACHY

BUDYNEK 6

DACHY SKOSNE

DD 6.1 dach skosny (o spadku 41°) kryty dachowka
bud. 6 — nad poddaszem — nad pomieszczeniem 1

warstwa wspétczynnik przewo- |grubosé d [cm]
(w kolejnosci od géry) dzenia ciepta A [W/mK] |\ARIANT 1 (preferowany) |WARIANT 2 (mozliwy dopuszczalny)
dachéwka ceramiczna karpiowka - ~3
% podwdjna uktadana w koronke
ZGET taty drewniane 3x5 + 4x6 cm - 3+4
® |kontrfaty drewniane - 1,56+2
1,5x2,5 = 2x4 cm
'§' folia wiatroizolacyjna - -
[o}
% deski drewniane 0,16 2,5
@ |pustka powietrzna miedzy - 2
£ | krokwiami 12+13 x 14 cm
wefna mineralna miedzy krokwiami |0,045 12
) 12+13x 14 cm
g wefna mineralna na podwdéjnym 0,045 8 5
E ruszcie stalowym lub nadbitce
o |drewnianej
o
& |izolacja parochronna - -
ptyta GKF — 2 warstwy 0,23 2x125=25
razem 34,536 31,5+33
wspé’fczzynnik przenikania ciepta obliczony 0,222 0,262
U [Wim'K] wymagany dla budynkéw nowych dla budynkéw przebudowywanych
0,25 0,2875

* rzeczywiste wymiary, rodzaje i grubosci warstw do sprawdzenia
** konstrukcja stropu lub dachu nieznana




Poniec, ul. Kosciuszki 7 — Przebudowa zespotu budynkéw poszpitalnych na przedszkole

DACHY | STROPODACHY

BUDYNEK 7
DACHY SKOSNE nad parterem
DD 7.1 * stropodach wentylowany skosny (o spadku 27°) kryty dachéwka bud. 7
warstwa wspotczynnik przewodzenia |grubos¢
(w kolejnosci od goéry) ciepta A [W/mK] d [cm]
dachowka ceramiczna karpiowka - ~1,5
% pojedyncza uktadana w tuske
‘@ |taty drewniane 3x5 + 4x6 cm - 3+4
_‘E kontrtaty drewniane - 1,5+2
1,6x2,5 + 2x4 cm
5 [folia wiatroizolacyjna - -
g deski dachu 0,16 25
.g krokwie drewniane 13 x 15 cm 0,16 15
'S |(srednio co ok. 80 cm)
2 Istrych - ~60+210
% plyta OSB stropu 0,16 2,5
£ |pustka powietrzna - 1
% |wefna mineraina 0,045 3
'g miedzy fatami 4 X 6 cm
deski stropu istniejace 0,16 2,5
pustka powietrzna miedzy belkami |- ~5
o |Stropowymi
_& wetna mineralna migdzy belkami 0,045 8
-g stropowymi
k) polepa miedzy belkami stropowymi |0,08 ~10
deski sufitowe 0,16 25
tynk wewnetrzny 1,00 2
razem ~36,5 (strop) + ~11,5 (dach)
wspc’)’fczzynnik przenikania ciepta obliczony 0,234
U [WimK] wymagany dla budynkéw nowych |dla budynkéw przebudowywanych
0,45 0,5175

BUDYNEK 8
DACHY PLASKIE nad parterem
DP 8.1*

stropodach ptaski (o spadku 0,5+2%) kryty papa

bud. 8 (kottownia) — nad parterem

warstwa
(w kolejnosci od géry)

wspétczynnik przewo-
dzenia ciepta A [W/mK]

grubos¢ d [cm]

WARIANT 1 (preferowany) |WARIANT 2 (mozliwy dopuszczalny)

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia z posypka

]

§ podkiad - papa asfaltowa - -

3 ; : -

_:g flj;_isylt)é Oz wetny mineralnej twardej 0,045 5 4

S |plyty z wetny mineralnej péttwardej 0,045 0+6

izolacja parochronna - -

< |istniejgca konstrukcja dachu 1,70 ~25

2 |(zelbetowa)

razem ~30+36 ~29+35
Wspé’fczzynnik przenikania ciepta obliczony 0,484 0,543
U [WimK] wymagany dla budynkéw nowych dla budynkow przebudowywanych

0,5

0,575

* rzeczywiste wymiary, rodzaje i grubosci warstw do sprawdzenia

** konstrukcja stropu lub dachu nieznana




