BUDYNEK NR 3 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ adaptowanej
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Uwagi: zmiana podciecie

szklenia 1,5cm

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ADAPTOWANEJ ozn. Di:

1. Materiat:

a) zewnetrzny

3. Szklenie:

a) pojedyncze

b) podwdjne

- drzwi z drewna litego (pierwotne)
- drzwi z piyty drewnopochodnej
2. Kolor stolarki (skrzydta i o$cieznica):

B - biaty (RAL 1013)
Br - brgzowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gotabkowy (RAL 7036)

b) wewnetrzny - jw.

- wg ustalen projektu wnetrz i zestawienia

- szklo float 4+5 mm jako podstawowe rozwigzanie

- szyby zespolone lub ze szkia float jednokomorowe 3+4 mm:
S - szkio float
SH - szkto hartowane lub bezpieczne
SK - szkio kolorowe (witrazowe) lub ornamentowe (wg ustalen projektu wnetrz)

4. Wyposazenie drzwi w:
- klamki drzwi istniejgce lub nowe w kolorze biatym lub brgzowym - zalezne od koloru drzwi, przy ktérych wystepuja
- dopuszcza sie klamki metalowe - satynowe o prostej formie,
- istniejace zamki do adaptacji lub wymiany i jak wyposazenie dodatkowe
do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji

5. Wymiary - przed adaptacjg stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary
wszystkich wykonanych otworéw drzwiowych oraz samej stolarki!

6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejnos¢ otwierania skrzydet drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz (od strony komunikacji)
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