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STOPA ZELBETOWA S32
UWAGI: COMPLEX-PROJEKT
1. OTULENIE %mm% meo,_mwi FUNDAMENTOWEGO 5.cm | Wrzesniewska & H. Marcinkowska
2. PRETY EACZYG NA DEUGOSCI ZGODNIE Z WYMOGAMI PN—B-03264 . 64-000 KOSCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53
3. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO STAL ZBROJENIA GLOWNEGO A-llIN Obiakt
4. WYKOPY CHRONIC PRZED NAPLYWEM WOD OPADOWYCH | POWIERZCHNIOWYCH STAL - STRZEMIONA A-0 lekl _ |HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
WYKOPY CHRONIC PRZED PRZEMARZANIEM. . Lokalizacja |[PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445,446
5. W PRZYPADKU NIEJASNOSCI | WATPLIWOSCI ORAZ STWIERDZENIA INNYCH GRUNTOW NIZ PRZYJETO BETON: C 20/25 (B25) Inwestor | GMINA PONIEC Nrys.
DO OBLICZEN (PD>0,50) NALEZY SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM. PODBETON: B10 gr. minimum 10 cm
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GRUNTGW W DNIE WYKOPU O ST.ZAGESZCZENIU MNIEJSZYM NIZ ID<0,50 Temat/Skald PROJEKT WYKONAWCZY 1:20 K-36
(OTW6R BADAWCZY NR 11), GRUNTY PIASZCZYSTE NALEZY POWERZCHNIOWO DOGESCIC DO Prooktant po— Podois
UZYSKANIA STOPNIA ZAGESZCZENIA ID>0,50. DNO WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PODLEGA ODBIOROWI GEOTECHNICZNEMU jektant grinz. Data
6. W PRZYPADKU STWERDZENIA (W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH W PROJEKTOWANYM POZIOMIE konstrukcja: Marta Gibasiewicz 07-2013
POSADOWIENIA LAW | STOP FUNDAMENTOWYCH) WYSTEPOWANIE GRUNTOW NIENOSNYCH (NASYPY Nr upr.WKP/0221/POOK/08
NIEKONTROLOWANE), NIE NALEZY OBNIZAG RZEDNA POSADOWENIA, A BRAKUJACA PRZESTRZEN WYPEENIG Sprawdzajacy mar inz. Do Podpis
NASYPEM BUDOWLANYM Z PIASKU ZAGESZCZOBEGO DO [s>0,95. konstrukgja: Janusz Zajac 07-2013
7. PODCZAS ROBOT ZBROJENIOWYCH PRZYSPAWAC BEDNARKE (INSTALACJA ODGROMOWA), WG PROJEKTU CZESC ELEKTRYCZNA Nr upr. 881/86/Lo




