OPIS TECHNICZINY

do projekiu techniczny hali widowiskowo-sportowej

1.0 DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
1.2 INWESTOR: GMINA PONIEC, UL. RYNEK 24, 64-125 PONIEC
1.3 LOKALIZACJA: PONIEC, DZIALKI 445, 446

2.0 DANE EWIDENCYJNE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

-NOWOPROJEKTOWANA 1939.70 M2
-ISTNIEJACA PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE 312,10 M2
RAZEM 2251,80 M2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA

-PRZYZIEMIE 1978,61 M2
-PIETRO 777,93 M2
SUMA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2756,54 M2
KUBATURA 18280,00 M3

2.1. llos¢ miejsc na widowni — 155 miegjsc siedzgcych + 59 miejsc stojgcych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Decyzja o warunkach zabudowy

+ Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
Delegatura w Lesznie wraz z opinig df koncepciji hali widowiskowo-sportowej

« Zapewnienie przytgczenia i dostawy energii elektrycznej wydane przez ENEA
Operator Rejon Dystrybuciji Leszno.

e Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekdw wydane przez Gminny Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach .

« Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej hali widowiskowo-sportowej w Poniecu opracowane przez
firme ,,Inzynieria-Wielkpolska”.

e Opinie Rzeczoznawcow, wykonane na egzemplarzach projektu
budowlanego w zakresie: San-Epid., BHP i Ergonomii oraz zabezpieczen
p./pozarowych.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | OPIS OGOLNY BUDYNKU:

Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie dziatki jest budowa sali

widowiskowo-sportowe] stanowigcqg dobudowe do istniejgcej szkoty podstawowej
oraz potgczenie poprzez przeszklony tqcznik.
Projektowany obiekt zlokalizowano od strony poétnocnej istniejgcej szkoty
podstawowej. Gtodwna czescig obiektu jest sala gimnastyczna o wysokosci hali w
najnizszym miejscu wewnqtrz budynku 720 cm nad poziom posadzki. Bryta ta zostata
obudowana fragmentami budynku o nizszej wysokosci. Zaadaptowana tez zostata
istniejgca sala gimnastyczna oraz rozbidrce ulegajg zaplecza tej istniejgcej sali.



5. OPIS FUNKCJONALNY BUDYNKU:

Program uzytkowy obiektu, w formie tabelarycznej zostat zestawiony na rzutach
przyziemia i piefra z podaniem numeru pomieszczenia, rodzaju posadzki oraz
powierzchni.

W bryle gtéwnej wysokiej zaprojektowano boisko wraz z widowniq, magazyn sprzetu
gimnastycznego oraz magazyn sprzetu sportowego pod widowniq.

Od strony wschodniej zaprojektowano nawe dwukondygnacyjng, w ktérej znajdujq
sie pomieszczenia stanowigce zaplecze sali gimnastycznej dla gimnazjum oraz sale
fitness i korekcyjng, klub sportowy i pokdj trenera. Od strony potudniowej
jednokondygnacyjna bryta z zapleczem sanitarnym dla szkoty podstawowej z
tarasem na dachu.

W czesci frontowej jednokondygnacyjna nawa nizsza w ktérej znajduje sie hol
wejsciowy, hol ekspozycyjny z okolicznosciowym barkiem oraz zaplecze szatniowo —
sanitarne widowni. Uzupetnienie stanowi skrzydto z zapleczem do squasha i jorkyball,
pomieszczenie administracyjne, kottownia oraz na pietrze sala do bowlingu. Obiekt
posiada oprécz wejscia gtdwnego  wyjscie na boiska szkolne lub wejscie
popotudniowe oraz wyjscie ewakuacyjne stanowigce wejscie dla gimnazjum. Szkota
podstawowa potgczona jest szklanym tgcznikiem z obiektem sportowym.
Dodatkowa bryta to przebudowa istniejgcej kubatury szkoty. Istniejgcqg sale
przeznaczono na squash i jorkyball wraz z zapleczem w parterze oraz na pietrze
zaprojektowano kregielnie.

Obiekt posiada trzy niezalezne wejscia, ktdre spetniajq tez role ewakuacyjna
s wejscie gtowne
e wejscie boczne do klatki schodowej na pietro do zespotu salek fitness oraz
dodatkowe dla ucznidéw odbywajgcych zajecia na boisku zewnetrznym
«  Wyjscie ewakuacyjne z kubatury hali sportowe] umozliwiajgce dostawe
wyposazenia w wiekszych gabarytach od strony zachodnie;j.
» Wejscie dla ucznidw gimnazjum od strony wschodnie;.

6.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIETKU

Budynek nowoprojektowany sali widowiskowo-sportowej zostat zlokalizowany
w potgczeniu ze szkotq podstawowq. Wykorzystano w tym celu asfaltowy plac oraz
boisko szkolne w czeSci podtnocnej dziatki, ktére w tym czasie jest
niezagospodarowane. Bezposrednie polgczenie tego obiektu ze szkotg podstawowq
zostato spowodowane urbanistycznym utozeniem obiektu na dziatce. Uktad
funkcjonalny zostat wymuszony warunkami lokalizacyjnymi tzn. granicami dziatek,
istniejgcymi terenami sporfowymi, istniejgcym rowem.
Obiekt zostat maksymalnie cofniety od ulicy ze wzgledu na kubature istniejgcej
szkoty. Forma architektoniczna obiektu zaktada wkomponowanie w architekture
szkoty podstawowej, ktore to posiada kubistyczne, ptaskie bryty. Zaprojektowano
dach jednospadowy nad gtowng salg oraz pozostate bryty to forma o dachach
ptaskich ostaniajgcych gtowny gabaryt sali.
Zastosowano szare pokrycie dachu, aby zminimalizowacé kontrast dachu na tle
nieba. Jest to jedyna lokalizacja na omawianej dziatce, ktéra pozwala umiescic



obiekt o tym programie funkcjonalnym, ktora wykorzystuje komunikacje pieszg
aktualng oraz umozliwia docelowo dojscie od strony sgsiadujgcego parku.

KOMUNIKACJA PIESZA.
Ciqgi piesze uzupetniono zielenig ozdobng. Obiekt wyposazony w podjazd dla
0sOb niepetnosprawnych zlokalizowany przy wejsciu gtobwnym.

7.0 DANE TECHNICINE :

7.1 Fundamenty.
+ tawy fundamentowe i stopy zelbetowe — wg opisu projektu konstrukciji.

7.2 $ciany.

« Sciany fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne gr.25 i 38 cm z bloczkéw
betonowych M2-Mé kl. 20.0 MPa na zaprawie cementowej marki M10.

« Sciany noéne pod widowniqg z bloczkéw zwirobetonowych M2-Mé kl. 20.0 MPa
na zaprawie cementowej marki M10.

e Pod nadprozami utozy¢ 3 warstwy cegty ceramicznej petnej kl.20MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. Sciany tgczyé z stupami za
pomocg dwoch pretdw @ 8 mm w co drugiej spoinie.

 Filarki zakratkowane na rzucie przyziemia wykonac z cegty ceramicznej petnej
klasy 20.0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

« Sciany ostonowe powyzej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustakdw
ceramicznych gr. 44 cm klasy 10 MPa na zaprawie termoizolacyjnej marki M5

« Sciany wewnetrzne powyzej izolacji przeciwwilgociowej murowane z
pustakdw ceramicznych gr. 25i 38 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M10.

« Scianki dziatowe murowane z cegty K3 gr.12cm klasy 10MPa lub pustakdw
ceramicznych gr. 11,5 cm klasy T0MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5.

7.3 Nadproza i wience:
Do rozpietosci Is=2,41 m prefabrykowane typu L19 w przeliczeniu jedna

beleczka na 12,0 cm sciany.
* Nadproza dtuzsze zelbetowe, monolityczne — wg opisu projektu konstrukcii.
e Wience zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie — wg opisu
projektu konstrukciji.

7.4 Stupy i trzpienie :
« Stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie —

wg opisu projektu konstrukcii.

7.5 Strop:
» Pod widowniq zaprojektowano strop z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm -
wg opisu projektu konstrukcii.
» Pozostate stropy miedzykondygnacyjne z ptyt kanatowych sprezonych gr. 26,5
cm — wg opisu projektu konstrukcii.
o Strop przybuddwkami z ptyt kanatowych sprezonych gr. 26,5cm — wg opisu

projektu konstrukciji.



e Na Scianach wykonac wience zelbetowe — wg opisu projektu konstrukcji.
« Podciggi i wylewki zelbetowy monolityczne wylewane na budowie w
deskowaniu — wg opisu projektu konstrukcii.

7.6 Konstrukcja dachu :

* Nad salg zaprojektowano dach jednospadowy w formie dzwigara z drewna
klejonego zamocowanego przegubowo na stupach zelbetowych. Pomiedzy
dzwigarami utozy¢ tezniki z drewna klejonego - wg opisu konstrukcji dachu z
drewna klejonego warstwowo.

« Nad przybuddwkami  dach ptaski o konstrukcji  stropodachu
niewentylowanego z ptyt sprezonych kanatowych gr.26,5 cm, na ktérym

utozono warstwe styropianu , ktéra nadaje spadek .

7.7 Pokrycie dachu :

« Dach hali — dach pokryty papa termozgrzewalng wierzchniego krycia na
warstwie papy podktadowe]j termozgrzewalnej, ocieplony wetny mineralne;j
gr. 20 cm, przymocowana do blachy trapezowej TR150/280/1,0

« Swietliki z opalizujgcego poliweglanu komorowego gr. 16 mm w profilach
aluminiowych o rozpietosci 3,5 m.

 Nad przybuddwkami dach pokryty warstwami papy wierzchniego krycia
termozgrzewalnej na warstwie papy podktadowej termozgrzewalnej

* Na tarasie - ptytki ceramiczne mrozoodporne

7.8 Obrébki blacharskie.
« 7 blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego gr. 0,6 mm

7.9 Rynny i rury spustowe :
*  Rynny kwadratowe o wym. 12x12; 15x15; 18x18 cm, rury spustowe kwadratowe
o wym. 10x10; 12x12; 15x15 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6 mm —
wg rysunku rzut dachu
e Wyprowadzone przez murki attyki w przybuddwkach.
e Przy murkach ogniowych nalezy wykonac¢ opierzenia z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6 mm

7.10 Kominy
« Murowane z cegty petnej kl. 15.0 MPa na zaprawie cem-wap. marki M10,

powyzej powierzchni dachu z cegty klinkierowej petnej w kolorze szarym na
zaprawie do klinkieru.

7.11 Izolacje przeciwwilgociowe.
e Pozioma Scian i posadzki - papa termozgrzewalna

e Pionowa $cian fundamentowych - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowo —
powtoka hydroizolacyjna

« Stropodach - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna oraz papa
podktadowa termozgrzewalna

* lzolacja pod podtogg sportowq - folia PE gr.0,1 mm na zaktad

e Paroizolacja stropodachoéw- folia PE

7.12 1zolacja cieplna.
» Posadzka przyziemia — gr. 5 cm styropianu EPS100



Posadzka pietra — gr. 5 cm styropianu EPS100

Dach sali — gr. 20 cm wetna mineralna

Stropodach czesci niskich — styropapa min. gr. 20 cm ze styropianu EPS100 do
wysokosci 3% spadku na bryle.

Na tarasie — min gr. 15 cm styropianu EPS100 do wysokosci 1% spadku na
bryle.

Sciany fundamentowe - gr. 4 cm polistyren ekstrudowany

Wience i nadproza zelbetowe - gr. 6 cm styropianu EPS75

Stupy zelbetowe - gr. 6 cm styropianu EPS75 na fragmentach

7.13 Stolarka.

Drzwiowa wewnetrzna - typowa ptytowa PORTA oraz aluminiowa na ciggach
komunikacyjnych, szklona szktem bezpiecznym. Cze$¢ drzwi  zgodnie z
zestawieniem stolarki wyposazye w samozamykacze. Zamontowac¢ odboje
posadzkowe przy wszystkich skrzydtach drzwiowych

Drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa szklona szktem bezpiecznym o
wspotczynniku cieplnym K= 1,1 W/m2K
Okienna - PCV o wspoétczynniku cieplnym K = 1,1 W/m2K z montowanym

rozszczelniaczem
Okienna - PCV w sali gimnastycznej o wspotczynniku cieplnym K= 1,1 W/m2K
Okna w Scianie podtuznej sali wyposazy¢ w mechanizm otwierany z
poziomu podtogi  ( wg. zestawienia stolarki okiennej)
Okna w scianie podtuznej od strony poétnocnej szklone akiverem mleczym

7.14 Parapety.

Wewnetrzne - z ptyt PCV
Zewnetrzne — z marmuru syntetycznego w kolorze ciemno szarym

7.15 Wykonczenie scian i sufitow :

W pomieszczeniach- sanitarnych ptytki ceramiczne Scienne 40x20 cm (w
dwoch kolorach) do wys. 2,05 m .

Sprzet porzadkowy ptytki ceramiczne Scienne 20x20 cm do wys. 2,05 m .
Szatnie, komunikacja, hol - farba zmywalna akrylowa do wysokosci catej
kondygnaciji, trzykrotnie malowana

Magazyny sprzetu sportowego - farba zmywalna olejna do wys. 2,05 m,
dwukrotnie malowana

Sala gimnastyczna - farba emulsyjna, trzykrotnie malowana, na scianach
szczytowych utozy¢ ptyty akustyczne ( np. firmy Heraklith.)

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac cokoty z analogicznego
materiatu jak posadzki w pomieszczeniach o wysokosSci min. 6 cm.

Pozostate fragmenty Scian nie wymienione powyzej - farba emulsyjna -
trzykrotnie malowane

Pozostate pomieszczenia pomalowac farbg emulsyjnq, frzykrotnie

Sufity - farba emulsyjna - trzykrotnie malowane

Wykonac sufit podwieszany z ptyt gips.karton. w pomieszczeniach gdzie
przebiegajqg przewody wentylacyjne.

W zespotach sanitarnych, przedsionkach, zaplecze biur, korytarz przy zapleczu
(z wyjgtkiem WC widowni) - sufit wykonac¢ jako podwieszony z ptyt gips.-
karton. na wysokosci 250 cm

7.16 Posadzki wewnetrzne



« Boisko sportowe wraz z obejsciem wykonac w formie podtogi sportowej
ptywajacej, wykona¢ wentylacje podtogi listwami przysciennymi — klepka
drewniana, wykonac¢ dylatacje posadzki i przerwy robocze-systemowe

« Dodatkowe salki  sportowe - nawierzchnia  sportowa,  poliu-
systemoweretanowa na warstwie pianki gr. 8 mm na podtozu betonowym

» Pozostate pomieszczenia — ptytki granitogres, na podtozu betonowym z
cokotem wys. 10 cm z analogicznego materiatu

e Pomieszczenie kregielni — wykohczenie wg wytycznych dostawcy kregielni

7.17 Schody wewnetrzne
« Schody wewnetfrzne wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane na
mokro na budowie — wg opisu projektu konstrukcii.
e Obtozy¢ ptytkami antyposlizgowymi lub z ryflem antyposlizgowym, w kolorze

szarym

7.18 Schody zewnetrzne
e Schody zewnetrzne wykonac¢ jako betonowe B-20(C16/20), zbrojone siatkg

stalowg @10 co 15 cm, wylewane na mokro na budowie na gruncie w
poziomie podestdéw wejsciowych

e Zastosowac  obtozenie z ptytek ceramicznych  antyposlizgowych,
mrozoodpornych o IV stopniu $cieralnosci, w kolorze brgzu

e Podesty wyposazy¢ w wycieraczki stalowe zagtebione z odprowadzeniem
wody opadowej

e Zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowqg - dyspersyjng masg asfaltowo-
kauczukowo — powtoka hydroizolacyjna

7.19 Podjazd :
e Podjazd o spadku 8% obtozony kostkg betonowg z obustronnymi
kraweznikami szerokosci 12 cm i wys. 6 cm. Balustrada stalowa z pochwytami
na wysokosci 75 cm i 90 cm, malowana proszkowo, w kolorze ciemno szarym

7.20 Balustrady wewnetrzne
¢ Na klatach schodowych balustrada stalowa wysokos¢ 110 cm
e Zastosowac jako pochwyt rure srednicy @ 50 mm jako pochwyty oraz @ 40
mm stupki . Przesta wewnetrzne z rury o srednicy @ 30 mm
e Balustrady — malowane proszkowo w kolorze ciemno szarym
« Balustrada widowni wysokos¢ 120 cm jw. lecz z pochwytem drewnianym

7.21 kgcznik
e Konstrukcja PCV o wspotczynniku cieplinym K= 1,1 W/m2K

7.21 Elementy elewaciji.
e Catos¢ elewacji otynkowac¢ tynkiem  mineralnym  drobnoziarnistym
pomalowanym farbg silikatowo w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki
» Stolarka okienna PCV w kolorze szarym
« Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym
» Balustrady w kolorze ciemnoszarym
e Cokoét -tynk oraz farba cokotowa, w kolorze brgzowym
« Sciana wejsciowa oraz balustrady murowane zewnetrzne
e Zadaszenia nad wejsciami gtéwnymi z PCV szklone szktem




7.22 Mata architektura

Gazony i murki oporowe - murowane wys. 60 cm z izolacjg
przeciwwilgociowq, tynkowane z rolkg z cegty klinkierowej

tawki zewnetrzne i kosze na Smieci- przewidzie¢ jako typowe — po uzgodnieniu
Z projektantem

7.23 Wyposazenie sali gimnastycznej

drabinki

tablica swietlna

stolik sedziowski

tawki dla zawodnikéw

kosze gtdwne oraz treningowe

bramki

kotary dzielgce sale

wyposazenie szatni —taweczki i wieszaki

wyposazenie zespotdw sanitarnych dla osdb niepetnosprawnych

7.24 Instalacje.

Ciepta woda z kottowni gazowej wbudowanej w obiekt

Zimna woda z sieci miejskiej

Ogrzewanie - projektowana koftownia gazowa w budynku oraz nagrzewnice
gazowe na propan-butan,

Kanalizacja - projektowana do istniejgcej sieci

Wewnetrzna instalacja elekiryczna- projektowana do istniejgcego ztgcza
Wentylacja grawitacyjna-projektowana

Wentylacja mechaniczna - projektowana

Instalacja odgromowa - projektowana

7.25 Infrastruktura.

woda - isthiejgce przytgcze na terenie dziatki do przebudowy
Scieki socjalne - istniejgce przytqcze na terenie dziafki
kanalizacja deszczowa —istniejgce przytgcze na terenie dziatki
instalacja elektryczne - istniejgce przytqcze elekiryczne

gaz - projektowane przytgcze wg odrebnego opracowania

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

« Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej
budowy zamyka sie w granicach zainwestowania.

» Zapotrzebowanie na wode zgodnie z zatgczonymi zapewnieniami dostaw
wody

« Odprowadzenie Sciekdw zgodnie z zatgczonymi zapewnieniami odbioru
Sciekdw w projekcie pierwotnym



Odpady bytowe (Smieci) bedg gromadzone w pojemnikach w
przeznaczonym, wydzielonym do ftego miegjscu — ogrodzony zasiek na
Smietnik zlokalizowany zgodnie z planem zagospodarowania terenu przy
parkingu. Pojemniki bedqg okresowo odbierane przez firme zajmujgcq sie
odbiorem odpaddéw zgodnie z podpisang umowqg po oddaniu do
uzytkowania obiektu

Woda opadowa odprowadzana bedzie na teren nieutwardzony w
obrebie wtasnej dziatki

Wprowadzenie gazdéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie
spowodowuje przekroczenia standardow jakosci srodowiska.

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych
ochronie.

Budowa budynku nie powoduje naruszenia prawa witasnosci i uprawnien
0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestania swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkéw tqcznosci, nie
wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich iich dotychczasowe uzytkowanie.

Pomieszczenia nie posiadajgce bezposredniego dostepu Swiatta
dziennego nie sq przewidziane do statego pobytu ludzi.

W  zaprojektowanym obiekcie przy wejsciu gtdwnym zaprojektowano
podjazd dla oséb niepetnosprawnych. W poziomie przyziemia wydzielono
miejsca dla widzéw-oséb niepetnosprawnych.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkdw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

Opracowata:
mgr inz. arch.
Izabela Wrzesniewska
Nr upr 585/84/LO



