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ul Kosciuszki kan deszczowa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1.1 Roboty drogowe - rozbiérka nawierzchni w trasie kanatéw
1.2 Rozbidrka kanalizacji deszczowej w trasie projektowanej przebudowy
1.3 Likwidacja kanalizacji poza trasg projektowanej
1.4 Odbudowa nawierzchni drogowej w trasie kanalizacji - bez warstwy $cieralnej
1 KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY DROGOWE
2.1 Roboty ziemne - wykopy
2.2 Umocnienia wykopéw
2.3 Roboty odwodnieniowe
2.4 Roboty ziemne - zasypka wykopow
2.5 Roboty konstrukcyjno - montazowe
2 BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI
3 REGULACJA PIONOWA WtAZOW | SKRZYNEK ULICZNYCH
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
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ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis im | Naktady  Genajedn. Kosztjedn [llo $¢ | Wartosé
1KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY DROGOWE
1.1]Roboty drogowe - rozbiérka nawierzchni w trasie kanatow
1KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawie- | m 948.520
d.1./0101-01 rzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
1
-- Robocizna --
r-g 0.0870
-- Sprzet --
pita spalinowa z tarcza do ciecia nawies m-g 0.0870
rzchni
2IKNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawie-| m?2 1041.652
d.1./0102-01 rzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-
1 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km - warstwa $cieralna
-- Robocizna --
r-g 0.0400
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.0350
frezarka do nawierzchni drogowych m-g 0.0120
bez podajnika 0,5 m
3KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bi-| m2 681.982
d.1./0104-01 tumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-
1 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warst-
wa wigzaca
-- Robocizna --
r-g 0.0400
-- Sprzet --
koparka jednonaczyniowa kotowa pod-| m-g 0.0200
siebierna 0,9-1,2 m3
miot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.0150
podwoziu gasienicowym 110 kW (150
KM)
samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.0400
4KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy be-| m?2 681.982
d.1./0105-03 tonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-
1lanalogia moszu na odl. do 1 km - podbudowa z
tlucznia
-- Robocizna --
r-g 0.0800
-- Sprzet --
koparka jednonaczyniowa kotowa pod-| m-g 0.0400
siebierna 0,9-1,2 m3
miot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.0400
podwoziu gasienicowym 110 kW (150
KM)
samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.1200
5/KNR 4-04 1103-\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 205.341
d.1./05 przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
1lanalogia tadowaniu samoch.samowyt.- gruz z
rozbidrki nawierzchni - dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km ponad 1 km na odleg-
tos¢ 8 km
Krotnos¢ =7
-- Sprzet --
samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.2590
0.037*7=
6/kalk. wkasna Optata za wysypisko m3 205.341
d.1.
1
-- Materiaty --
optata za wysypisko m3 1.0000
Razem dziat Roboty drogowe - rozbiérka nawierzchni w trasie kanatow
1.2|Rozbidérka kanalizacji deszczowej w trasie projek  towanej przebudowy
7IKNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kieli-| m 176.100
d.1./0315-05 chowego o §r.nom. 500 mm uszczel-
2 nionego zaprawg cementowg
-- Robocizna --

Norma

3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
r-g 1.2300
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1160
weciggarka reczna 3-5 t m-g 0.4100
8KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kieli-| m 149.200
d.1./0315-03 chowego o $r.nom. 300 mm uszczel-
2 nionego zaprawg cementowg
-- Robocizna --
r-g 0.8060
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0690
wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.2660
9KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kieli-| m 9.000
d.1./0315-01 chowego o §r.nom. 200 mm uszczel-
2 nionego zaprawg cementowg
-- Robocizna --
r-g 0.5760
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0330
wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.1900
10KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw| kpl. 6.000
d.1./0409-01 betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
2 wykopie o gieb. 3 m
-- Robocizna --
r-g 16.4000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4600
zuraw samochodowy 4 t m-g 1.6500
11KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw| 0.5m -5.000
d.1./0409-02 betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
2 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gte-
bok. studnie z osadnkiem i sznitarna o
tebokosci do 2,5 m
-- Robocizna --
r-g 1.2300
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2200
zuraw samochodowy 4 t m-g 0.2800
12/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych uliczt kpl. 13.000
d.1./0411-02 nych betonowych o $r. 500 mm z osad-
2 nikiem bez syfonu
-- Robocizna --
r-g 4.4700
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300
wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4900
13 KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka| m3 51.180
d.1.)01 przy obstudze na zmiane roboczg
2lanalogia przez 3 samochody samowytadowcze
- do wywozu bryt betonowych z rur
-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0.1430
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
14KNR 4-04 1103-\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki m3 51.180
d.1.04 przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
2lanalogia tadowaniu samochodem samowytadowr
czym na odleg. 1 km - bryly betonowe
Z rur
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1770
-4 -
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ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

Naktady q

ena jedn.

K

oszt jedn

llo

$¢

Warto ¢

15KNR 4-04 1103-

d.1./05
2janalogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki
przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu samoch.samowyt.- bryly be-
tonowe z rur na odl 8 km - dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km

Krotnos¢ = 7

-- Sprzet --
samochod samowytadowczy 5 t
0.037*7=

m3

m-g

0.2590

51.180

16kalk. witasna
d.l1.

Opfata za wysypisko

-- Materialy --
opfata za wysypisko

m3

m3

1.0000

51.078

Razem dziat Rozbiérka kanalizacji deszczowej w trasie projektowanej przebudowy

1.3|Likwidacja kanal

izacji poza tras g projektowanej

17/KNNR 4 1210-

d.1.01
3analogia

Wypetnienie rur ochronnych betonem -
wypetnienie wytaczonych odcinkéw ka-
natéw deszczowych

-- Robocizna --

-- Materialy --

masa betonowa zwykla z kruszywa na-
turalnego

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
pompa do betonu z rurociggiem na sa-
mochodzie

m3

m3

%

m-g

2.6700

1.0300

3.5000

0.7000

3.203

Razem dziat Likwidacja kanalizacji poza trasg projektowanej

1.4/0dbudowa nawierzchni drogowej w trasie kanalizac

ji - bez warstwy $cieralnej

18KNNR 6 0104-

d.1.01
4lanalogia

Warstwy odsaczajace zageszczane
mechanicznie o gr.10 cm w tracsie ka-
natow i przykanalikbw

-- Robocizna --

-- Materialy --

piasek

woda

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

m2

r-g

m3
%

m-g

0.0772

0.1230
0.0050
0.2000

0.0133

679.782

19KNNR 6 0111-

d.1.,02
analogia

67

N

Norma 3.11

M*0,

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

cement portlandzki 35 zwykly bez do-
datkow

0.02529*0.67=
krawedziaki iglaste kl. 11
0.0005*0.67=

pospétka

0.0512*0.67=

piasek

0.0412*0.67=

woda

0.1*0.67=

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --

walec statyczny samojezdny

ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM)
walec statyczny samojezdny ogumiony
mieszarka do stabilizacji gruntu docze-
pna (bez ciggnika) szerokosci 1,9-2,3

m

m2

m3
m3
m3

m3

0.2510

0.0169

0.00034
0.0343
0.0276
0.0670
0.2000
0.0036
0.0246

0.0246
0.0246

679.782




ul Kosciuszki kan deszczowa

Norma 3.11

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 0.0269
20KNR 2-31 0114-Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m?2 679.782
d.1.)01 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20
4 cm z mieszanki o uziarnieniu ciagtym z
przekruszenia skaty naturalnej 0-31,5
mm
-- Robocizna --
r-g 0.0168|
-- Materialy --
mieszanka o uziarnieniu ciggtym uzys-| m3 0.2455
kana z przekruszenia skaly naturalnej
0-31,5
woda m3 0.0200
materiaty pomocnicze % 0.5000
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026|
KM)'
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
21KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno- | m2 679.782
d.1.)01 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
4 cm (warstwa wigzaca)
-- Robocizna --
r-g 0.0312
-- Materialy --
mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 0.0995
dard |
materiaty pomocnicze % 0.2000
-- Sprzet --
rozktadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0068
4.0 m
walec statyczny samojezdny m- 0.0068
walec statyczny samojezdny ogumiony| m-g 0.0068
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0239
22KNNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mine- | t 67.638
d.1.07 ralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
4 za dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
-- Sprzet --
samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.1600
0.016*10=
Razem dziat Odbudowa nawierzchni drogowej w trasie kanalizacji - bez warstwy $cieralnej
Razem dziat KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY DROGOWE
2]BUDOWA KANAEOW DESZCZOWYCH WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNY M
2.1Roboty ziemne - wykopy
23KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparka- | m3 711.522
d.2./06 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
1 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - 80%
mechanicznie
-- Robocizna --
r-g 0.1880
-- Sprzet --
koparka 0.40 m3 m-g 0.0672
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2090
24KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m| m3 177.880
d.2./04 i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono
1 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
-- Robocizna --
r-g 3.0000
25KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparka- | m3 889.402
d.2.04 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
1 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.wywo6z grun-
tu z wykopu recznego
-- Robocizna --
r-g 0.0340
-6 -




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0419
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)| m-g 0.0273
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1630
26/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpor-| m3 889.402
d.2.02 tu ziemi samochodami samowytadow-
1 czymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-1V) dalsze 5 km ponad
1km
Krotnos¢ =5
-- Sprzet --
samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.1450
0.029*5=
Razem dziat Roboty ziemne - wykopy
2.2)lUmocnienia wykopéw
27|KAT.INDYW.1/ [Umocnienie $cian wykop6éw waskoprzer m3 1237.565
d.2.501/1 strzennych o $cianach pionowych za
2 pomoca metalowej obudowy skrzynio-
wej (boks), grunt kat. I-IV
-- Robocizna --
r-g 0.0100
-- Sprzet --
obudowa metalowa skrzyniowa - typ m-g 0.2000
boksowy
koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0350
28KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 9.000
d.2.01 energetycznych i telekomunikacyjnych
2 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
-- Robocizna --
r-g 2.3000
-- Materiaty --
drewno okragte na stemple mm3 0.0100
budowlane, okorowane $r. 16-18 ¢
koryto drewniane szt 0.2000
krawedziaki iglaste nasycone 160x160 | m3 0.0200
mm KLII
drut stalowy okraglty miekki $r.5 mm kg 8.0000
29KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kab- kpl. 9.000
d.2./06 li energetycznych i telekomunikacyj-
2 nych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
-- Robocizna --
r-g 2.1000
30/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociai kpl. 13.000
d.2.|01 gow i kanatéw; element o rozpietosci 4
2 m
-- Robocizna --
r-g 3.5000
-- Materialy --
rynny podporowe m 0.0500
Sruby stalowe doktadne M-20 I=300 kg 3.6400
mm
krawedziaki iglaste nasycone 160x160 | m3 0.0500
mm kLIl
-- Sprzet --
zuraw samochodowy 4 t m-g 1.1000
31|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ruro+ kpl. 13.000
d.2.|06 ciagow i kanatdw; element o rozpietos-
2 cidm
-- Robocizna --
r-g 2.0000
-- Sprzet --
zuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000
32KNNR 1 0528- |Montaz konstrukcji ktadki dla pieszych | kpl. 2.000
d.2.01 0 rozpietosci 4 m
2janalogia
-7 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
-- Robocizna --
r-g 2.5000
-- Materialy --
ktadka kpl 0.0500
33KNNR 1 0528- |Demontaz konstrukcji ktadki dla pie- kpl. 2.000
d.2./06 szych o rozpietosci 4 m
2janalogia
-- Robocizna --
r-g 2.3000
Razem dziat Umocnienia wykopéw
2.3Roboty odwodnieniowe
34/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $srednicy do 50 mm wptluki- | szt. 383.000
d.2./01 wane w grunt bezposrednio bez opsyp-
3 ki do gtebokosci 4 m.
-- Robocizna --
r-g 4.1500
-- Materialy --
igtofiltry (igty) szt 0.1020
waz gumowy $r. 50 mm m 0.2000
kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- m 0.0500
czonych $r. 200 mm
Sruby M 16 z nakretkami kg 0.4000
materiaty pomocnicze % 8.0000
-- Sprzet --
pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/| m-g 0.2000
h
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2100
35/kalkulacja wtas- |Praca agregatu pompowego - pompo- | m-g 95.750
d.2.na wanie z instalacji igtofiltrowl
3
-- Robocizna --
r-g 0.1500
-- Sprzet --
Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnor m-g 1.0000
Sci 61-80 m3/h
Razem dziat Roboty odwodnieniowe
2.4Roboty ziemne - zasypka wykopéw
36/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pio-| m3 305.833
d.2./03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
4 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
- strefa ochronna rury
-- Robocizna --
r-g 1.1000
37KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pio-| m3 178.270
d.2./03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
4 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
- obsypka studni
-- Robocizna --
r-g 1.1000
38KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, | m3 262.574
d.2.|04 punktowych,rowéw,wykop6éw obiekto-
4 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - przes-
ta po odliczeniu obsypki studni, strefy
ochronnej rury i podsypek
-- Robocizna --
r-g 0.1340
-- Sprzet --
ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)| m-g 0.0117|
-8-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llo §¢ Warto ¢
39KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparka- | m3 746.637
d.2.04 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
4 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad - dowéz pia-
sku (wymiana gruntu)
-- Robocizna --
r-g 0.0340
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0419
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)| m-g 0.0273
samochdd samowytadowcezy 5 -10 t m-g 0.1630
40KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpor-| m3 746.637
d.2./02 tu ziemi samochodami samowytadow-
4 czymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-1V) na odlegtosé po-
nad 1 do 9 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
samochod samowytadowczy 5 -10 t m-g 0.1890
0.021*9=
41kalk. wtasna Zakup pospotki m3 746.637
d.2.
4
-- Materialy --
pospéika m3 1.0000
Razem dziat Roboty ziemne - zasypka wykopéw
2.5/Roboty konstrukcyjno - monta  zowe
42IKNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materia{ m3 85.011
d.2.|02 tow sypkich grub. 15 cm
5
-- Robocizna --
r-g 1.9300
-- Materialy --
pospéika - kruszywo nienormowane m3 1.2200
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
zageszczarka wibracyjna m-g 0.7100
43 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk m 191.100
d.2./07 0 $r. zewn. 500 mm - rury jednorodne
5 lite o wytrzymatosci SN 10 kN/m2
-- Robocizna --
r-g 1.0500
-- Materiaty --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m 1.0200
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 500 mm
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m-g 0.0594
zuraw samochodowy 4 t m-g 0.5200
44 KNNR 4 1322- |Nasuwki PVC kanalizacyjne dwukieli- | szt 18.000
d.2./07 chowe taczone na wcisk o $r. zewn.
5 500 mm
-- Robocizna --
r-g 0.5700
-- Materiaty --
Nasuwki kanalizacyjne dwukielichowe | szt 1.0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 500 mm
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 0.2100
zuraw samochodowy 4 t m-g 0.2600
-9-
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ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady q

ena jedn.

K

oszt jedn

llo

$¢

Warto ¢

45
d.2.

KNNR 4 1308-
05

Kanaty z rur PVC kielichowych tgczo-
nych na wecisk i uszczelke o $r. zewn.
315 mm - rury jednorodne lite o wytrzy-|
matosco obwodowej 10kN/m2

-- Robocizna --

-- Materialy --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli-
chowe z uszczelkg klasy N lub S o sr.
zewn. 315 mm

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t

-9

%

m-g

0.6820

1.0200

2.5000

0.0249

146.000

46
d.2.

KNNR 4 1322-
05

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukieli-
chowe taczone na wcisk o $r. zewn.
315 mm - nasuwka jednorodna lita do
kanalizacji zewnetrznej o wytrzymatos-
ci obwodowej 8 kN/m2

-- Robocizna --

-- Materiaty --

ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -
nasuwka

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5 t

szt

szt

%

0.4000

1.0000

2.5000

0.1100

8.000

47

KNNR 4 1308-
03

Kanaty z rur PVC kielichowych tgczo-
nych na wecisk i uszczelke o $r. zewn.
200 mm - rury jednorodne lite 0 wy-
trzmatosci obwodowej 8 KN/m2

-- Robocizna --

-- Materiaty --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli-
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy

%

m-g

0.5000

1.0200

2.5000

0.0104

31.600

48

KNNR 4 1322-
03

Nasuwki PVC kanalizacyjne dwukieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm - wykonanie j.w.

-- Robocizna --

-- Materialy --

nasuwki kanalizacyjne dwukielichowe
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy

szt

r-g

szt

%

m-g

0.3400

1.0000

2.5000

0.0900

8.000

49

KNNR 4 1321-
03

Trojniki PVC kanalizacyjne jednokieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200/200/160 mm - wykonanie j.w.

-- Robocizna --

-- Materialy --

trojniki kanalizacyjne jednokielichowe
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200/200/
160 mm

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --

samochdd skrzyniowy

szt

r-g

szt

%

m-g

0.3000

1.0000

2.5000

0.0900

3.000

Norma

3.11

-10 -




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llo §¢ Warto ¢
50KNNR 4 1419- |[Komory murowane z cegly- ptyta beto-| m3 0.760
d.2.|04 nowa fundamentowa studnia D1
5
-- Robocizna --
r-g 4.7000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa zwykla z kruszy- | m3 1.0500
wa naturalnego B-10
deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0570
kL1
deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0170
kL1
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 0.3100
51KNNR 4 1419- |[Komory murowane z cegly- grub.muru | m3 1.636)
d.2.01 1 cegta
5
-- Robocizna --
r-g 12.2000
-- Materiaty --
cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 436.0000
zaprawa cementowa M 7 m3 0.2700
mieszanka betonowa zwykla z kruszy- | m3 0.3300
wa naturalnego B 7,5
stopnie wlazowe zeliwne szt 1.4000
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 0.5200
52 Osadzenie przejscia szczelnego w mu-| szt 1.000
d.2./analogia rowanej $cianie studni D1. zewn. 500
5 mm do ruru PVC 500
-- Robocizna --
r-g 0.4700
-- Materialy --
Przejscie szczelne L= 240 mm do rury | szt 1.0000
PVC dz 500 mm
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m- 0.2100
zuraw samochodowy 4 t m-g 0.2500
53 KNNR 4 1425- [Tynki cementowe zwykte na $cianach | m2 13.087
d.2./02 pionowych - Studnia D1
5
-- Robocizna --
r-g 0.5250
-- Materiaty --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.0040
zaprawa cementowa M 7 m3 0.0200
materiaty pomocnicze % 2.5000
54KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych| m 0.500
d.2./03 0 $r.1200 mm studnia D1
5
-- Robocizna --
r-g 5.0600
-- Materialy --
kregi 1200 betonowe wys.500 mm szt 2.0000
roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-| kg 3.8000
lacji ABIZOL R
roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.4400
stopnie wlkazowe zeliwne szt 3.3000
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 1.5700
11 -
Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
zuraw samochodowy 4 t m-g 2.4000
55KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregoéw betonowych| szt. 1.000
d.2./06 - pokrywa nastudzienna z wkazem o
5lanalogia $r.1400/600 mm - pokrywa z wtazem
zeliwnym D400 fi 600 mm z wypetnie-
nien betonowym i wktadkg ttumigca na
studni D1
-- Robocizna --
r-g 5.3700
-- Materiaty --
pokrywy 1200 nastudzienne zelbetowe | szt 1.0000
Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600 szt 1.0000
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 1.2800
zuraw samochodowy 4 t m-g 2.5600
56/KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierz4 m?2 13.087
d.2./01 chni murowanych i betonowych z emul4
5 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - pierwsza warstwa studnia D1 ko-
mora murowana
-- Robocizna --
r-g 0.0963
-- Materialy --
roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 0.0114
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.0535
57KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierz4 m?2 13.087
d.2./02 chni murowanych i betonowych z emul4
5 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.0530
-- Materiaty --
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m- 0.0040
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.0294
58KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzy m?2 13.087
d.2./03 chni murowanych i betonowych z lepi-
5 ku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.2380
-- Materialy --
lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.6500
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 0.0121]
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.1320
59KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierz4 m?2 13.087
d.2./04 chni murowanych i betonowych z lepi-
5 ku asfaltowego na zimno - kazda naster
pna warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.1190
-- Materiaty --
lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.3000
materiaty pomocnicze % 3.5000
-12 -
Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m- 0.0060
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.0662
60lKNNR 4 1512- [Powtoka izolacyjna poziomych powierz: m2 1.130
d.2.01 chni betonowych z emulsji lub roztworu
5 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.0888|
-- Materialy --
roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy m-g 0.0114
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.0493
61KNNR 4 1512- |Powtoka izolacyjna poziomych powierzi m?2 1.130
d.2./02 chni betonowych z emulsji lub roztworu
5 asfaltowego (gruntowanie) - kazda na-
stepna warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.0476)
-- Materiaty --
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.2500
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m- 0.0040
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.0264
62)IKNNR 4 1512- |[Powtoka izolacyjna poziomych powierz: m2 1.130
d.2./03 chni betonowych z lepiku asfaltowego
5 na zimno - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.1850
-- Materiaty --
lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.6500
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m- 0.0121]
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.1030
63KNNR 4 1512- |[Powtoka izolacyjna poziomych powierz: m2 1.130
d.2.04 chni betonowych z lepiku asfaltowego
5 na zimno - kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.0796)
-- Materiaty --
lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.3000
materiaty pomocnicze % 3.5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy m-g 0.0060
kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.0427|
64kalk. wiasha Montaz kompletnej studni betonowej | stud. 3.000
d.2. Dn 1200 mm z kregow (beton B-45) ta-
5 czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z prefabrykowang kineta -
studnia Dn 500/500/2*160 o gt. 1,50 -
2,00 m -st. D2, D4, D6
-- Robocizna --
r-g 22.6800
-- Materiaty --
Studnia betonowa 1200-500/500/2*160| szt 1.0000
taczona na uszczelki i stopnami ztazo-
wymi 1,5-2,0 m
-13-
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ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady q

ena jedn.

K

oszt jedn

[¢]

$¢

Warto ¢

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy
zuraw samochodowy 4 t

szt

%

m-g
m-g

1.0000

2.5000

1.9400
2.8200

65
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1200 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z prefabrykowang kineta -
studnia Dn 500/500/160 o gt. 2,01 - 2,
50 m - st. D8

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1200-500/500/160
taczona na uszczelki i stopnami ztazo-
wymi 2,0-2,5 m

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy
zuraw samochodowy 4 t

stud.

r-g

szt

szt

%

m-g
m-g

24.9400

1.0000

1.0000

2.5000

1.9400
3.3500

1.000

66

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1200 mm z kregéw (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wla-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z osadnikien gt. 0,5 m -
studnia Dn 500/500 o gt. 2,01 - 2,50

m -st. D3

-- Robocizna --

-- Materialy --

Studnia betonowa 1200-500/500 taczo-|
na na uszczelki i stopnami ztazowymi;
z osadnikiem gt. 0,5 m h=2,0-2,5m
Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy
zuraw samochodowy 4 t

stud.

r-g

szt

szt

%

m-g
m-g

24.9400

1.0000

1.0000

2.5000

1.9400
3.3500

1.000

67
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1200 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z osadnikien gt. 0,5 m -
studnia Dn 500/500 o gt. 2,51 - 3,00

m - st. D7

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1200-500/500 taczo-|
na na uszczelki i stopnami ztazowymi;
z osadnikiem gt. 0,5 m h=2,5-3,0 m
Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy

zuraw samochodowy 4 t

stud.

szt

szt

%

27.2000

1.0000

1.0000

2.5000

2.4200

3.8800

1.000

Norma 3.11




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady q

ena jedn.

K

oszt jedn

llo

$¢

Warto ¢

68
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1200 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z osadnikien gt. 0,5 m -
studnia Dn 500/500/200+2*160 o gt. 2,
0-2.5 m -st. D5

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1200-500/500/200+
2*160 taczona na uszczelki i stopnami
ztazowymi; z osadnikiem gt. 0,5 m h=
2,0-25m

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy
zuraw samochodowy 4 t

stud.

r-g

szt

szt

%

m-g
m-g

24.9400

1.0000

1.0000

2.5000

2.1800
3.3500

1.000

69
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1200 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z osadnikien gt. 0,5 m -
studnia Dn 500/500/200 o gt. 2,0 - 2.5
m - st. D9

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1200-500/500/200
taczona na uszczelki i stopnami ztazo-
wymi; z osadnikiem gt. 0,5 m h=2,0-2,
5m

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy
zuraw samochodowy 4 t

stud.

r-g

szt

szt

%

m-g
m-g

24.9400

1.0000

1.0000

2.5000

2.1800
3.3500

1.000

70
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1200 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400: z osadnikien gt. 0,5 m -
studnia Dn 500/315/315 o gt. 2,0 - 2.5
m -st. D10

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1200-500/315/315
taczona na uszczelki i stopnami ztazo-
wymi; z osadnikiem gt. 0,5 m h=2,0-2,
5m

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy

zuraw samochodowy 4 t

stud.

r-g

szt

szt

%

24.9400

1.0000

1.0000

2.5000

2.1800

3.3500

1.000

Norma

3.11

-15-




ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady q

ena jedn.

K

oszt jedn

llo

$¢

Warto ¢

71
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1000 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400:; z prefabrykowang kinetg -
studnia Dn 315/315 o gt. 1,50-2,00 m

- st. D15

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1000-315/315 tgczo-
na na uszczelki i stopnami ztazowymi
1,5-2

materiaty pomocnicze

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

-- Sprzet --
zuraw samochodowy 4 t
samochdd skrzyniowy 5-10 t

stud.

r-g

szt

%

szt

m-g
m-g

19.2700

1.0000

2.5000

1.0000

1.8900
2.0800

1.000

72
d.2

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1000 mm z kregéw (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wla-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400:; z osadnikiem - studnia
Dn 315/315/2*160 o gt. 2,0 -2,5 m - st.
D11, D12

-- Robocizna --

-- Materialy --

Studnia betonowa 1000-315/315/2*160
taczona na uszczelki i stopnami ztazo-
wymi; z osadnikiem h=2,0-2,5 m
materiaty pomocnicze

Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

-- Sprzet --
zuraw samochodowy 4 t
samochdd skrzyniowy 5-10 t

stud.

r-g

szt

%

szt

m-g
m-g

19.2700

1.0000

2.5000

1.0000

2.1200
2.8700

2.000

73
d.2.

kalk. wtasna

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1000 mm z kregow (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wia-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400:; z osadnikiem - studnia
Dn 315/315/2*160 o gt. 1,5-2,0 m - st.
D13, D14

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Studnia betonowa 1000-315/315/2*160
taczona na uszczelki i stopnami ztazo-
wymi; z osadnikiem h=1,5-2,0 m
Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca

materiaty pomocnicze

-- Sprzet --
zuraw samochodowy 4 t
samochdéd skrzyniowy 5-10 t

stud.

szt

szt

%

m-g

17.2400

1.0000

1.0000

2.5000

1.8900
2.0800

2.000

74
d.2

Norma

kalk. wtasna

3.11

Montaz kompletnej studni betonowe;j
Dn 1000 mm z kregéw (beton B-45) ta-
czonych na uszczelke gumowa, z wla-
zem zeliwnym z wypetnieniem betono-
wym D-400:; z prefabrykowang kinetg -
studnia Dn 315/315 o gt. 2,00-2,50 m

- st. S1, S2

-- Robocizna --

stud.

-16 -
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ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
r-g 19.9700
-- Materialy --
Studnia betonowa 1000-315/315 taczo-| szt 1.0000
na na uszczelki i stopnami ztazowymi
2-25
Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600 szt 1.0000
mm z wypetnieniem betonowym i wkia-
dka thumiaca
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
zuraw samochodowy 4 t m-g 2.1200
samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.4600
75KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk m 50.100
d.2./02 0 $r. zewn. 160 mm - rury PVC jednoror
5 dne lite 0 wytrzymatosci obwodowej 8
kN/m2
-- Robocizna --
r-g 0.3450
-- Materialy --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m 1.0200
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0083
76/KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukieli- | szt 3.000
d.2./02 chowe taczone na wcisk o $r. zewn.
5 160 mm - nasuwka do kanalizacji ze-
wnetrznej o wytrzymtosci obwodowej 8
kN/m2
-- Robocizna --
r-g 0.3100
-- Materiaty --
ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe | szt 1.0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0800
77KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe | szt. 19.000
d.2./02 z dennica monolityczng o $r.500 mm z
5 osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
r-g 9.2700
-- Materiaty --
osadniki betonowe $r. 500 mm szt 1.0000
nadstawka betonowa $ciekowa o $r. szt 1.0000
500mm [=1,0m
pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.0000
pierscienie podtrzymujgce wpust szt 1.0000
krag betonowy $r 500 mm szt 1.0000
krag betonowy $r. 500 z pvc 160 szt 1.0000
piasek do betonoéw zwykty m3 0.0200
wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ szt 1.0000
ciezki 650x450 mm
cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000
materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400
Razem dziat Roboty konstrukcyjno - montazowe
Razem dziat BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI
3REGULACJA PIONOWA Wt AZOW | SKRZYNEK ULICZNYCH
78KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzar m3 1.500
d.301 dzen podziemnych przy objetosci beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3 - skrzy;
nki uliczne zasuw na sieci i przyta-
czach wodociggowych
-17 -
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ul Kosciuszki kan deszczowa

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto ¢
-- Robocizna --
r-g 56.3000
-- Materialy --
masa betonowa zwykta z kruszywa na-| m3 1.0300
turalnego
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0600
kéw
piasek m3 0.1000
deski iglaste obrzynane grubosci 19- m3 0.1200
25 mm, KI. 1l
gwozdzie budowlane kg 6.2000
woda m3 0.4000
materiaty pomocnicze % 0.2000
79KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzar m3 0.500
d.301 dzen podziemnych przy objetosci beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3 - regu-
lacja studzienek telekomunikacyjnych
-- Robocizna --
r-g 56.3000
-- Materiaty --
mieszanka betonowa m3 1.0300
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0600
kéw
piasek m3 0.1000
deski iglaste obrzynane grubosci 19- m3 0.1200
25 mm, KI. 1l
gwozdzie budowlane kg 6.2000
woda m3 0.4000
materiaty pomocnicze % 0.2000
80KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzar m3 1.000
d.301 dzen podziemnych przy objetosci beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3 - skrzy;
nki uliczne zasuw na sieci i przyta-
czach gazociggowych
-- Robocizna --
r-g 56.3000
-- Materialy --
masa betonowa zwykta z kruszywa na-| m3 1.0300
turalnego
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0600
kow
piasek m3 0.1000
deski iglaste obrzynane grubosci 19- m3 0.1200
25 mm, KI. 1l
gwozdzie budowlane kg 6.2000
woda m3 0.4000
materiaty pomocnicze % 0.2000
81/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzar m3 2.000
d.3/02 dzen podziemnych przy objetosci beto-
nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
- studzienki kanalizacji sanitarnej
-- Robocizna --
r-g 52.3000
-- Materiaty --
masa betonowa zwykta z kruszywa na-| m3 1.0300
turalnego
cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0600
kow
piasek m3 0.1000
deski iglaste obrzynane grubosci 19- m3 0.1100
25 mm, kl. 1l
gwozdzie budowlane kg 6.0000
woda m3 0.4000
materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem dziat REGULACJA PIONOWA WEAZOW | SKRZYNEK ULICZNYCH

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma 3.11
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ul Kosciuszki kan deszczowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.robocizna r-g 5221.1449
2.robocizna r-g 132.2300

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.,cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 713.2960 713.2960
2./cement portlandzki "25" z dodatkami kg 133.0000 133.0000
3./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 11.5182 11.5182
4./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.3000 0.3000
5./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0433 0.0433
6./deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0129 0.0129
7./deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Il |m3 0.5800 0.5800
8./drewno okragte na stemple budowlane, okorowanemm3 0.0900 0.0900
Sr. 16-18 ¢
9./drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 72.0000 72.0000
10./gwozdzie budowlane kg 30.6000 30.6000
11.|ighofiltry (igty) szt 39.0660 39.0660
12.kladka kpl 0.1000 0.1000
13.|[kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. m 19.1500 19.1500
200 mm
14.|koryto drewniane szt 1.8000 1.8000
15.krawedziaki iglaste K. Il m3 0.2277 0.2277|
16.krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm Kl.II m3 0.8300 0.8300
17.krag betonowy $r 500 mm szt 19.0000 19.0000
18.lkrag betonowy $r. 500 z pvc 160 szt 19.0000 19.0000
19.kregi 1200 betonowe wys.500 mm szt 1.0000 1.0000
20.ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 3.0000 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
21.ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 8.0000 8.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm - nasuwka
22.lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 41.9402 41.9402
23.masa betonowa zwykta z kruszywa naturalnego ~ |m3 7.9341 7.9341
24.mieszanka betonowa m3 0.5150 0.5150
25./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneqms3 0.7980 0.7980
go B-10
26./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalneqms3 0.5399 0.5399
goB7,5
27.mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 67.6383 67.6383
28.mieszanka o uziarnieniu ciaglym uzyskana z prze- m3 166.8865) 166.8865)
kruszenia skaty naturalnej 0-31,5
29.nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 19.0000 19.0000
om
30.|nasuwki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 8.0000 8.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
31.Nasuwki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 18.0000 18.0000
uszczelkg o $r. zewn. 500 mm
32./optata za wysypisko m3 256.4190 256.4190
33./osadniki betonowe $r. 500 mm szt 19.0000 19.0000
34.piasek m3 102.8779 102.8779
35.|piasek do betonéw zwykty m3 0.3800 0.3800
36.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 19.0000 19.0000
37.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 19.0000 19.0000
38.|pokrywy 1200 nastudzienne zelbetowe szt 1.0000 1.0000
39.)pospéika m3 769.9562 769.9562
40.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 103.7134 103.7134
41.|Przejscie szczelne L= 240 mm do rury PVC dz szt 1.0000 1.0000
500 mm
42 roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 4.2200 4.2200
43.roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9.1281 9.1281
44.roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg 1.9000 1.9000
R
45 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 51.1020 51.1020
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
46./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 32.2320 32.2320
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
47 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 148.9200 148.9200
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
48./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 194.9220 194.9220
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 500 mm
49.rynny podporowe m 0.6500 0.6500
50.)stopnie wtazowe zeliwne szt 3.9404 3.9404
-19-
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ul Kosciuszki kan deszczowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
51./Studnia betonowa 1000-315/315 tgczona ha szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 1,5-2
52./Studnia betonowa 1000-315/315 tgczona ha szt 2.0000 2.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 2- 2,5
53./Studnia betonowa 1000-315/315/2*160 tgczona na|szt 2.0000 2.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem h=
15-2,0m
54.Studnia betonowa 1000-315/315/2*160 taczona na|szt 2.0000 2.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem h=
20-25m
55./Studnia betonowa 1200-500/315/315 tgczona ha |szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,0-25m
56./Studnia betonowa 1200-500/500 tgczona na szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,0-25m
57./Studnia betonowa 1200-500/500 tgczona na szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,5-3,0m
58./Studnia betonowa 1200-500/500/160 tgczona na |szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 2,0-2,5 m
59./Studnia betonowa 1200-500/500/2*160 taczona na|szt 3.0000 3.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi 1,5-2,0 m
60./Studnia betonowa 1200-500/500/200 tgczona na |szt 1.0000 1.0000
uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadnikiem gt.
0,5m h=2,0-25m
61./Studnia betonowa 1200-500/500/200+2*160 taczo-|szt 1.0000 1.0000
na na uszczelki i stopnami ztazowymi; z osadni-
kiem gt. 0,5 m h=2,0-25m
62./Sruby M 16 z nakretkami kg 153.2000 153.2000
63./sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 47.3200 47.3200
64.trojniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 3.0000 3.0000
uszczelka o $r. zewn. 200/200/160 mm
65.waz gumowy $r. 50 mm m 76.6000 76.6000
66.Wiaz kanatowy zeliwny D-400 fi 600 mm z wype}- |szt 17.0000 17.0000
nieniem betonowym i wkladkg ttumigca
67.woda m3 64.5399 64.5399
68.\wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt 19.0000 19.0000
650x450 mm
69.lzaprawa cementowa M 12 m3 0.0523 0.0523
70.)zaprawa cementowa M 7 m3 0.7035 0.7035
71.materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto §¢
1./ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 16.7226
2.[frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 12.4998
3.gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 18.2861
4.kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 3.9289
5./koparka 0.40 m3 m-g 47.8143
6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 111.8648
7.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 40.9189
8. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 | m-g 7.3187

m3

9.\mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) szerokosci |m-g 16.7226

1,9-23m
10./mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW (jm-g 37.5090

150 KM)
11.Jobudowa metalowa skrzyniowa - typ boksowy m- 247.5130
12.pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 82.5212
13.Jpompa do betonu z rurociggiem na samochodzie m-g 2.2421
14.)pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 76.6000
15.Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80 m3/h m-g 95.7500
16./rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.6225
17.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 1.7674
18.samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 145.5749
19.samochod samowytadowczy 5 -10 t m-g 262.8162
20.samochdd samowytadowczy 5 t m-g 525.2106
21.samochdd skrzyniowy m-g 38.9476
22.samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 61.5794
23.samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 116.1512
24 /spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 47.7360
25./ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.3802
26.walec statyczny samojezdny m-g 7.0697
27.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.3720
28.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 21.3452
29.walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 9.0411
30.wciggarka reczna 3-5 t m-g 132.9682
31.zageszczarka wibracyjna m-g 60.3578
32.zuraw samochodowy 4 t m-g 184.5020

RAZEM

Stownie:
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