PROJEKT WYKONAWCZY. WENTYLACJA MECHANICZNA

SZKOtA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO Zytowiecko 46, 63-805 Zytowiecko, nr dz. 137

PROJEKT TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej
WENTYLACJA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Il.  SPIS TRESCI

[l. Spis tresci 1
[1I. Opis techniczny 2

LA =T 0] o (01017 - TSR 2
2. Ogdlna charakterystyka przyjetych rozwigzan projeKtowyCh ...........cccooovviviiiiiiiccececeeeeeees 2
3. Charakterystyka poszczegdlnych systemow wentylacyjnych............ccoovvviviiiiiccecceeeeceenns 3
3.1. System wentylacji mechanicznej istnigjgca sala.............cccocveveveverccccicceeee 3
3.2. Zabezpieczenie pozarowe przepustow instalacyjnyCch .........ccceeeveiiiieiiiisresess s 4
4. ROZWIGZaNia PrOJEKIOWE .......c.cuuiiiiciciciei e bbb 4
4.1. Kanaty i ksztattki WentylaCyjne ..o 4
4.2. 1zolacja termiczna kanatow wentylacyjnyCh...........cccovvveeiiiiccirisceese e 5
4.3. Mocowanie kanatow WentylaCyjNyCh ..........cceiiieiicce e 5
4.4, ZaDEZPIECZENIE PPOZ......cvceeeeeeieieiereeiee sttt ettt e s enee 5
4.5. Badania, kontrola dziatania, odbior inStalacji..........c.cceeeeeeeeiccceees e 5
4.6. Mozliwo$¢ zamiany dobranych Urzadzen ...........ccceevrrieieenccee e 5
4.7, WYLYCZNE DIANZOWE ...ttt n s 6
IV. Zatgczniki:

Zatacznik nr 1| Centrale wentylacyjne. Karty doborowe

V. Cze$c¢ graficzna — wykaz rysunkow:

PW| W-1 Rzut przyziemia

PW| W-2 |Przekrdjistniejacego budynku




PROJEKT WYKONAWCZY. WENTYLACJA MECHANICZNA

SZKOtA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO Zytowiecko 46, 63-805 Zytowiecko, nr dz. 137

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej
WENTYLACJA ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

ll. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotowa SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO
w m. Zytwiecko wyposaza sie w nastepujace uktady wentylacji mechanicznej:
- system wentylacji mechanicznej — centrale nawiewno wywiewne OXEN

2. Ogodlna charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych

Projektowana wentylacja mechaniczna zapewni¢ bedzie odpowiednie parametry powietrza w
poszczegolnych pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami BHP i wytycznymi Inwestora. Przyjete dla
poszczegolnych pomieszczen strumienie powietrza gwarantujg spetnienie w nich wymagan sanitarnych
i zapewniajg odpowiednia, zgodng z przepisami krotnos¢ wymiany powietrza.

Strumienie powietrza wyznaczono wg nastepujacych zatozen:

Do doboru wymaganego strumienia objetoSci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujace kryteria: ilos¢ powietrza z uwagi na CO2 w
pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza Swiezego przypadajace na jedng osobe, elementy
wyposazenia sanitarnego.

a) ilo$¢ powietrza pod wzgledem CO2:

Vimin=¢:[Z/(Cmax-Cs)] [m3 /h]

gdzie: Vmin — minimalna wymagana ilos¢ powietrza, [m3/h ]

Z- ilo$¢ zanieczyszczenia wydzielanego w pomieszczeniu, [g/h ]

¢ — wspdtczynnik jednoczesnosci ,

Cmax- dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w powietrzu, 9000[g/m3]

Cs- stezenie zanieczyszczen w powietrzu nawiewanym 0,48 [g/m3]

b) llos¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
czlowieka:

V=n-Vi [m3 /h] gdzie:

Vi - ilo$¢ powietrza $wiezego przypadajgca na jedng osobe, [m3 /h (osoba)]

n - ilo$¢ 0sob Wielkosci przyjete do obliczen wentylacji: - liczba 0sob w oddziatach przedszkolnych
lub Ztobkach:
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- strumien powietrza zewnetrznego na osobe praca lekka - stanie 20 m3 /h
- strumien powietrza zewnetrznego na jedng osobe ¢éwiczenia 50 m3 /h

3. Charakterystyka poszczegdlnych systeméw wentylacyjnych

3.1. System wentylacji mechanicznej istniejaca sala

Na potrzeby istniejacej sali gimnastycznej
o System OXEN 2 szt. Kazde urzadzenie o wydatku 1200m3/h
Zatozenia:
- parametry czynnika grzewczego: tw1/tw2= 80/600C,
- proj. temp. zew.: -180C,
- proj. temp. wew.: +160C,
- wymiary rozpatrywanej hali:
Sala gimnastyczna 1: 344,56 m2,
- wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepta, strata wentylacyjna Qw obliczona zgodnie z PN-EN-
12831:
Sala gimnastyczna 1: Vnaw/wyw.$w= 2400 m3/h, Qw= 27,8 kW,
- projektowe zapotrzebowanie na moc grzewcza na cele wentylacii:
Sala gimnastyczna 1: 5,8 kW (27,8 kW wentylacja — 22,0 kW odzysk ciepta OXEN),

System OXEN:
a) Pojedyncze urzadzenie OXeN X2-W-1.2-V; :
- przepustnica z sitownikiem
- sekcja filtracyjna klasy F7
- wydatek powietrza 150-1200 m3/h
- sekcja z wymiennikiem sprawnos¢ 74,7%
- sekcja grzewcza z nagrzewnicg wodng o mocy ok. SkW

Dobrano dwie jednostki OXeN X2-W-1.2-V firmy FLOWAIR. Jednostki nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca klatki z pretéw chronigcej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzadzenia bedq obstugiwane poprzez SYSTEM
FLOWAIR, ktory integruje prace wszystkich urzadzen z oferty w danym pomieszczeniu/ strefie tj.: -
jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta OXEN.

System daje mozliwo$¢ tatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich
wspdtdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym wyswietlaczem T-box. Ogéine
funkcje sterownika T-box: - kompatybilnos¢ z systemem BMS MODBUS RTU,
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- wizualizacja stanéw pracy oraz alarmdw urzadzen, - kalendarz tygodniowy, mozliwo$¢ zdefiniowania
parametrow i stanow pracy w poszczegdlne dni tygodnia, - lokalna regulacja temperatury i selektywna
praca urzadzen dzieki wspotpracy z czujnikami temp. przy urzadzeniach, - wbudowany czujnik
temperatury powietrza w pomieszczeniu, - automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu
zabezpieczajacego, - sterowanie do 31 roznych urzadzen, - fatwa rozbudowa systemu.

Zaproponowano bezkanatowy system wentylacji nawiewno- wywiewnej za pomocg jednostek

wentylacyjnych z odzyskiem ciepta OXeN. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewnatrz
pomieszczen, o maksymalnej wydajnosci 150-1200 m3/h, wyposazone sg w dwa krzyzowe wymienniki
ciepta, dwie sekcje wentylatorow diagonalnych, wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze
nawiewane do pomieszczenia oraz zawor trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym. Obudowa wykonana
z lekkiego, wytrzymatego EPP. Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system
sterujgco- zabezpieczajacy. Zaawansowana automatyka OXeN oparta na sterowniku T-box pozwala na:
- uzyskanie efektu free-coolingu badz free- heatingu. Zmiana trybu pracy nastepuje automatycznie, w
zaleznosci od mierzonej temperatury, strumien powietrza nawiewanego kierowany jest by- pass'em. -
zwigkszenie wydajnosci wentylacji w funkcji wspotpracy z szafkg detekcji zagrozenia (np. gazu CO,
C02), - ochrone przeciwzamrozeniowg wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej oraz kontrole
stanu zabrudzenia filtra. OXeN spetnia aktualne wymogi dotyczace minimalnej sprawnosci odzysku
ciepta oraz ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych zawarte w Rozporzadzeniu Komisji UE Nr
1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE.

3.2. Zabezpieczenie pozarowe przepustow instalacyjnych

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego i przepusty o Srednicy powyzej 0,04m w
przegrodach o odporno$ci ogniowej EIG0 lub REIGO0, nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody przy
pomocy pian, mas uszczelniajgcych lub opasek.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Projektuje sie zastosowanie przewodow wentylacyjnych i ksztattek wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskoci$nieniowe). Uktad wywiewu z
kuchni projektuje sie z rur i ksztattek wykonywanych ze stali nierdzewnej V2A (gat. 1.43).
Przewody wentylacyjne projektuje sie o klasie szczelnosci A, zgodnie z normg PN-EN 1507:2007 (dla
przewodéw o przekroju prostokatnym) oraz zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 (dla przewodéw o
przekroju kotowym). Zgodnie z normg PN-EN 1507:2007 (tablica 1 - Klasyfikacja sieci przewoddw) oraz
PN-EN 12237:2005 (tablica 2 — Klasyfikacja sieci przewodow), podczas badania szczelno$ci instalacii
wentylacji, nalezy dla danej klasy szczelno$ci przewodoéw wentylacyjnych spetni¢ warunek maksymainej
dopuszczalnej warto$ci wskaznika nieszczelno$ci przewoddw instalacji wentylacji (fmax, mierzonej w m3
x st xm?2).
Projektuje sie kanaly prostokatne z podtuznym szwem typu A/l, tgczone przy pomocy potgczen
kotnierzowych.
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Instalacje nalezy wyposazyC w przepustnice powietrza wieloptaszczyznowe przeciwbiezne dla kanatow
prostokatnych oraz przepustnice jednoptaszczyznowe dla kanatoéw protokatnych.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne po prefabrykacji powinny by¢ odttuszczone i pozbawione innych
zanieczyszczen produkcyjnych (opitki metalu, nadmiar akrylu). Transport elementéw instalacji
wentylacyjnej moze odbywac sie wytgcznie samochodem zamknigtym. Na placu budowy ksztattki
wentylacyjne muszg by¢ odpowiednio sktadowane w celu uniemozliwienia ich zanieczyszczenia.
Bezposrednio przed montazem nalezy skontrolowac i w razie potrzeby oczyscic montowane ksztattki.
Otwarte elementy juz zmontowanej instalacji zabezpieczy¢ folia.

4.2. lzolacja termiczna kanatdw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na zewnatrz nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o
grubosci min.80mm pod ptaszczem z foli aluminiowej typu Alu Lamella Mat with alu foil firmy Rockwool i
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

4.3. Mocowanie kanatéw wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne mocowaC za pomocg systemowych zawiesi do elementow
konstrukcyjnych budynku. Kanaty wentylacyjne mocowac w odlegto$ciach max. co 2m.

4.4. Zabezpieczenie ppoz.

W miejscach przej$¢ kanatami wentylacyjnymi przez przegrody oddzielenia pozarowego i 0
odpornosci ogniowej od REIG0 projektuje sie klapy przeciwpozarowe o wymaganej klasie odporno$ci
ogniowe;.

4.5. Badania, kontrola dziatania, odbidr instalacji

Badania, kontrole dziatania i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRTI Instal 2002 oraz wymaganiami
normy PN-EN 12599/AC2004.

4.6. Mozliwo$¢ zamiany dobranych urzadzen

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany dobranych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na urzadzenia
innych producentdw o analogicznych parametrach pod warunkiem wykonania projektu zamiennego i
uzyskania zgody projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany dobranych urzadzen, innych niz centrale, na urzadzenia innych
producentéw o analogicznych parametrach pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz po przeanalizowania przez projektantéw wszystkich branz jaki wptyw
bedzie miata przedmiotowa zmiana na ich opracowania.
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4.7. Wytyczne branzowe

1) Nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy zasili¢ w czynnik grzewczy zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji ciepfa technologicznego. Przewody ciepta technologicznego na dachu
oraz w przestrzeni nieogrzewanej nad pomieszczeniami zabezpieczy¢ kablami grzejnymi.

2) Dla kazdego systemu wentylacyjnego nalezy wykonac instalacje elektryczng zgodnie z projektem
wykonawczym branzy elektrycznej.

3) Dla kazdego systemu wentylacyjnego nalezy wykona¢ automatyke zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi do automatyki. Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w petng automatyke.

4) Nalezy zapewni¢ wspotprace instalacji SAP z instalacjg wentylacji (wylaczenie jednostek
wentylacji w razie powstania pozaru) zgodnie z projektem instalacji niskopradowych i automatyki.

Wentylacje mechaniczng opracowata:
mgr inz. Jacek Mréz



