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UWAGI:

1.

2.

PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI SPRAWDZIC MOZLIWOSC
MONTAZU KANALOW, KSZTALTEK | URZADZEN ORAZ SPRAWDZIC
TRASY, RZEDNE | WYMIARY POZOZSTALYCH INSTALACJI.
WSZYSTKIE KANALY | KSZTALTKI DOMIERZYC NA BUDOWIE.

. WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKOW ORAZ PRZEPUSTNIC NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI

Z WYMOGAMI| PRODECNTA | ATESTOW/DOPUSZCZEN.
ODSTEPSTWO UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW NALEZY WYKONAC
NIEZBEDNE OTWOROWANIE

WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE NALEZY ZASILIC,
WYPOSAZYC W WYLACZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAC UKLAD
AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACY STEROWANIE NIMI.

WSZELKIE KOLIZJE ROZWIAZAC NA BUDOWIE. KOORDYNACJE
MIEDZYBRANZOWA PRZEPROWADZIC NA BUDOWIE.

WSZELKIE ODSTEPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZEJSCIACH MIEDZY
STREFAMI PRZECIWPOZAROWYMI POWINNY MIEC KLASE

ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.

10. WSZYSTKIE KANALY WEWNETRZNE ZAIZOLOWAC TERMICZNIE

WEENA ALU MIN.40mm

11. WSZYSTKIE KANALY ZEWNETRZNE ZAIZOLOWAC TERMICZNIE

WELNA ALU MIN.80mm

12. WSZYSTKIE KANALY ZEWNETRZNE PROWADZIC W PLASZCZU Z

BLACHY NIERDZEWNEJ

13. URZADZENIA OXEN ZLOKALIZOWANE NAISTNIEJACEJ SALI

ZABEZPICZYC POPRZEZ OBUDOWE (KLATKE) Z DRUTOW.

14. NAWYRZUTNI ZAMONTOWAC KOLANO 90st
15. NAWIETRZAKI OKIENNE ZAMOWIC WRAZ Z STOLARKA OKIENNA

OSPRZET, ARMATURE | URZADZENIA NALEZY MONTOWAC ZGODNIE

pracownia projektows
ma3kaczmarek sp. z 0.0.
ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT.

SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

ADRES INWESTYCJI:

Zytowiecko 46, 63-805 Zytowiecko, nr oz, 137

branza sanitarna

specjalnosc inst. sanitarne
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