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OXEN X2-W-1.2-V

jednostka odzysku ciepta

prod. FLOWAIR

montaz $cienny

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 11,0 kW
sprawnosc odzysku ciepta: 74,7%
Qgrz=5,0 kW (80/60°C, -18/18°C,
todz=9,3°C, thaw=21,8°C, 220 I/h,
2,5 kPa)

Imax= 1,9 A, Nelmax=0,42 kW
Zasilanie: 230 V/50 Hz

m=783 kg

Przylacze: 1/2"

Sterowanie: wyposazony w modut
sterujgcy DRV - komunikacja
MODBUS RTU, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, regulacja
temp. powietrza nawiewanego.
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UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI SPRAWDZIC MOZLIWOSC
MONTAZU KANALOW, KSZTALTEK | URZADZEN ORAZ SPRAWDZIC
TRASY, RZEDNE | WYMIARY POZOZSTALYCH INSTALACJI.
WSZYSTKIE KANALY | KSZTALTKI DOMIERZYC NA BUDOWIE.

. WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKOW ORAZ PRZEPUSTNIC NALEZY

ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI

4. OSPRZET, ARMATURE | URZADZENIA NALEZY MONTOWAC ZGODNIE
Z WYMOGAMI| PRODECNTA | ATESTOW/DOPUSZCZEN.
ODSTEPSTWO UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

5. NATRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW NALEZY WYKONAC
NIEZBEDNE OTWOROWANIE

6. WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE NALEZY ZASILIC,
WYPOSAZYC W WYLACZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAC UKLAD
AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACY STEROWANIE NIMI.

7. WSZELKIE KOLIZJE ROZWIAZAC NA BUDOWIE. KOORDYNACJE
MIEDZYBRANZOWA PRZEPROWADZIC NA BUDOWIE.

8. WSZELKIE ODSTEPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

9. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJINE W PRZEJSCIACH MIEDZY
STREFAMI PRZECIWPOZAROWYMI POWINNY MIEC KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.

10. URZADZENIA OXEN ZLOKALIZOWANE NAISTNIEJACEJ SALI
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ZABEZPICZYC POPRZEZ OBUDOWE (KLATKE)Z DRUTOW.
—— 11. PODLACZENIE SKROPLIN Z URZADZEN OXEN DO ISTNIEJACEGO
N PIONU KALIZACYJNEGO
| 12, NA ODPROWADZENIU SKROPLIN ZAMONTOWAC SYFON KULKOWY
NP. PURUS
odprowadzenie
sproplin PP dn25 do
istniejacego pionu ks
+ syfon np. PURUS pracownia projektows
1 ma3kaczmarek sp. z 0.0.
ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732
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