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czeS¢ opisowa
projekt wykonawczy - Budynek ,,B”
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek w zabudowie zwartej o funkcji o$wiatowej. Budynek stuzacy jako Szkota Podstawowa w Zytowiecku
Kategoria obiektu — XI.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne sprowadza sie do rozbudowy obiektu Szkoty podstawowej w Zytowiecku o dodatkowe sale
dydaktyczne dla klas 1-3, biblioteke szkolng oraz pomieszczenie cateringowe ze stotdwka. Planowana jest rowniez
wymiana pokrycia dachowego i cato$ciowa wymiana parapetéw w oknach.

3. Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w tradycyjnym systemie murowania z pustaka ceramicznego Porotherm,
posadowiony na tawach fundamentowych. Rozbudowa zaprojektowana w bryle kwadratowej. Z dachem dwuspadowym w
kolorze jasno szarym z drewnianymi dodatkami uzupetiajacymi elewace..

Budynek dostosowany do krajobrazu na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. GP.6733.7.2021 z dnia
14 lipca 2021 r.

4. Zestawienie funkcji pomieszczen w budynku

W obrebie rozbudowanej czesci budynku: dwie sale dydaktyczne dla klas 1-3, biblioteka szkolna, pomieszczenie
cateringowe wraz z stotowka.

Ponadto dociggniecie instalacji gazowej do sagsiedniej sali chemicznej

Komunikacje pionowg w obrebie rozbudowy budynku zapewnia istniejaca klatka schodowa.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek B - szkofa podstawowa
Powierzchnia uzytkowa - czesci | 161,27 m?
rozbudowanej
Kubatura budynku brutto 1704,78 m?3
Wysokos¢é budynku w kalenicy 10,08 m
Szerokosé budynku 13,59 m
Dtugos$é budynku 14,00 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0




6. Zestawienie pomieszczen

PARTER
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Posadzka
CZESC ROZBUDOWANA 163,21
1 Korytarz 37,81 Wyktadzina PCV
2 Sala lekcyjna 1 62,70 Wyktadzina PCV
3 Sala lekcyjna 2 62,70 Wyktadzina PCV
CZESC ISTNIEJACA 18,68
1 ‘ Klatka schodowa 18,68 Gres
PIETRO
Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Posadzka
CZESC ROZBUDOWANA 161,27
1 Korytarz 23,72 Wyktadzina PCV
2 Pomieszczenie cateringowe 21,96 Gres
3 Stotdéwka 48,99 Wyktadzina PCV
4 Biblioteka 62,70 Wyktadzina PCV
5 Zmywalnia 3,90 Gres
CZESC ISTNIEJACA 47,01
1 | Sala chemiczna 47,01 Wyktadzina PCV

7. Zakres prac zawigzanych z budynkiem ,B”

e Rozbudowa szkoty podstawowej,

e  Modernizacja schodow zewnetrznych,

e Rozbidrka daszku nad wejsciem,

¢  Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

e Wykonanie nowego daszku nad wejsciem zewnetrznym,

¢ Wymiana pokrycia dachowego na istniejacym budynku szkoty podstawowej,

e Obrobki blacharskie,

¢ Wykonanie nowego orynnowania dachu wraz z instalacjg odgromowg

e  Wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych w istniejacych oknach

e  Zamurowanie okien w cianie zewnetrznej,

e  Wykucie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej,

e Doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczenia chemicznego,

e  Wykonanie oznakowan drég ewakuacyjnych,

e Wykonanie nowych hydrantéw wewnetrznych (hydranty nalezy wku¢ w $ciane).
UWAGA:
Wszystkie prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi, wodnymi, kanalizacyjnymi, gazowymi oraz wentylacyjnymi nalezy

rozpatrywac zgodnie z projektami branzowymi.



8. Rozwigzania materiatowe:

7.1. Schody zewnetrzne - wykoriczenie:

Projektuje sie stopnice z ptyt granitowych promieniowanych gr. 3 cm w kolorze naturalny szary; podstopnice z piyt

granitowych o gr. 2 cm w kolorze szary naturalny.

7.2. Schody zewnetrzne - balustrady:

Na schodach zewnetrznych projektowane balustrady obustronne szklane samono$ne (przy $cianie pochwyty malowane
proszkowo na kolor RAL 7016, dystans od $ciany 8 cm). Wysoko$¢ balustrad réwna 110 ¢cm. Balustrady mocowane do boku

schodow lub do stopni. Pochwyty wykonane z rury o 42,4 mm lub 48,3 mm.

7.3. Schody zewnetrzne - balustrady:

Na schodach zewnetrznych projektowane balustrady obustronne szklane samono$ne (przy $cianie pochwyty malowane
proszkowo na kolor RAL 7016, dystans od $ciany 8 cm). Wysoko$¢ balustrad réwna 110 cm. Balustrady mocowane do boku

schodow lub do stopni. Pochwyty wykonane z rury o 42,4 mm lub 48,3 mm.

7.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym w niniejszej dokumentacji. Boczne $ciany pochylni wykorczone tynkiem jak

cokét elewacji. Podtoga podjazdu wykonana z kostki brukowej prostokatnej wigzanie w jodetke.



7.5. Elewacje:
- Tynki cementowo- wapienne w kolorze: Biaty perfowy: RAL 9001
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- Tynki cementowo- wapienne w kolorze: Traffic black: RAL 9017
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- Tynki mozaikowe np. Stainer w kolorze: COAL
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- Deska elewacyjna kompozytowa w kolorze tek
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Charakterystyka

Materiat

Modut elastycznosci

Przyspieszone starzenie

Masa liniowa

Wymiar:

Wspdltczynnik rozszerzalnosci

Przewodnos¢ cieplna

Wytrzymatos< na zginanie

Zawartosc wilgoci

Twardosc Brinella

Absorpcja wody

Maks. zwijanie

////V_/I// ///{J

60% trocin + 40% HDPE

3,3 Gpa - odlegltosc od srodka 660 mm

NF EN 15534-1 + Al
AE = 2,59

2,63 kg/mb

33x170mm / dhugos¢ 360 cm

447 10-6 K-1
dL< 50.0.10-6 Zaliczony

0,19738W/mkK (CE EN14041)

27,3 Mpa - Odlegtosc od srodka 660 mm

0,30% (EN322)

8,2 N/mm2 (EN15534)

0,67%

0,38 mm



7.6. Wiezba dachowa:

Gtéwnymi elementami no$nymi dachu sa dzwigary kratowe taczone w weztach za pomocy, kolczastych ptytek systemu

MITEK. Rozstaw dzwigardw ok. 112 cm. Drewno stosowane na konstrukcje do drewno iglaste klasy C24, suszone, strugane,

impregnowane metodag zanurzeniowg $rodkiem Axil.

Projektuje sie ocieplenie w gérnym pasie wigzara wetng mineralng o wspdtczynniku A=0,037 W/mKi grubo$ci 30cm.

Projektowany sufit podwieszany z plyt G-K o gr. 12,5 mm na stelazu metalowym mocowany do pasa dolnego wigzara.

nachylenia dachu to 15,6°.
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7.7. Pokrycie dachu gtdwnego hali sportowej oraz daszku nad schodami zewnetrznymi :

Projektowanym pokryciem dachu jest blacha trapezowa w kolorze czerwonym. Kat dachu 15.6°.

# 0,50 diugo$¢ max 9 mb o
# 0,70 diugos¢ max 12 mb [\57
6\ v \
210 | 126 | 8a 36 H gT
L efekt. 1050
L catk. = 1090

# 0,50 diugosé max 9 mb w o
# 0,70 diugos$é max 12 mb /\.57
v h 6‘

11\ / T\ /\ ./_‘\ /1 ﬁ
210 126 84 J | .36 gI
le L efekt. 840 N
L cafk.=880
przyktad mozliwej perforaciji
, 210 ,

=
/ ‘f\‘;,\ 1 . .
T

UWAGA:
Profil dachowy uzyskuje sie, gdy strona:

pokryta jest powtokg dekoracyjng
E powtokg ochronng (lakier podkladowy)



Wysokosé
profilu:

Szeroko$é
wsadu:

Szerokos¢
uzytkowa:

Szeroko$é
catkowita:

Materiat:
Max. zalecana
diugosé
arkusza:

Min. dtugos¢
arkusza:
Grubo$é:

Powtoka

Perforacja

Akcesoria

Zastosowanie

7.8. Dach nad istniejaca czescig budynku ,B”

35 mm

1000 / 1250mm

840/ 1050mm

880 /1090mm
S 250 GD

0,50 mm-9mb
0,70mm-12mb

0,5mb

0,5do 1,0 mm

poliester potysk/mat,
poliuretan, ocynk,
aluzynk

tak

wkrety, gwozdzie,

uszczelki, Swietliki,
wioknina

antykondensacyjna

dachy, elewacje,
ogrodzenia, bramy
garazowe, itp

Projektowanym pokryciem dachu jest ptyta warstwowa PIR o gr. 10 cm w kolorze czerwonym.



Plyta warstwowa SP2C X-PIR

Plyta warstwowa SP2C X-PIR jest dostepna w zakresie grubosci 80/40 - 210/170 mm.

Plyta ta jest idealnym rozwigzaniem dla wiekszosci obiektéw, taczgc w sobie wysoka jakosé oraz
bardzo dobre parametry techniczne. Doskonata jako$¢ rdzenia gwarantuje bardzo dobre wiasciwosci
ogniowe, zwigkszajac bezpieczeristwo pozarowe obiektu.

Materiat rdzenia w postaci sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej pianki poliizocyjanurowej (PIR) jest
nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego. Jego doskonate wiasciwosci termoizolacyjne pozwalajg na
zmniejszenie grubosci projektowanej ptyty, co oznacza réwniez nizsze koszty transportu oraz
montazu, jak réwniez uzyskanie znacznych oszczednosci w kosztach eksploatacji obiektu.

Zastosowanie:
+ Dachy
Wiasnosci
Mazwa Phyta warstwowa SP2C X-PIR
dard kos dul 1000 mm

Dlugesé minimalna 2000 mm

Dlugesé maksymalna 18500 mm

Gruboéé okladziny zewnetrznej 0,5mm

Gruboit okladziny wewnetrzne| 0.4 mm

Stoplefi razprzestrzeniania ognia BROOF(t1)
Grubo#é D (mm) BO/40 100/60 120/80 140/100 160/120 190/150 210/170
Masa (ka/m?2) 106 13 12,1 129 137 145 155
Wspdtezynnik Ue (W/m?K) 051 035 027 02 018 015 013
|zolacja akustyczna Rwi{dB) 24 24 24 24 24 24 24
Reakcja na ogieri B-s2d0 B-s2d0 B-s2d0 B-s1.d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-21.d0
Odpornosé ognlowa |
moment zginajacy na

przesle/podporze (kN 80/40 100/60 120/80 140/100  160/120 190/150 210/170
m/m); obeigzenie £nie

giem 0,2xS
REI15 0151/ 0147/ 0.202/ 0170/ 0.165/ 0.15 0154/
-0.270 -0.262 -0.360 -0.304 -0.295 9/-0.284 0275
RE120 . - 0.202/ 0170/ 0.165/ 0.15 0154/
-0.360 -0.304 -0.295 9/-0.284 0275
RE15 0151/ 0147/ 0.202/ 0170/ 0.165/ ; 0.154/
-0.270 -0.262 -0.360 -0.304 -0.295 0275
RE 20 0151/ 0147/ 0.202/ 0170/ 0.765/ 0.15 0354/
-0.270 -0.262 -0.360 -0.304 -0.295 9/-0.284 0275
RE 30 0151/ 0147/ 0.202/ 0170/ 0.165/ 0.15 0154/

-0.270 -0.262 -0.360 -0.304 -0.295 9/-0.284 0275



Szezegdlowyeh informac)i detyezacych zastosowania wynikdw odpernadel cgniowej udziela Dzial
Handlowy Ruukki.

Wszystkie whasnosel deklarowane sa zgodnie z norma EN 14509 | innymi cdpowiednimi normami.

Powtoki i kolory

Materialy

Odpomasé na pr

Okda Melexporin .
dri Powhoka korozyjnod  omieniowanie U Kolory
- ]

Zawn GreenCoat
etrzn  HIARC MA cd Fourvd. RALIO06 (RRAD)
a X

Zawn
) ’ RAL1015, RAL3013, RAL6011, RAL01S (RR23), RALTOT
o Peiiester 3 Rar2:3 6 (RR285), RALT035, RALI002, RALIO06, RALID10

Wew
netrz  Paliester c3 . RAL900Z, RAL9010

Wew
ngtrz
na

g{. lamin c4 . Biaky
*) material opejonalny

Odpormedd na promieniowanie UV okredla, w jakim siopniv powloka zachowuje swdj aryginalny kolor i
polysk zgodnie z norma ENT0769. Im wyZsza klasa, tym wigksza odpornosé.

Kategorie korozyjnoscl opisula Zewnetrzne warlnki atmaosferyezne zgodnie Z normg ENT2944. Im
wyZsza kategona, tym bardziej agresywne srodowisko.

RAL101S RAL3013 RALS011

RAL7015 RAL7016 RAL7035
RAL9002 RAL9006 RAL9010
Opcje profilowania
Trapezowe T Liniowe L Gladkie F
Profilowanie zewnetrzne T

Profilowanie wewnetrzne LF



7.9. Obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowg i obrébki komina wykonaé z blachy tytan cynk, w kolorze jak pokrycie, gr. 0, 55 cm. Wymiary rur i
rynien podano na rzucie dachu.

Ponad to projektuje sie wymiane rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej oraz obrobek blacharskich na istniejacej
potaci dachu budynku ,C” — szkoty podstawowe;.

Kolor: Natura

7.10. Sciany wewnetrzne - wykoriczenie

Sciany wewnetrzne wykorczone beda; farba lateksowa, fototapeta oraz ptytkami. Doktadne zestawienie w dalszej czesci

opisowej. Zestawienie Z-1. Kazdg zmiane na etapie realizacji uzgadniac z Projektantem.

7.11. Podtogi - wykfadzina PCV:

Wyktadzine PCV ukladaé w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Kazdg zmiane na etapie realizacji

uzgadnia¢ z Projektantem. Wedtug zestawienia Z-2

10



Specyfikacja techniczna wybranych modeli wyktadziny PCV:

o Wykfadzina typu UNI:

Wyktadzina typu KAYAR:
Wiasciwosci EN 1817  Norma Jednostka Wymagania Wartosci Srednie produktu
Twardosc IS0 7619 shore A =75 B5=5
Weniecenie resztkowe  EN 433 mm <0,20 0,08
Odpomosé na scieranie 150 4649 (met A-5N) mm® = 250 190
Stabilnos¢ wymiarow EN 434 % £ (),40 max =030
Elastycznose EN 435 Met.A - bez szczelin zachowana
(@20 num)
Odpomoéé na swiatlo ISO 105-B02 Met.3 wysokosé = 6 skala nichieska zachowana
= 3 w skali szaroéei
Odpomosé na niedopatki EN 1399 stopief met. A =4 zachowana
papierosow met. B <3
Wiasciwodci EN 14041
Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa - Bfl-s1
Odpomosé na poslizg EN 13893 klasa =030(DS) DS.
Inne wlasciwosci
Odpomosé na plamy EN 423 - - odporna*
Odpomnost na poslizg  DIN 51130 B BGR 181 =6(R9)
Toksyeznosé dymu BS 6853, Ann B.2 R =5 zachowana
Opor cieplny DIN 52612 m2 KW - 0,020
Opomoéé elektryczna  [EC 60093 ohm - = 10"
Ladunki elektrostatyczne EN 1815 kV - =2 anistatic
Redukcja dzwigku IS0 140-8 dB - 9
Odpomost na krzesta EN 425 - - odpoma
Wykladzina posiada zatopione wlokna kokosowe
Wiasciwodci EN 1817 Norma Jednostka Wymagania Wartosci Srednie produktu
Twardosé IS0 7619 shore A =75 85+5
Weniecenie resztkowe EN 433 mim =020 =020
Odpormosc na Scieranie IS0 4649 (met.A-5N) mm’ =250 150
Stabilnodé wymiarow EN 434 % = (0,40 max +0,30
Elastycznosc EN 435 Met. A - bez szezelin zachowana
(@20 mm)
Odpomosé na swiatlo IS0 105-B02 Met 3 wysokosc = 6 skala nichieska zachowana
= 3 wskali szaroéci
Odpomosé na niedopatki EN 1399 stopien met. A= 4 zachowana
papierosow met. B=3
Wiasciwosci EN 14041
Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa Bfl-sl
Odpomoéé na poslizg  EN 13893 klasa = 0,30 (DS) DS.
Inne wlasciwosci
Odpomosé na plamy EN 423 - adpoma*
Odpomoéé na poslizg ~ DIN 51130 - BGR 181 =6 (R9)
Toksycznosc dymu BS 6853, Ann B.2 R =5 zachowana
Opér cieplny DIN 52612 m2 K'W 0,030
Opomoéé elektryczna IEC 60093 ohm = 10"
Ladunki elektrostatyczne EN 1815 kv =2 anistatic
Redukeja dzwigku ISO 140-8 dB 16
Odpomosé na krzesha EN 425 - adpoma

1



e  Wyktadzina typu SCREED ECO:

Wilasciwosci EN 1817

Twardosé

Weniecenie reszthowe
Odpornosé na $cieranie
Stabilnosé wymiarow

Elastycznosé

Odpomosé na swiatlo

Odpomosc na niedopalki
papierosow

Wiasciwosci EN 14041
Reakeja na ogien

Odpomosé na poslizg

Inne wlasciwosci
Odpornoéé na plamy
Odpomosc na poslizg
Toksycznosé dymu
Opéor cieplny

Opomosc elektryczna
Ladunki elektrostatyczne
Redukcja dzwighku

Odpormosé na krzesla

Norma

IS0 7619

EN 433

IS0 4649 (met.A-5N)
EN 434

EN 435 Met. A

(B0 mm)

ISO 105-B02 Met.3

EN 1399

EN 13501-1
EN 13893

EM 423

DIN 51130

BS 6853, Ann B.2
DIN 52612

IEC 60093

EN 1815

ISO 140-8

EN 425

Jednostka

shore A
mm
mm’*

[T

]

wysokosé

stopien

klasa

klasa

R

m2 K/'W
ohm

kv

dB

Wymagania Wartosci rednie produktu
=75 88

=020 0,08

=250 165

+ 0,40 max =0,30

bez szezelin zachowana

= 6 skala nichicska zachowana
= 3 w skali szarosci

met. A=4 zachowana

met. B<3

- Cfl-sl
=030 (Ds) DS.

- odporna®
BGR 181 R9

=5 zachowana
- 0,020

. = 10

- =2 anistatic
- =10
- odporna

Wszystkie wyzej wymienione wyktadziny zostaty wymienione z nazwy wiasnej w celu okreslenia pewnych

standardéw. Dopuszcza sie stosowanie wyktadzin zastepczych spetniajacych powyzsze parametry techniczne.

7.12. Podtogi - plytki gresowe:

Projektowane ptytki podtogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty oznaczone w czesci rysunkowej

niniejszej dokumentaci.

Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych gresowych w fazienkach i pomieszczeniach mokrych:

. Klasa $cieralnosci 1V

e Antyposlizgowos¢: R12 ABC

e Mrozoodpornos¢: Tak
e  Rektyfikacja: Nie

. Grubosé: 10 mm

7.13. Stolarka okienna:

Projektowane okna PCV w kolorze antracytowym o wsp6tczynniku min. U=0,9 W/m2K. Zgodnie z wykazem stolarki okienne;.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ istniejace wymiary otwordw.
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7.14. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne:

Projektowane parapety wewnetrzne z ptyty MDF w kolorze biatym. Wymiary parapetéw wigksze od szerokosci okna po min.

5 cm z kazdej strony.

W istniejacej czesci budynku szkoty podstawowej projektowana wymiana parapetow na aluminiowe w kolorze RAL7016

RAL7016
ANTRACYT

7.15. Klatki schodowe wewnetrzne - podtogi:

W gtownej klatce schodowej w czesci przedszkolnej, projektuje sie wykonczenie podtogi wyktadzing PCV w kolorystyce
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Parametry wyktadziny podane w pkt. 7.5 niniejszej dokumentacii.
W klatce schodowej w czesci kuchennej, projektuje sie plytki gresowe o wymiarach 60 x 60 cm w kolorze szare lastryko

zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Specyfikacja ptytek zgodnie z pkt. 7.6 niniejszej dokumentacji.

7.16. Klatki schodowe wewnetrzne - balustrady:

W miejscu istniejacych balustrad i pochwytow zamontowaC nowe ze stali nierdzewnej. Specyfikacja balustrad zawarta w

czesci rysunkowej dokumentacji.

7.17. Stolarka okienna:

Projektuje sie wymiang okien drewnianych na okna PCV w kolorze biatym, dopasowane do okien istnigjacych o

wspotczynniku min. U=0,9 W/m2K. Okna do wymiana oznaczone kolorem czerwonym.

13



7.18. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa oraz MDF. Do sanitariatéw drzwi z otworami o sumarycznym
przekroju 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Szczegdtowy opis stolarki drzwiowej w zestawieniu. Przed zamowieniem

stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ istniejace wymiary otwordw.

- Stolarka drzwiowa MDF do klas lekcyjnych:

- Stolarka drzwiowa MDF do stotéwki: Projektowana szyba mleczna z naklejka ,STOLOWKA ,

- Stolarka drzwiowa MDF do nowo projektowanej czesci budynku: drzwi z szybg mleczng,

14



- Stolarka drzwiowa stalowa do kuchni: Projektowane skrzydto z bulajem oraz z blachg ochronng d dolnej czg$ci drzwi

7.19. Stolarka okienna:

215x190

1075 -+ 1075

]

1027 B6 1027

Powyiej: Widok od wewngrz
na dole: Widok od zewnatrz

1900

1900

83192ad5

Oicieznica HO%021 oscieznica STO ( gi. 82mm, wys. 73mm,
Bk }

Wymiary| 2150 mm x 1300 mm
Veneer code for frame(HS 436-7003
Veneer code for sash|HS 436-7003
Kolor rizenia Jusgczeﬂn‘ w|Rdzen Anfracytowy - Czama uszczelka
ocieznicy|
Kolor rdzenia | uszczelki w|Rdzeri Anfracytowy - Gzama uszczelka
skrzydiach|
Odwodnienia - déd| Odwodnienia STD jwidoczne, od czofa)
Dekompresja ramy - géra| Tak
Otwory montazowe{® 6 5mm):| Tak
- Prawo| Tak
- Lewo| Tak

Rodzaj zgrzewu| V-Perfect
SluEk HO9310/H09320 siupek 96 mm

Glazing required | 4thA8Ari4/1 8Aridth [Ug=0.5]

LISTWA CLASSIC - LINE

Skrzydio 1 HO#321 skrzydte PROSTE NIEZLICOWANE
85mm

Listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie Rozwierne - SIEGENIA
Wersja okucia| Standard
Poziom zabezpieczenia ohucia| Standard

Skrzydio 2 HO8521 skrzydio PROSTE NIEZLICOWANE
85mm

Listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC - LINE

Okucie Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA

Wersgja okucia| Standand
Poziom zabezpieczenia okucia| Standard

Komunikaty
Wymiar wypenienia nr1}: 203x1823

Swi Lcia. rozwarcie skrzydia na 180° (szer. x wys.) 054.0 x 1754.0 / Kwatera 1
a. rozwacie skrzydfa na 90° (szer. x wys.) 027.5 x 1754.0 / Kwatera 1
Swiatlo preejscia do moskitiery dla calej kwatery (szer. x wys.) 054.0 x 1754.0/
Kwatera 1

Wymiar wypefnienia nri2): 883x1883

Swiatio preejscia, rozwarcie skrzydfa na 180° (szer. x wys.) 854.0 x 1754.0 / Kwatera 2
Swiatio preejscia, rozwacee skrzyda na 90° (szer. x wys.) B27.5 x 1754.0/ Kwatera 2
Swiatio przejicia do moskitiery dia calej kwatery (szer. x wys.) 854.0 x 1754.0/
Kwatera 3

Rw (C:Cir) = 31 (-1:-5) dB

Wspdiczynnik Termiczny Uw = 0,83 Wim™K

Waga jednostkowa 163.5 Kg

Obwad [48.6 m

Akcesoria llosc

Kolor idamki wewnetrznej: SREBRNA 12,000
Wiymiar Swiatta kwatery (skrzyddo czynne otwarte 180° szer x wys: 954 x 12,000
1754 )

Wymiar Swiatta kwatery (shrzydio czynne otwarcie 80° szer x wys - 828 x 12,000
1754 )

Wymiar calkowity Swiatis odciesnicy (do moskitiery) (szer x wys. ) 054 x 8000
1754 Kwatera: 1

Wymiar catkowity Swiatia oscieinicy (do moskitiery) (szer. x wys. ) 854 x 8.000
1754 Kwatera: 2
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200x170

adbasfcB
Oscieznica HO8021 oscieznica STD | gh 82mm, wys. 73mm,
6k }

ia soizny| Gy ir

Wymizry| 2000 mm x 1700 mm
Veneer code for frame|HS 436-T003
Veneer code for sash|HS 436-7003

Koior rdzenia l'u.s{czeﬂn; w|Rdzeni Anbracytowy - Gzama uszozelka

Kolor rdzenia i uszczelki w|Rdzen Antracytowy - Gzama uszczelka

shrzydiach|

O i - 0| On ST fwic od czoia)
Dekompresja ramy - géra| Tak
Otwory montaZowe(2 6, 3mm):|Tak

1000 T 1000 -1
952 L= 953 -

Powyzej: Widok od wewngmrz
na dole: Widok od zewngmrz

4 |Swiatlo przejScia, rozwacie skrzydia na 80° (szer. x wys.) B52.5 x 1554.0 / Kwatera 1

- Prawo|Tak
- Lewo|Tak
Rodzaj zgrzewu| V-Perfect
Stupek HO931WHO9320 sy 96 mm
Glazing required | 4th/ 1 8Ar4M8Ar4th [Ug=0.3]
Listwa S: wa LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydio 1 HO8321 skrzydte PROSTE NIEZLICOWANE
E5mm

Listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC -LINE
Okucie Rozwierne - SIEGENIA

Wersja okuciz| Standard
Poziom zabezpieczenia okucia| Standard

Skrzydio 2 HOB521 skrzydie PROSTE NIEZLICOWANE
&5mm

Listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC - LINE

Okucie Rozwierno-Uchylne - SIEEGENIA

Wersja okucia| Standard
Poziom zabezpiecrenia okucis| Standard
Komunikaty
Wymiar wypeinienia nr{1}: 818x1483
Swiatho presijicia, rozwarcie skrzydta na 180° (szer. x wys.) 879.0 % 1554.0/ Kwatera 1

Swiatho przejcia do moskitiery dla calej kwatery (szer. x wys.) 870.0 x 1554.0 1
Fwatera 1

'ymiar wypefnienia nr{2}: 818x1483

Swiatlo preejicia, rozwarcie skrzydfa na 180° szer. x wys.) 870.0 x 1554.0 / Kwatera 2
Swiatio przejscia, rozwacie skrzydia na 90° (szer. x wys.) B52.5 x 1554.0 / Kwatera 2
Swiatho przejcia do moskitiery dla calej kwatery (szer. x wys.) 870.0 x 1554.0 1
Fwatera 2

Rw [C:Cir) = 32 (-1:-5) dB

Wspdlczynnik Termiczny Uw = 0,86 Wim*K

Waga jednostkowa 135.2 Kg

Obwéd 444 m

Akcesoria lliogé

Kolor klamki wewnetrnej: SREBRMNA 12,000
Wymiar Swiatia kwatery (skrzydio czynne otwarte 180° szer x wys: 878 x 12,000
1554 )

Wymiar Swiatia kwatery (skrzydlo czynne otwarcie 00° szer x wys : 352 x 12,000
1554 )

Wymiar catkowity Swiatla oscieznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 878 x 8,000
1554 Kwatera: 1

Wymiar cafkowity Swiatia ocieznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 8T8 x 8,000
1554 Kwatera: 2

180x180

Powyzej: Widok od wewngmrz
na dole: Widok od zewnatrz

787b461a

Oscieznica HOB021 oscieznica STD { gt 82mm. wys. 73mm,
Bk )

Wymiary| 1800 mm x 1800 mm

Veneer code for frame| HS 436-7003

Veneer code for sash|HS 436-7003
Kolor rdzenia J'usgczed'ki w|Rdzen Antracytowy - Czama uszezelka
oécieznicy|
Holor rdzenia i uszczelki w| Rdzer Antracytowy - Gzama uszczelka

skrzycitach|

Odwodnienia - df| Cdwodniznia STD (widoczne, od czofs)

Dekompresja ramy - gora| Tak
Otwory montasowe(D 6 Smm):| Tak

- Prawo| Tak
- Lewo| Tak
Rodzaj zgrzewu| V-Perfect
Stupek HOA310/HO9320 sk 96 mm
Glazing required | 4thH 8Ar4H BAridth [Ug=0.5]
Listwa 5: wa LISTWA CLASSIC -LINE
Skrzydio 1 HO8521 skrzydic PROSTE NIEZLICOWANE
B5mm

Listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie Rozwierne - SIEGENIA

Wersja okucia| Standard
Poziom zabezpieczenia okucia| Standard

Skrzydio 2 HO8521 skrzydic PROSTE NIEZLICOWANE
B5mm

Listwa przyszybowa LISTWA CLASSIC - LINE

Okucie Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA

Wersja okucia| Standard
Poziom zabezpieczenia okucia| Standard

Komunikaty

Vymiar wypelnienia ni1]: 716x1583

Swiatho przejscia, rozwarcie skrzydta na 130° (szer. x wys.) 779.0 x 1654.0 / Kwatera 1

Swiatlo przejcia, rozwacie shrzyda na 00° {szer. x wys.) 752.5 x 1654.0 / Kwatera 1

Swiatlo przejscia do moskitiery dla calej kwatery (szer. x wys.) 772.0 x 1654.0/
watera 1

Vymiar wypelnienia nr2]: 718x1583
Swiatlo presjcia, rozwardie shrzydfa na 180° {szer. x wys.) 779.0 x 1654.0/ Kwatera 2
Swiatlo przejcia, rozwacie shrzyda na 00° {szer. x wys.) 752.5 x 1654.0 / Kwatera 2
Swiatlo przejscia do moskitiery dla calej kwatery (szer. x wys.) 772.0 x 1654.0/

wabera 2

Rw (C:Cir} = X B

Wspdiczynnik Termiczny Uw = 0,88 Wim™K

Waga jednostkowa 1346 Kg

Obwod 72m

Akcesoria llosé

Kolor lamki wewngtrznej: SREBRNA 2,000
Wymiar Swiatta kwatery (skrzydio czynne otwarte 1807 szer x wys: 778 x 2,000
1654 )

Wymiar Swiatta kwatery (skezydlo czynne otwarcie 00° szerxwys : 752x 2,000
1654 )

Wymiar calkowity Swialfa oscieznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 770 x 1,000
1854 Kwatera: 1

Wymiar cafkowity Swialfa oScieznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 770 x 1,000
1854 Kwatera: 2
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2500, |

1250 T 1250
L

250x100

- .

1202 P 1202

Powyiej: Widok od wewngmrz
na dole: Widek od zewnamz

0aB27855

Oscieznica

HOB021 oscieznica STD | gi. 82mm, wys. 73mm,
Bk )

G

Wymiary|
Veneer code for frame|
Veneer code for sash|

Kolor rdzenia i uszezelki wi
oicienicy|

Kolor rdzenia i uszezelki wi
skrzydiach

Odwodnienia - d&l

2300 mm x 1000 mm

HE 436-7003

HE 436-7003

Rdzen Antracytowy - Gzama uszczelka

Rdzen Antracytowy - Gzama uszczelka

Dekompresja ramy - géra
Otwory montazowe(8 §,.5mm).|
- Prawo|

- Lewol|

Glazing required

O ienia STD (wid od czois)
Tak
Tak
Tak
Tak

Rodzaj zgrzewu| V-Perfect
SIUEI& HO3310/HO9320 siupek 36 mm

| 4th/18Ar4/1 8Aridth [Ug=0.5]
LISTWA CLASSIC - LINE

Listwa S: wa
Skrzydio 1

Listwa przyszybowa
Okucie

Poziom zabezpieczenia okucia
Skrzydio 2
Listwa przyszybowa

Okucie
Poziom zabezpieczenia okucia

Pozycja Kiamkd| Standard

HO8521 skrzydio PROSTE NIEZLICOWANE
B5mm

LISTWA CLASSIC - LINE

Uchyine - SIEGENIA

Standard

HO8521 skrzydio PROSTE NIEZLICOWANE
B5mm

LISTWA CLASSIC - LINE

Uchylne - SIEGENIA

Standard

Komunikaty

Pozycja Kiamkd| Standard

Wymiar wypefnienia nr1}: 1060x7¢

24

Wymiar wypefnien 2] 10608724

Rw (C:Cir) = 33 { ) dB

Wspdiczynnik Termiczny Uw = 0,90 Wim™K

Waga jednostkowa 104 Kg

Obwod 14m

Akcesoria llosé

Kolor amki wewnetrznej: SREBRMNA 4000
Wymiar cafkowity Swiatta oScieznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1128 x 2000
854 Kwatera: 1

Wymiar cafkowity Swiatta oScieznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1120 x 2,000
854 Kwatera: 2

7.20. Rolety wewnetrzne:

W pomieszczeniach sal edukacyjnych, stotéwce i bibliotece montowac rolety wewnetrzne absorbujgce promienie stoneczne.

Projektowane rolety w kasecie i profilach aluminiowych. Wymiary rolet dostosowa¢ do wymiaréw okna.

Cechy rolety w kasecie:

o  System rolet kasetowych obstugiwany fancuszkiem, na najwyzszym poziomie technicznym
o Profil gléwki 110 mm do zastosowan przy szeroko$ci do 300 cm, wysoko$ci do 300 cm lub powierzchni do 9 m2.

e  Maks. obcigzenie 6 kg

e  System w kolorze bialym
e  Komponenty z tworzyw sztucznych réwniez biate
e  Materiat rolety mozna przymocowac¢ do profili bocznych za pomocg techniki Zip
e  Trudnopalne tkaniny zaciemniajgce
e  Obstuga mozliwa takze przy nachyleniu do 15°

Cechy tkaniny w salach lekcyjnych:

Kolor jasny szary:
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7.21. Hydrant wewnetrzny
Projektowany hydrant wewnetrzny DN25. Hydranty nalezy wku¢ w $ciang.

Skiad hydrantu:

e szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbg proszkowg poliestrowa-epoksydowg

e mosiezny zawdr hydrantowy 25

e zwijadlo weza w kolorze RAL 30000 wychylne 0 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania

o waz tloczny pdtsztywny 25mm o diugosci 20 lub 30m zgodny z norma PN-EN 694

e  pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z norma PN-EN-671-1, na state podigczona do weza na zwijadle poprzez
zakucie

e  zamek Patent

e oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN
671-1

e instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

e instrukcja podigczenia i zamiany podigczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25

e karta gwarancyjna

e nridentyfikacyjny

7.22. Technologia — pomieszczenie cateringowe:
Pomieszczenie cateringowe jest przystosowana do wydawania ok. 100 positkdw dziennie.

Dostawa towaru: Positki dostarczane beda do pomieszczenia cateringowa przy pomocy istniejacej klatki schodowej. Positki

zamkniete bedg w pojemnikach zamknigtych cateringowych.

Wyposazenie pomieszczenia cateringowe: wyposazenie w pomieszczeniu ze stali nierdzewnej. Ponad to w skfad

wyposazenia wchodzi indukcja elektryczna z piecem gazowym, zlewozmywak, lodéwka dwuskrzydtowa oraz wozek kelnerki.

Wydawanie positkéw: Wydawanie positkow przy pomocy wozkow kelnerskich trzypdtkowych. Zwrot naczyh przy pomocy

okna podawczego do pomieszczenia zmywalni.

Zmywanie naczyn kuchennych:

W pomieszczeniu cateringowym wydzielono pomieszczenie zmywalnia. Mycie naczyn w zlewozmywaku oraz w zmywarce.

Naczynia i sprzet kuchenny sg myte na biezaco w kuchni, czyste sq uktadane do szafy podawczej z ktdrej chowane sg do
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szaf znajdujacych sie w pomieszczeniu cateringowym.

Szczegbtowe wyposazenie meblowe pomieszczenia zawarte w zestawieniu. Wykoriczenie i kolorystyka Scian wg opiséw na

rysunku technologicznym.

Szczegotowe wyposazenie meblowe kuchni zawarte w zestawieniu w dalszej czesci dokumentacji. Wykonczenie i

kolorystyka Scian wg opiséw na rysunku technologicznym zawartym w cze$ci rysunkowe;.

7.23. Wyposazenie meblowe:

8. Uwagi koncowe:

Niniejsza dokumentacja stanowi integraing czes¢ catkowitej dokumentacji projektowej obejmujacej 6 tomow projektowych.
Catos$¢ dokumentacji rozpatrywac tacznie.

Wszystkie wyzej wymienione wyktadziny zostaly wymienione z nazwy wlasnej w celu okreslenia pewnych

standardow. Dopuszcza sie stosowanie wykladzin zastepczych spetniajacych powyzsze parametry techniczne.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z polskimi normami i
obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana. Do realizacji obiektu stosowaé wytacznie
materialy majace odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Budowe obiektu nalezy realizowac
zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany wymagaja ponownych uzgodnien. W przypadku wykrycia podczas prowadzenia rob6t
ziemnych kolizji wykonywanego obiektu z istniejacq siecig kanalizacji deszczowej lub drenarskiej nalezy wykonaé obejscie
projektowanego obiektu zapewniajgc drozno$¢ odwodnienia. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Roboty budowlane powinny byé
wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujacych
zasad: teren na  ktorym prowadzone bedgq prace nalezy ogrodzic i  oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wietlic w nocy, Nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw
niezbednych do wykonywania robét przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP. Wykonawca robét zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac sig¢ do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem. Wykonawca zapewni
bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda
polecenie opuszczenia terenu prac budowlanych osobom postronnym i nieupowaznionym, Roboty budowlane bedg
prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia.
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Zestawienie wyposazenia

Nazwa

llos¢

Sala lekcyjna 1

Foto

Stot IN-T 70x50
rozm. 3-7, 10s.,
stelaz
aluminium, blat
buk, obrzeze
ABS, narozniki
zaokraglone

28

Stoty IN-T wystepujq w dwéch rozmiarach blatéw: 1-osobowym
(70 x 50 cm) i 2-0sobowym (130 x 50 cm). Posiadajg regulacje
wysokosci i sg dostepne w jednej opcji: 3-7.
Niezaleznie od rozmiaru blaty dostepne sg w dwach wersjach
piyty:

- laminowanej o gr. 18 mm, w 5 odcieniach do wyboru: buk, klon,
brzoza, bialy i szary. Mozna dobra¢ do nich obrzeze ABS o gr. 2
mm lub wytrzymate i trwate obrzeze PU (dostepne odcienie: buk,
klon, brzoza) o gr. 4 mm;

- 0 gr. 25 mm, pokryty trwatym laminatem HPL, w 4 odcieniach do
wyboru: buk, klon, bialy i szary. Mozna dobra¢ do nich drewniane
obrzeze, przyklejone do ptyty lub wybra¢ opcje bez dodatkowego
obrzeza. Narozniki w obu przypadkach moga by¢ proste lub
zaokraglone, natomiast przy blacie ze sklejki zawsze sq
zaokraglone na catej powierzchni i lakierowane.
Niezaleznie od rodzaju blatu, stelaz wystepuje w 6 wersjach
kolorystycznych: czerwony, niebieski, zielony, zotty, czarny i
aluminiowy.

Stoty sq wyposazone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki
chronigce podtoge przed zarysowaniem oraz zatyczki chronigce
stelaz przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokosci.

Krzesto Flexi
PLUS szare
rozm. 6

28

Krzesta wykonane z tworzywa sztucznego, wyrdzniajace sie
nowoczesnym i ergonomicznym ksztattem. Stelaz w kolorze
srebrnym zostat wykonany z rury okragtej o $r. 25 mm. Lekko
sprezyste oparcie w naturalny sposob dostosowuje sie do plecéw
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniajg wysoka
stabilno$¢. Krzesto jest odporne na zabrudzenia i wilgoé. Zatyczki
z tworzywa chronig podtoge przed zarysowaniem. Nie zaleca si¢
czyszczenia krzesetek Zadnymi preparatami zawierajgcymi
alkohol w sktadzie. Wym. siedziska 34 x 28 ¢cm (rozmiar 3), 40 x
35 cm (rozmiar 4), 46 x 42 cm (rozmiar 5-6).

Krzesto
obrotowe Leon
limonkowo-
czarne

+ Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaning welurowa i
ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
« State podtokietniki.
* Podstawa z tworzywa sztucznego.
+ Kétka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm
Tilt:
- funkcja swobodnego kotysania

- mozliwo$¢ blokady kata odchylenia oparcia w pozycji do pracy

- mozliwo$¢ regulacii sity oporu oparcia pozwala na dostosowanie
szybko$ci odchylenia oparcia i siedziska do wagi uzytkownika
- regulacja wysokosci siedziska umozliwia dopasowanie krzesta
do wzrostu kazdej siedzacej na nim osoby

Biurko Grande
narozne prawe
z metalowg
noga, biate

Duze biurka narozne uzupetniajace kolekcje meblowg Grande,
wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
Wyposazone w 4 szuflady (w gdrnej szufladzie zamek), z
przelotkg w blacie. - wym. 160 x 180 x 76,6 cm - dt. boku 80 cm
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Monitor
interaktywny
insGraf
DIGITAL 86

Monitory interaktywne insGraf DIGITAL 86 to idealne rozwigzanie
do sal konferencyjnych w biurach, ale takze w placéwkach
edukacyjnych. Duza przekatna i wysoka jako$¢ obrazu sprawia,
Ze prezentowane tresci bedg bardzo dobrze widoczne z duzych
odlegtosci. Monitory InsGraf DIGITAL dajq takze mozliwosci
interaktywnej pracy na ekranie dotykowym oraz mozliwo$¢
przejécia w tryb pisania i rysowania po monitorze.
Nowoczesna edukacja wymaga wprowadzenia technologii
interaktywnych do placéwek dydaktycznych, ktére zapewnig
uczniom i studentom zaréwno atrakcyjno$¢ zajec, jak i pozwolg
dobrze zrozumie¢ omawiane zagadnienie i zaangazujg go w
proces nauczania. Réwnocze$nie wazne, by sprzet byt fatwy i
intuicyjny w obstudze, dzieki czemu prezentowanie réznego
rodzaju zasobow edukacyjnych (interaktywnych kart pracy,
filmikdw, prezentacji czy animacji) nie wprowadzi niepotrzebnych
przerw w zajeciach. Wszystkie te wymogi edukacyjne spetniajgq
monitory interaktywne insGraf DIGITAL 86. Intuicyjne menu czy
mozliwo$¢ prezentacji materiatéw dydaktycznych z réznych
urzadzen uatrakcyjnig i usprawnig prowadzenie zajec.
Wyposazone w slot OPS (Open Pluggable Specification)
umozliwiajacy wbudowanie komputera (585011), sprzedawany
osobno) wewnatrz monitora. Dedykowane produkty: uchwyt
Scienny (585004), podstawa mobilna (585104) dostepne jako
osobne pozycije katalogowe.

Gtéwne funkcje:

- Wbudowany system Android 8.0
- Rozdzielczo$¢ 4K UHD 3840 x 2160
- Modut Wi-Fi
- Pamig¢ wbudowana: 32 GB
- Pamie¢ RAM: 3 GB
- Slot OPS umozliwiajacy whudowanie komputera z systemem
Windows.

- Plug and play - uzytkownik moze korzystac z funkcji dotykowej
bez instalacji sterownika.

- Multi-touch - do 20 punktéw multi-touch w systemie Windows,
10-punktowy multi-touch w systemie Android.

- Diugopis z dwiema koricowkami do pisania w dwoch kolorach
jednoczesnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie
koricowki pidra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w
aplikacji Microsoft Whiteboard
- Solidna, stalowa rama
- Przyciski skrétow po prawej stronie ekranu
- Przednie porty po lewej stronie ekranu
- Wbudowane w przedni panel gto$niki (2x15W)

- Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z pod$wietleniem LED,
ciefiszy panel, nizsze zuzycie energii, lepsze rozpraszanie ciepta,
jasniejszy wyswietlacz i lepszy poziom kontrastu.

- Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:

- do szybkiego przetaczania si¢ pomiedzy wbudowanym
systemem Android a dodatkowym komputerem OPS
- zmiany zrédta wySwietlanego obrazu
- tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto
ksztatt)

- program do zarzadzania plikami (intuicyjna obstuga wycinania /
kopiowania / wklejania / usuwania, obstuga ustugi w chmurze /
FTP / sieci lokalne))

- program do zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy,
przegladarka, kalendarz, kalkulator)

- udostepnienie ekranu (ekran urzadzen mobilnych mozna

przesyta¢ bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocg
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aplikacii)
Specyfikacja:
- 86 cali
- Rozdzielczo$¢: 4K UHD 3840x2160
- Kontrast 1200:1
- Jasno$¢ 370cd/m2
- Glebia koloréw 10 bit
- Czas reakcji 10ms
- Plug&Play
- Technologia dotyku IR

- 20 punktéw dotyku w systemie Windows, 10 punktéw w systemie

Android
- Proporcje obrazu 16:9
- Panel LED o zywotno$ci do 30 000 godzin
- Slot OPS
- Kat widzenia 178&deg;
- Ekran szyba hartowana z powlokg Anti Glare
- Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
- Napiecie robocze: AC 100-240V,50/60Hz
- Glosniki 2x15W (gtosnik z przodu)
- Wejscia/Wyjscia AV:
- Przéd: HDMI 1.4(4K@30Hz) &times; 1, USB(Touch) &times; 1,
USB(Dynamic) &times; 2, MIC &times; 1
- Tyt : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) &times; 2, DP1.2(4K@30Hz)
&times; 1, VGA(1920&times;1080@60Hz) &times; 1, USB(Touch)
&times; 4
- Wyjscia: HDMI Out(Support 4K@60Hz,
1920&times;1080@60Hz) &times; 1

- Inne: USB 2.0(Dynamic) &times; 1, USB 3.0(Dynamic) &times; 1,

USB 2.0 Embedded &times; 1, RS232 &times; 1, RJ45 &times; 2,
OPS (4K@60Hz) &times; 1, Line Out &times; 1, SPDIF Out
&times; 1
- Obstugiwane formaty multimedidw:

- Obraz: JPEG, BMP, PNG
- Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV,
MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)

- Dzwigk: MP3, M4A, (AAC)

- Wymiary 2019 &times; 1209 &times; 116 mm
- Waga 74 kg
- Pobér pradu max.: 450W
- Modut Wi-Fi w zestawie
- Brak uchwytu $ciennego w zestawie (do dokupienia osobno, kod
produktu: 585004)

Uchwyt $cienny Uchwyt scienny do monitoréw interaktywnych Insgraf DIGITAL.
do monitoréw Maksymalny udzwig - 120 kg (monitor 86 cali).
insGraf Maksymalne nachylenie - 15 stopni.
DIGITAL Kolor czarny.
Komputer OPS, kompatybilny z monitorami insGraf DIGITAL.
Procesor: Intel Core i5
Komputer OPS Pamig¢ RAM: 4 GB

i54GB 128SSD

Dysk: 128 GB SSD
Ztacza i Komunikacja: HDMI, USB 3.0, WiFi, RJ45, Wyj$cie
stuchawkowe, Wejscie mikrofonowe.
UWAGA: Komputer sprzedawany bez systemu operacyjnego.
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Grande -
zestaw 65

Meble wykonane z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
- 098292 Regat Grande M gteboki z 12 szufladami - klonowo -
biaty, wym. 122 x 49,8 x 82.2 cm, 1 szt.

- 096898 Regat Grande M - klon, wym. 82 x 38 x 82,2 cm, 3 szt.
- 096890 Nadstawka Grande M - klon, wym. 82 x 38 x 70,4 cm, 1
szt.

- 098168 Drzwi Grande $rednie 90 st. 2 szt. - zielone, wym. 40,5 x
70,1 cm, 1 para
- 096896 Regat Grande M na pojemniki - 3 kolumny - klon, wym.
104 x 48 x 82,2 cm, 1 szt.

- 098258 Nadstawka Grande M na regaly na pojemniki, szer. 104
&ndash; klon, wym. 104 x 48 x 70,4 c¢m, 1 szt.

- 372034 Pojemnik ptytki 1 - limonka, wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm,
14 szt.

- 372050 Pojemnik ptytki 1 - bialy, wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm, 7
szt.

Wym. 472 x 48 x 152,6 cm

Regat Grande
biblioteczny z
wneka - biaty

Regaty wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18
mm. Wysokie i pojemne, utatwig przechowywanie ksigzek i innych
materiatéw bibliotecznych. Wneki sgq dopasowane wymiarem do
siedzisk szatniowych (101504, 101505, sprzedawane osobno) -
wym. 88 x 48 x 223 cm

Tablica korkowa
z aluminiowg,
ramg 90 x 120
cm

Korkowa tablica z aluminiowg rama, do prezentaciji prac lub
wywieszania ogtoszen szkolnych.
~wym. 90 x 120 cm

Laptop Lenovo
V143 8GB
256SSD

Laptop o parametrach minimalnych:
+ Ekran o przekatnej 14 cali
* Procesor: Intel Core i3
+ Pamie¢ RAM: 8 GB
+ Dysk: 256 SSD
* Brak wbudowanego napedu optycznego

* Ztacza: HDMI, USB, Czytnik kart SD

+ Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
+ System operacyjny: Windows 10 Pro
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Mysz
bezprzewodowa
Esperanza

ESPERANZA OPTYCZNA MYSZ BEZPRZEWODOWA 3D
2.4GHz ANTARES CZARNA
Bezprzewodowa myszka optyczna przeznaczona do komputeréw
stacjonarnych i notebookéw. Posiada funkcjonalny, tatwy w
transporcie z laptopem, oszczedzajacy miejsce, trudny do
przypadkowego uszkodzenia odbiornik Nano. Pracuje w
technologii 2.4GHz. Zasieg pracy az do 10m. Cicha rolka
przewijania oraz specjalna powtoka gumowa na elementach
stykajacych sie z dionig zapewniajg niezwykle wysoki komfort
pracy i sprawiajg, ze myszka jest mita w dotyku. Delikatna
poswiata ptynaca z okienka znajdujacego sie nad rolkg utatwia
prace w ciemnosci i jednoczesnie nie razi w oczy. Dzieki
ergonomicznemu ksztattowi myszka idealnie lezy w dtoni i nie
powoduje zmeczenia w czasie pracy. Producent: Esperanza
Dane techniczne:

Interfejs: 2.4GHz
Rozdzielczos¢ DPI/CPI: 1000
Sensor; Optyczny
llo§¢ przyciskow: 3

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci z otwierang recznie uchylng pokrywa, z dwiema
opcjami otwierania: w dét do matych odpadkéw i w gére do
wiekszych.

Flip - szary 2 - kolor: szary (dostepny takze w innych kolorach)
-wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm :'&
-poj. 501
=
Umywalka meblowa prostokatna, z otworem, z przelewem. L
Umywalka | Glebokosé 38 cm, “~
Szerokos¢ 50 cm ‘ﬁ\,%
Kosz na $mieci 1 Potréjny Kosz Pojemnik do segregaciji $mieci
do segregacji 496 x 296 x 425 wys. (mm)
Nazwa llos¢ Sala komputerowa Foto
Stolik o4 - .
Komputerowy Stoliki konjputerowe Z regulowang wyspkosmq na metalowej
NEO 1R. 1 05 konstrukcji, blaty wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm
700x 45’0 z6 ' wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm. Posiadajq statg potke na
stata polka na 25 klawiature oraz mozliwo$¢ zamontowania dodatkowej pétki na
klaiiztur 7 komputer stanowigcej osobng pozycje katalogowa. Stelaz
red. WYS 3_7 i wykonany z profilu o przekroju 40 x 20 mm, 38 x 20 mm i 30 x 15
cgérn))// _' Klon mm. « wym. 70 x 45 cm  wys. 59, 64, 71, 76 i 82 cm.
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Komputer o parametrach minimalnych:
* Procesor: Intel Core i3
+ Karta graficzna: Intel HD Graphics
+ Pamie¢ RAM: 4 GB
* Dysk: 256 SSD
* Brak wbudowanego napedu optycznego

Kpmputer Al + System operacyjny: Windows 10 Pro
in-one Acer 25 ) )
Veriton Z . Przekatna ell(ranu. 23,8 cali
* Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080
+ Jasno$¢: 250
« Ztacza: HDMI, USB
+ Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Zintegrowana kamera internetowa wraz z mikrofonem
W zestawie bezprzewodowa mysz i bezprzewodowa klawiatura.
Biurko Grande Duze biurka narozne uzupetniajace kolekcje meblowg Grande,
narozne prawe 1 wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
z metalowg Wyposazone w 4 szuflady (w gornej szufladzie zamek), z
noga, biate przelotkg w blacie. - wym. 160 x 180 x 76,6 cm - dt. boku 80 cm
+ Szerokie, komfortowe siedzisko tapicerowane tkaning welurowg i
ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
« State podtokietniki.
* Podstawa z tworzywa sztucznego.
Krzesto + Kétka do powierzchni dywanowych. W standardzie Mechanizm
obrotowe Leon 1 Tilt:
limonkowo- - funkcja swobodnego kotysania
czarne - mozliwo$¢ blokady kata odchylenia oparcia w pozycji do pracy
- mozliwo$¢ regulacii sity oporu oparcia pozwala na dostosowanie
szybkosci odchylenia oparcia i siedziska do wagi uzytkownika
- regulacja wysokosci siedziska umozliwia dopasowanie krzesta
do wzrostu kazdej siedzacej na nim osoby
Wyposazone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
Krzesto zapewniajace optymalne wsparcie dla kregostupa. Regulowana
obrotowe 25 wysoko$¢. Krzesto na kdtkach. Materiat: 100% widkno

Szaro-czarne

syntetyczne. « §r. 63 cm - wym. siedziska 50 x 48 cm  wys.
siedziska 51-57 cm

Laptop Lenovo
V14 i3 8GB
256SSD

Laptop o parametrach minimalnych:
+ Ekran o przekatnej 14 cali
* Procesor: Intel Core i3
+ Pamie¢ RAM: 8 GB
* Dysk: 256 SSD
+ Brak wbudowanego napedu optycznego

+ Ztacza: HDMI, USB, Czytnik kart SD

+ Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
+ System operacyjny: Windows 10 Pro
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Mysz

bezprzewodow
a Esperanza

ESPERANZA OPTYCZNA MYSZ BEZPRZEWODOWA 3D
2.4GHz ANTARES CZARNA
Bezprzewodowa myszka optyczna przeznaczona do komputerdw
stacjonarnych i notebookow. Posiada funkcjonalny, tatwy w
transporcie z laptopem, 0szczedzajacy miejsce, trudny do
przypadkowego uszkodzenia odbiornik Nano. Pracuje w
technologii 2.4GHz. Zasieg pracy az do 10m. Cicha rolka
przewijania oraz specjalna powtoka gumowa na elementach
stykajacych sie z dionig zapewniaja niezwykle wysoki komfort
26 pracy i sprawiajg, ze myszka jest mita w dotyku. Delikatna
poSwiata ptyngca z okienka znajdujgcego sie nad rolkg utatwia
prace w ciemnosci i jednoczesnie nie razi w oczy. Dzigki
ergonomicznemu ksztattowi myszka idealnie lezy w dtoni i nie
powoduje zmeczenia w czasie pracy. Producent: Esperanza
Dane techniczne:
Interfejs: 2.4GHz
Rozdzielczos¢ DPI/CPI: 1000
Sensor; Optyczny
llo$€ przyciskow: 3

Wymiary:
Wysoko$¢: 155 mm
Szeroko$¢: 450 mm
Gteboko$¢: 23,5 mm

Klawiatura Waga: 550 g
25 Dtugos$c¢ kabla: 150 cm
przewodowa Konstrukcja odporna na zalanie
Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami
Wskaznik Caps Lock
Wskaznik Num Lock
Typ klawiszy: Gteboko profilowe
Tablica
korkowa z Korkowa tablica z aluminiowg rama, do prezentacji prac lub
aluminiowg, 2 wywieszania ogtoszen szkolnych.
ramg 90 x 120 ~wym. 90 x 120 cm
cm
Regaty wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18
Regat Grande mm. Wysokie i pojemne, utatwig przechowywanie ksigzek i innych
biblioteczny z materiatéw bibliotecznych. Wneki s dopasowane wymiarem do
wneka - biaty siedzisk szatniowych (101504, 101505, sprzedawane osobno) -
wym. 88 x 48 x 223 cm
Monitory interaktywne insGraf DIGITAL 86 to idealne rozwigzanie
do sal konferencyjnych w biurach, ale takze w placéwkach
edukacyjnych. Duza przekatna i wysoka jako$¢ obrazu sprawia,
ze prezentowane tresci bedg bardzo dobrze widoczne z duzych
odlegto$ci. Monitory InsGraf DIGITAL dajg takze mozliwo$ci
Monitor interaktywnej pracy na ekranie dotykowym oraz mozliwo$¢
interaktywny przej$cia w tryb pisania i rysowania po monitorze.
insGraf

DIGITAL 86

Nowoczesna edukacja wymaga wprowadzenia technologii
interaktywnych do placdwek dydaktycznych, ktore zapewnig
uczniom i studentom zaréwno atrakcyjno$¢ zajec, jak i pozwolg,
dobrze zrozumie¢ omawiane zagadnienie i zaangazujg go w
proces hauczania. Réwnoczesnie wazne, by sprzet byt tatwy i

intuicyjny w obstudze, dzieki czemu prezentowanie réznego
rodzaju zasobow edukacyjnych (interaktywnych kart pracy,
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filmikéw, prezentaciji czy animacii) nie wprowadzi niepotrzebnych
przerw w zajeciach. Wszystkie te wymogi edukacyjne spetniajg
monitory interaktywne insGraf DIGITAL 86. Intuicyjne menu czy
mozliwo$¢ prezentacji materiatow dydaktycznych z réznych
urzadzen uatrakcyjnig i usprawnig prowadzenie zaje¢.
Wyposazone w slot OPS (Open Pluggable Specification)
umozliwiajacy wbudowanie komputera (585011), sprzedawany
o0sobno) wewnatrz monitora. Dedykowane produkty: uchwyt
Scienny (585004), podstawa mobilna (585104) dostepne jako
osobne pozycije katalogowe.
Gtéwne funkcje:
- Wbudowany system Android 8.0
- Rozdzielczo$¢ 4K UHD 3840 x 2160
- Modut Wi-Fi
- Pamig¢ wbudowana: 32 GB
- Pamig¢ RAM: 3 GB
- Slot OPS umozliwiajacy whudowanie komputera z systemem
Windows.
- Plug and play - uzytkownik moze korzysta¢ z funkcji dotykowe;
bez instalacji sterownika.
- Multi-touch - do 20 punktéw multi-touch w systemie Windows,
10-punktowy multi-touch w systemie Android.

- Diugopis z dwiema koricéwkami do pisania w dwoch kolorach
jednoczesnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie
koficowki pidra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w
aplikacji Microsoft Whiteboard
- Solidna, stalowa rama
- Przyciski skrotow po prawej stronie ekranu
- Przednie porty po lewej stronie ekranu
- Wbudowane w przedni panel gtosniki (2x15W)

- Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z pod$wietleniem LED,
cienszy panel, nizsze zuzycie energii, lepsze rozpraszanie ciepta,
jadniejszy wyswietlacz i lepszy poziom kontrastu.

- Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:

- do szybkiego przetaczania sie pomiedzy wbudowanym
systemem Android a dodatkowym komputerem OPS
- zmiany Zzrédta wySwietlanego obrazu
- tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto
ksztatt)

- program do zarzadzania plikami (intuicyjna obstuga wycinania /
kopiowania / wklejania / usuwania, obstuga ustugi w chmurze /
FTP / sieci lokalnej)

- program do zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy,
przegladarka, kalendarz, kalkulator)

- udostepnienie ekranu (ekran urzadzen mobilnych mozna
przesyta¢ bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocg
aplikacii)

Specyfikacja:

- 86 cali
- Rozdzielczo$¢: 4K UHD 3840x2160
- Kontrast 1200:1
- Jasno$¢ 370cd/m2
- Glebia koloréw 10 bit
- Czas reakcji 10ms
- Plug&Play
- Technologia dotyku IR
- 20 punktéw dotyku w systemie Windows, 10 punktéw w
systemie Android
- Proporcje obrazu 16:9
- Panel LED o zywotno$ci do 30 000 godzin
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- Slot OPS
- Kat widzenia 178&deg;
- Ekran szyba hartowana z powtokg Anti Glare
- Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
- Napiecie robocze: AC 100-240V,50/60Hz
- Glosniki 2x15W (gtosnik z przodu)
- Wejscia/Wyjscia AV:
- Przéd: HDMI 1.4(4K@30Hz) &times; 1, USB(Touch) &times; 1,
USB(Dynamic) &times; 2, MIC &times; 1
- Tyt : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) &times; 2, DP1.2(4K@30Hz)
&times; 1, VGA(1920&times;1080@60Hz) &times; 1, USB(Touch)
&times; 4
- Wyjscia: HDMI Out(Support 4K@60Hz,
1920&times;1080@60Hz) &times; 1
- Inne: USB 2.0(Dynamic) &times; 1, USB 3.0(Dynamic) &times;
1, USB 2.0 Embedded &times; 1, RS232 &times; 1, RJ45 &times;
2, OPS (4K@60Hz) &times; 1, Line Out &times; 1, SPDIF Out
&times; 1
- Obstugiwane formaty multimedi6w:
- Obraz: JPEG, BMP, PNG
- Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV,
MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)
- Dzwiek: MP3, M4A, (AAC)
- Wymiary 2019 &times; 1209 &times; 116 mm
- Waga 74 kg
- Pobér pradu max.: 450W
- Modut Wi-Fi w zestawie
- Brak uchwytu $ciennego w zestawie (do dokupienia osobno, kod
produktu: 585004)

Uchwyt $cienny Uchwyt scienny do monitoréw interaktywnych Insgraf DIGITAL.
do monitoréw Maksymalny udzwig - 120 kg (monitor 86 cali).
insGraf Maksymalne nachylenie - 15 stopni.
DIGITAL Kolor czarny.
Komputer OPS, kompatybilny z monitorami insGraf DIGITAL.
Procesor: Intel Core i5
Komputer OPS Pamie¢ RAM: 4 GB
i5 4GB Dysk: 128 GB SSD
128SSD Ztacza i Komunikacja: HDMI, USB 3.0, WiFi, RJ45, Wyjscie

stuchawkowe, Wejscie mikrofonowe.
UWAGA: Komputer sprzedawany bez systemu operacyjnego.

Kosz na $mieci
Flip - szary

Kosz na $mieci z otwierang recznie uchylng pokrywa, z dwiema
opcjami otwierania; w dét do matych odpadkdw i w goére do
wiekszych.

- kolor: szary (dostepny takze w innych kolorach)

-wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm
- poj. 50 |
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Umywalka

Umywalka meblowa prostokatna, z otworem, z przelewem.
Gteboko$¢ 38 c¢m,
Szeroko$¢ 50 cm

Kosz na $mieci
do segregacji

Potréjny Kosz Pojemnik do segregaciji Smieci
496 x 296 x 425 wys. (mm)

aluminium - buk

x 180 cm

Nazwa llosé Biblioteka Foto
Kanapa Modern Siedziska z pianki na drewnianym stelazu. Pokryte tkaning ——
Plus, szaro- 4 trudnopalna.
niebieska * gt. siedziska: 53 cm + wys. siedziska: 40 cm. slE
Kanapa Modern Siedziska z pianki na drewnianym stelazu. Pokryte tkaning S
Plus, szaro- 4 trudnopalna.
musztardowa * gt. siedziska: 53 cm « wys. siedziska: 40 cm. )
|
f—
Regat wysoki - 9 Regat z 4 pétkami wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm. - — N
klon wym. 76 x 38 x 185 cm "“‘"‘[
Regat Regat biblioteczny na metalowych ramach wykonanych z rury [
jednostronny okragtej o r. 32 mm. Pétki zawieszane sg ha ramach za pomocg u -
864x374x1800 - 18 haczykéw. Modut podstawowy sktada sie z dwéch ram, sprzezen T B
modut oraz 5 pétek laminowanych o gr. 18 mm i jest regatem -
podstawowy - wolnostojacym. Maks. obcigzenie pdtki 15 kg. - wym. 86,4 x 37,4 Y

Biurko Grande
narozne prawe
z metalowg
noga, biate

Duze biurka narozne uzupetniajace kolekcje meblowg Grande,
wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
Wyposazone w 4 szuflady (w gdrnej szufladzie zamek), z
przelotkg w blacie. - wym. 160 x 180 x 76,6 cm - dt. boku 80 cm




Laptop Lenovo
V143 8GB
256SSD

Laptop o parametrach minimalnych:
+ Ekran o przekatnej 14 cali
* Procesor: Intel Core i3
+ Pamig¢ RAM: 8 GB
+ Dysk: 256 SSD
* Brak wbudowanego napedu optycznego

« Ztacza: HDMI, USB, Czytnik kart SD

+ Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
+ System operacyjny: Windows 10 Pro

Mysz
bezprzewodowa
Esperanza

ESPERANZA OPTYCZNA MYSZ BEZPRZEWODOWA 3D
2.4GHz ANTARES CZARNA
Bezprzewodowa myszka optyczna przeznaczona do komputerdw
stacjonarnych i notebookéw. Posiada funkcjonalny, tatwy w
transporcie z laptopem, oszczedzajacy miejsce, trudny do
przypadkowego uszkodzenia odbiornik Nano. Pracuje w
technologii 2.4GHz. Zasieg pracy az do 10m. Cicha rolka
przewijania oraz specjalna powloka gumowa na elementach
stykajacych sie z dtonig zapewniaja niezwykle wysoki komfort
pracy i sprawiaja, ze myszka jest mita w dotyku. Delikatna
pos$wiata ptyngca z okienka znajdujacego sie nad rolkg utatwia
prace w ciemno$ci i jednoczesnie nie razi w oczy. Dzieki
ergonomicznemu ksztattowi myszka idealnie lezy w dtoni i nie
powoduje zmeczenia w czasie pracy. Producent: Esperanza
Dane techniczne:
Interfejs: 2.4GHz
Rozdzielczos¢ DPI/CPI: 1000
Sensor; Optyczny
llo$¢ przyciskow: 3

Tablica korkowa

Korkowa tablica z aluminiowg rama, do prezentacji prac lub

podtoge przed zarysowaniem.

Z aluminiowa 1 wywieszania ogtoszen szkolnych
ramg 90 x 120 ’
~wym. 90 x 120 cm
cm
Regaty wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o gr. 18
Regat Grande mm. Wysokie i pojemne, utatwig przechowywanie ksigzek i innych "
biblioteczny z 2 materiatow bibliotecznych. Wneki sa dopasowane wymiarem do
wneka - biaty siedzisk szatniowych (101504, 101505, sprzedawane osobno) -
wym. 88 x 48 x 223 cm
Nazwa llosé Stotéwka Foto
Stoty Mila Swietlicowe wystepuja w czterech rozmiarach blatow:
- 80 x 80 cm, 120 x 80 cm, 160 x 80 cm i 180 x 80 c¢m. ). Stoty nie
Stét Mila . o o .
majg regulacji wysokosci i sq dostepne w rozmiarach od 3 do 6.
180x80 rozm. . . .
5 80s. stelaz Blaty z plyty Iammowanej.o gr. 18 mm z obrzezem ABS o gr. 2
AR mm sg dostepne w 5 odcieniach do wyboru: buk, klon, brzoza,
Z0tty, blatklon, | 6 S A
. biaty i szary. Narozniki blatow sq proste.
obrzeze ABS, . . . )
L Stelaz wystepuje w 5 wersjach kolorystycznych: czerwony,
narozniki A e "
roste . niebieski, zielony, zotty ! aluminiowy. ‘ .
P Nogi stotéw sg wyposazone w plastikowe zatyczki chronigce
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P krzesto nr 5 - 48

czarny - buk

Krzesta z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki ptaskiej o

Krzesta mozna stawiac jedno na drugim. « dostepne w rozmiarach

gr. 6 mm w rozmiarach 0-4 i 8 mm w rozmiarach 5-6. Kolorowy
stelaz zostat wykonany z rury okragtej o $r. 18 mm w rozmiarach
0-2, 22 mm w rozmiarach 3-4 oraz 25 mm w rozmiarach 5-6.
Zaokraglony ksztatt oparcia zwieksza komfort uzytkowania.

1-6 « stelaz w réznych kolorach
* czarne

Kosz z uchylng
pokrywg 25l

Praktyczne pojemniki do segregowania $mieci i odpadéw.
Posiadajg uchylng pokrywe, ktéra w razie potrzeby mozna
zablokowa¢ w pozyciji otwartej. Wykonany z wysokiej jako$ci
tworzywa. Jego powierzchnia jest gtadka, co sprawia, ze tatwo
utrzymaé go w czysto$ci. « kolor: antracyt « wym. 24 x 39 x 50 cm

Termos
stalowy z
pompka 4 |

Termos stalowy z pompka. * poj. 3,51

Pojemnik na
sztuéce na 4
wkiady

Pojemnik na sztuéce na 4 wktady (808004 lub 808005,
sprzedawane osobno), wykonany ze stali nierdzewnej. * wym. 35
x35x17,5¢cm

Wktad do
pojemnikéw z

tworzywa
sztucznego

Wkiad na sztuéce dopasowany wymiarem do pojemnika (808003).
* 1 szt. « tworzywo sztuczne

Kosz na $mieci
do segregacji

Potréjny Kosz Pojemnik do segregacji $mieci
496 x 296 x 425 wys. (mm)

ubraniowa 180
z 4 schowkami
- drzwi
niebieskie

Nazwa llosé Korytarz Foto
Szafa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowa.
Drzwiczki majq wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator.
Standardowo drzwi zamykane sg zamkiem kluczowym
Szafa . S o X
jednopunktowym. Wyposazenie: w kazdej komorze drazek z

haczykiem. Ma otwory, ktére umozliwiajg potaczenie szaf ze sobg
lub przytwierdzenie ich do $ciany (co wplywa na poprawe ich
stabilno$ci). Kazdy zamek wyposazony jest w standardzie w dwa
kluczyki. Do szafy mozna dokupi¢ komplet n6zek (805121).

Zalecamy montaz szaf do $ciany lub plecami/bokiem do siebie.

* wym. 60 x 49 x 180 cm
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Szafa

- drzwi
popielate

ubraniowa 180
z 4 schowkami | 20

Szafa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farba proszkowa.
Drzwiczki maja wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator.
Standardowo drzwi zamykane sg zamkiem kluczowym
jednopunktowym. Wyposazenie: w kazdej komorze drazek z
haczykiem. Ma otwory, ktére umozliwiajg potaczenie szaf ze sobg
lub przytwierdzenie ich do $ciany (co wplywa na poprawe ich
stabilno$ci). Kazdy zamek wyposazony jest w standardzie w dwa
kluczyki. Do szafy mozna dokupi¢ komplet nézek (805121).
Zalecamy montaz szaf do Sciany lub plecami/bokiem do siebie.
*wym. 60 x 49 x 180 cm

taweczka
Flexi do szatni
5 0s. wys. 26
cm niebieska

taweczki do szatni dla 5 dzieci, na stabilnym, metalowym stelazu,
z péteczka na buty.
20 Siedzisko wykonane ze sklejki o grubosci 19 mm, w tonacji brzozy
Z niebieskim laminatem HPL (dostepna takze inna kolorystyka).
Mozna uzupetniaé je potka 092984 (sprzedawana osobno).
- wys. siedziska: 26 (dostepne takze o wysokosci 35 cm).

Gablota
wewnetrzna
otwierana do
gory, tekstylna
150 x 100 cm

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, do uzytku wewnatrz
budynku. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy, tyt
gabloty wzmocniony blachg ocynkowana. Powierzchnia korkowa,
tekstylna lub sucho$cieralno-magnetyczna. Drzwiczki otwierane
4 do géry. Elegancka rama wykonana z profilu aluminiowego w
kolorze srebrnym, wykoriczona naroznikami w kolorze popielatym.
W zestawie: elementy mocujace, kluczyk imbusowy. Gwarancja:

10 lat na powierzchnie lakierowana, 2 lata na produkt.
+wym. 150 x 100 cm
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Nazwa llosé Pomieszczenie cateringowe wraz z natryskownia Foto

Kolor stal nierdzewna + srebrny-malowany
Kolor / wykoriczenie frontu srebrny - stal nierdzewna inox
Kolor / wykonczenie bokéw srebrny
Potozenie zamrazarki side by side

Hr 1

Bezszronowa (No Frost) zamrazarka ‘ ‘

Sterowanie elektroniczne | !

Wyswietlacz tak ﬁ
) Zmiana kierunku otwierania drzwi nie dotyczy )
Lodowka . . | =
1 Liczba termostatow 2 -]

Liczba agregatow 2
Klasa klimatyczna SN, T
EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA ‘

Klasa energetyczna A+ L

Roczne zuzycie energii 485 kWh = 300,70 zt rocznie
Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 390 litrow
Pojemno$¢ uzytkowa zamrazarki 261 litrow

Poziom hatasu 41 dB

a4

Kuchnia wolnostojaca o szerokosci 60 cm, sterowanie za pomocg
Kuchnia 3 pokretet, 1 piekarniki elektryczne (6 funkciji pieczenia, emalia
wolnostojaca tatwoczyszczaca Ever Clean, 3 szyby, pojemnos¢ 70 1), 4
strefowa plyta indukcyjna (wskaznik zalegajacego ciepta)

DANE TECHNICZNE:
DLUGOSC: 565 mm
SZEROKOSC: 665 mm
WYSOKOSC: 835 mm
MOC CALKOWITA: 3,4 /4,9 kW
NAPIECIE: 230 /400 V
MATERIAL.: stal nierdzewna
ZASILANIE: elektryczne
KOLOR: inox
WYPARZANIE: tak
OPIS:
+ Wykonana ze stali nierdzewnej
* Profesjonalna zmywarka z funkcjg wyparzania
+ Sterowanie elektromechaniczne
Zmywarka 3 * Przystosowana do mycia tac GN 1/1
uniwersalna + Czas trwania cyklu 120 lub 180 sek.
+ Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
* 2 pary ramion myjaco-ptuczacych, (gora, dét)
* Zuzycie wody 2,5 l/cykl
+ Max. wysokos¢ mytego naczynia 320 mm
+ Kosz 500x500 mm
+ W komplecie kosz do talerzy, uniwersalny kosz na szkto i
pojemnik na sztucce
+ Urzadzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu
ochrony przed osadzaniem si¢ kamienia
* Rekomendowane przez Stalgast profesjonalne ptyny do
zmywarek zapewniajg ich prawidtowa prace
+ Uzywac¢ wody o twardosci do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza
woda powoduje osadzanie kamienia na grzatkach co moze
spowodowa¢ uszkodzenie i utrate gwarancji)




Stot ze zlewem
jednokomorow
ym z prawe;
strony

DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 900 mm
GLEBOKOSC: 700 mm
WYSOKOSC: 850 mm
DLUGOSC KOMORY: 500 mm
SZEROKOSC KOMORY: 500 mm
GLEBOKOSC KOMORY: 250 mm
ILOSC KOMOR: 1 szt.
ILOSC POLEK: 1 szt.
MATERIAL.: stal nierdzewna
RODZAJ: przyscienny
KOLOR: inox
BLAT: stal nierdzewna
SKLADANY: tak
ZLEW: tak
Stot skrecany z potka 900x600x850 mm ze zlewem
jednokomorowym z otworem o $rednicy 52 mm wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej do samodzielnego montazu.
Nogi i potka taczone za pomoca Srub. Zlew posiada otwor pod
baterig 0 $rednicy 33 mm (zaslepiony) na $rodku komory. Komora
o wymiarach 500x500x250 mm. Mozliwo$¢ wyciecia otworu pod
rozdrabniacz odpadéw o $rednicy 90 mm.

Stét centralny z
potka

DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 1600 mm
GLEBOKOSC: 700 mm
WYSOKOSC: 850 mm
ILOSC POLEK: 1 szt.
MATERIAL.: stal nierdzewna
RODZAJ: centralny
KOLOR: inox
BLAT: stal nierdzewna
SKLADANY: tak
Stét centralny z pétkg 1600x700x850 mm wykonany z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej. Nogi oraz pétka taczone za pomocy
$rub. Wysytany w formie roztozonej do samodzielnego montazu.

Stot
przy$cienny z
potka

DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 1900 mm
GLEBOKOSC: 600 mm
WYSOKOSC: 900 mm
ILOSC POLEK: 1 szt.
MATERIAL.: stal nierdzewna
GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: AISI 201
KOLOR: inox
POLKI PRZESTAWNE: nie
Stot przyscienny z pétka;
* Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201
* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadajg mozliwo$¢ regulacii
wysoko$ci
+ Z wysokim rantem 100 mm, ktéry sprawia, Ze praca jest bardziej
higieniczna
* Do samodzielnego montazu, taczenia za pomoca $rub, klucz
imbusowy w zestawie
+ Blat dodatkowo wzmocniony
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DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 800 mm
GLEBOKOSC: 600 mm
WYSOKOSC: 2000 mm

ILOSC POLEK: 2 szt.

ILOSC DRZWI: 2 szt.

MATERIAL.: stal nierdzewna
RODZAJ DRZWI: suwane

Szafa KOLOR: inox ’L}
magazynowa UCHWYTY: tak
przelotowa ze 1 OPIS: —
stali Zaprojektowana do utozenia przechowywanych przedmiotéw w
nierdzewnej sposéb zapewniajacy maksymalne wykorzystanie kazdego cm2. I\_I
Drzwi suwane zintegrowane z systemem rolkowym oraz
uchwytem. LI
Szafy przelotowe taczace kuchnig ze zmywalnia, umozliwiajg
personelowi kuchennemu ergonomiczne przechowywanie i
przemieszczanie naczyn.
Wyposazone w 2 potki ze stali nierdzewnej z regulowang,
wysokoscig (jedna pétka na kazdy poziom).
Nogi o regulowanej wysokosci w profilach ze stali nierdzewne;j
40x40 mm. Nogi mozna regulowa¢ od -5 do +25 mm.
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 900 mm
GLEBOKOSC: 500 mm
WYSOKOSC: 950 mm 1
ILOSC POLEK: 3 szt.
Woézek MATERIAL.: stal nierdzewna
kelnerski KOLOR: inox
trzypotkowy SKLADANY: nie
Wozek kelnerski trzypdtkowy 900x500x950 mm wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej, spawany. Skretne kotka. \V
Obudowa kétka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary wozkow )
widoczne w tabeli sg wymiarami uwzgledniajacymi zewnetrzny
rozmiar wozka (rozmiar catego wozka, potki + stelaz). Potki z
przettoczeniem.
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 400 mm
GLEBOKOSC: 295 mm
Umywalka WYSOKOSC: 145 mm
niezabudowan MATERIAL: stal nierdzewna -~
ado GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ:  ASI 304 e S
powieszenia na KOLOR: inox
$cianie

Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. Do
powieszenia na $cianie. Wymiary wew. 350x250x(H)100 mm.
Otwor o Srednicy 35 mm pod baterie umywalkowg Hendi 970522.
Odptyw o $rednicy 52 mm przystosowany do standardowych
syfondw.

Kosz na $mieci

z pokrywa na
zawiasie

DANE TECHNICZNE:
WYSOKOSC: 395 mm
SREDNICA: 250 mm
POJEMNOSC: 12|
MATERIAL: stal nierdzewna
tworzywo sztuczne
GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ:
POWIERZCHNIA: polerowana
KOLOR: inox
Kosz na $mieci z pokrywg na zawiasie wykonany z polerowanej

18/0

stali nierdzewnej z czarnym, plastikowym wktadem.
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Bateria
kuchenna,
Zlewozmywako
wa, tokciowa z
obrotowag
wylewka

DANE TECHNICZNE:
DLUGOSC: 225 mm
WYSOKOSC: 170 mm
MATERIAL: stal nierdzewna
KOLOR: inox
MOCOWANIE: nastolne
WYLEWKA: Tak
Zawory zasuwowe ze stali nierdzewnej poddane prébie uderzenia
hydraulicznego. Zaczep mocowania dzwigni dozowania do
zasilania ciggtego.

Okap

Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.): 1000 x 900 x 450 mm
Liczba filtrow: 2 sztuk
llos¢ transportowanego medium: 1200m3h
Wykonanie wysokiej jakosci
Zgrzewane elektroniczne
Niekapigca, hermetyczna rynna do tapania tluszczu z zaworem
spustowym
Satynowany gabkg Scotch-Brite
Zwarta i wytrzymata konstrukcja
Oswietlenie
Kurek spustowy do
Btyskawiczny montaz
tatwe do czyszczenia Konstrukcja jednoblokowa ze stali
nierdzewnej AlSI430
Filtr labiryntowy bezttuszczowy ze stali nierdzewnej 18/10

LyZzki stotowe

50

176 mm
Stal nierdzewna

Widelce

50

176 mm
Stal nierdzewna

tyzeczki

50

132 mm
Stal nierdzewna

Noze

50

205 mm
Stal nierdzewna
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Deska do
krojenia

10

Deska z polietylenu
250 x 150 x 10 mm

Czajnik
elektryczny

Metal
Pokrywka z mechanizmem sprezynowym
Wskaznik Swietiny
1,71
Trwaty czajnik, wykonany w cato$ci z bezpiecznej, zatwierdzonej
do kontaktu z zywno$cig stali szlachetnej.

Talerze
Gtebokie i
ptaskie

48

Gtebokie
4 zestawy po 12 sztuk
182 mm

48

Ptaskie
4 zestawy po 12 sztuk
165 mm

Zestaw nozy
kuchennych

Zestaw nozy ze stali nierdzewnej
9 elementow,
W zestawie:
Widelec do migsa — 320 mm
Ostrzatka — 340 mm
N6z Santoku — 336 mm
N6z kucharski — 370 mm
N6z kucharski — 333 mm
N&z do szynki — 331 mm
N6z do chleba — 333 mm
N6z do oddzielania ko$ci — 285 mm
N6z do obierania — 193 mm

HNENAL

Zestaw misek
kuchennych

MISKI KUCHENNE OKRAGLE BIALE Z LEJKAMI DO
MIESZANIA ODMIERZANIA
1,5/212,5 L

Komplet
szklanek 6 szt.

60

Linia szkta hartowanego o trzykrotnie wiekszej odpornosci na
sttuczenia. Odporne na obicia i szok termiczny. Nowoczesna
technologia wykoriczenia krawedzi szkta. Sprzedawane tylko w
opakowaniach zbiorczych.

Szklanka 350 ml

Obrus

10

Diugosé:
240 cm
Szerokos¢:
145 cm
100% bawetna

Kubek - pakiet

60

Wysoko$¢:
1M cm
Pojemnosc¢:
25¢l
llo$¢ w opakowaniu:
4 szt.
Kubek w kolorze biatym "kamionka biaty". W pakiecie 4 kubki
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Kosz na $mieci
do segregacji

Potréjny Kosz Pojemnik do segregaciji Smieci
496 x 296 x 425 wys. (mm)
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Zestawienie materiatow

Z-1 Zestawienie materialow Szkota w Zytowiecku

SCIANY
Budynek B
. Pomieszczenie llos¢ .
Lp.| Materiat [nr] Kolor m2] Opis
Farba do Wszystkie pomieszczenia, na catej wysokosci
1 wnetrz 2-korytarz - pomieszczen, farba do wnetrz lateksowa, kolor biaty
€ np.Tikkurila White, RGB 234 231 225
Zgodnie z rysunkiem detalu, $ciane malowac od
9 Farba do 2-korytarz Turkus 44,01 wyrskosci 210 cm w kolorze turkgggwym np..Tikkurilla
wnetrz Peacock M366, pozostata cze$¢ sciany w kolorze
biatym, malowanie na 4 $cianach
Farba do 4-sala Sciany malowane farba do wnetrz w kolorze RGB 215
3 ) Szara 44,01 212 207 np..Tikkurilla Grey, malowane 3 $ciany
wnetrz lekcyjna 2 . . -
zgodnie z rzutem na catej wysokosci
Farba do 4-sala Sciana malowana farba do wnetrz w kolorze biatym
4 ) Biata 44,01 np..Tikkurilla Whitem na tej $cianie zaprojektowano
wnetrz lekeyjna 2 )
fototapete zgodnie z detalem
4-sala Zgodnie z rysunkiem detalu na biate $cianie nalezy
5 | Fototapeta ) - 44,01 potozy¢ fototapete o wymiarze 400 x 300 cm
lekcyjna 2 .
[szer.xwys.], motyw informatyczny
Fabado | 3-sala lekcvina Sciany malowane farba do wnetrz w kolorze
6 wnetrz 1 Y Jasnaoliwka | 44,01 | np.Tikkurilla Repose H450 (jasna oliwka), malowane na
¢ petnej wysoko$ci wszystkie Sciany
. i . Na $cianie zgodnie z rysunkiem detalu, nalezy potozy¢
7 l\'la.klejka 3-sala lekcyjna - naklejke motywacyjng o wymiarze 120 x 180 cm [szer.x
$cienna 1
wys.]
1 Farba do 1-korviarz Zlamana biel Pomieszczenie malowane farbg do wnetrz w kolorze
wnetrz y jasnym , np..Tikkurila Cloud, kolor RGB 229 225 220
. 2-
Phytki . . .
2 L pomieszczenie | Biaty/patchwork | 44,01 336
Scienne )
cateringowe
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Farba do Pomieszczenie malowane farbg do wnetrz w kolorze z
3 3-stotowka Réz 44,01 palety rozu, np.. Tikkurila Nectar L418, NCS 3148-
wnetrz
Y89R
Zgodnie z rzutem i detalem wykona¢ przez $rodek
stotéwki detal miedzy oknami w ciggtosci na suficie i na
Lamele Swierk $cianie przeciwnej konstrukcje drewniang z lameli
4 . 3-stotdwka .| 44,01 drewnianych w kolorze zblizonym do drewna
drewniane skandynawski . D . .
elewacyjnego tj. Swierk skandynawski. Lamele petnig
funkcje dekor, wykona¢ w odstepach zgodnie z
detalem.
Farba do Sciany malowane farba do wnetrz w kolorze np..
5 wnetrz 4-biblioteka Oliwka 44,01 | Tikkurila Valley L447 , RGB 130 133 108, malowane 3
¢ $ciany
Na Scianie przeciwlegtej do Sciany z drzwmi wykonaé
6 | Fototapeta | 4-biblioteka | Motyw roslinny | 44,01 | na Scianie fototapete z motywem ro$linnym, wymiar
622 cm x 300 cm [szer.xwys.]
PODLOGI
Budynek B
Parter
. Pomieszczenie llos¢ .
Lp.| Materiat [nr] Kolor m2] Opis
Wyktadzina Wyktadzina kauczukowa np.Artigo, kolekcja Kayar kolor
1 Korytarz Jasny X . .
kauczukowa K73, montaz zgodnie z wytycznymi producenta
9 Wyktadzina Sala lekcyjna 1 Szary 44,01 Wyktadzina kau§zukow§ np.Artigo, kolgkCJa Kayar kolor
kauczukowa K17, montaz zgodnie z wytycznymi producenta
Wyktadzina kauczukowa w kolorach zéttym np.Artigo
Wvkladzina Z6itv/ Szar UNI kolor U 108 i drugi kolor Artigo Screed S 05,
3 y Sala lekcyjna 2 y y wykonac zgodnie z rzutem, wykladzina w kolorze
kauczukowa beton . TSR .
z6ttym montowana w ciggtosci na Scianie zgodnie z
detalami.
Pietro
Wvkladzina Wyktadzina kauczukowa np.Artigo,kolekcja UNI U-36 i
1 y Korytarz Oliwka/Réz Artigo Uni U-13, wykona¢ zgodnie z wytycznymi
kauczukowa .
producenta, zgodnie z rzutem posadzek
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Wyktadzina kauczukowa np.Artigo,kolekcja UNI U-36,

I:/;/ zlgzaudkzc;\r/]vi Biblioteka Jasna oliwka | 61,14 | wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z
rzutem posadzek
Wvkladzina Wyktadzina kauczukowa np.Artigo,kolekcja UNI U-13,
ka&lczukowa Stotéwka Réz 61,14 | wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z
rzutem posadzek
Plytki ng;frf;ggfvg'e Biate 20,43 Plytki podiogowe 60 x 60 cm, biate
Wszystkie
pomieszczenia
Cokoly z wyjatkiem Biate Listwy przypodtogowe np..Metal Line, wysokosci 6 cm.
pomieszczenia
cateringowego
Zestawienie powyzszych materiatow nalezy rozpatrywac tacznie z rzutami i rysunkami w
zakresie wykonczenia wnetrza. Kolorystyka $cian i podtég ma by¢ harmonijna, we wspdlnej
bazie kolorystycznej. Pracownia projektowa m3kaczmarek zastrzega sobie prawo do
Uwagal jakichkolwiek zmian w projekcie. Przed zaméwieniem materiatéw nalezy wymiary sprawdzié

w naturze na budowie, wykona¢ test koloréw na $cianie na powierzchni minimum 1 m2.
Dostawca wyktadzin winien przedstawi¢ probki wybranych wyktadzin. Po otrzymaniu
prébek oraz wykonaniu testowego koloru projektant wraz z Inwestorem winien zatwierdzié¢

rozwigzania materiatowe i kolorystyczne.
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czes$¢ rysunkowa
Rzut wyposazenia na parterze- Budynek ,,B”
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Rzut wyposazenia na pietrze- Budynek ,,B”
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Rzut posadzek na parterze — Budynek ,,B”
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Rzut posadzek na pietrze — Budynek ,,B”
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Detal Sciany w pomieszczeniach na parterze — Budynek
”B”
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Detal sciany na pietrze — Budynek ,,B”
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Detal sciany w stotéwce — widok na sciane z oknami -
Budynek ,,B”
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Detal Sciany w pomieszczeniu cateringowym - Budynek
”B”
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czeS¢ opisowa
projekt wykonawczy - Budynek ,,C”
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek w zabudowie zwartej o funkcji o$wiatowej. Budynek stuzacy jako Szkota podstawowa w Zytowiecku — Budynek ,C”
sala gimnastyczna.
Kategoria obiektu — XI.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana termomodernizacja istniejacych Scian szczytowych ze wzgledu na ich przemarzanie. Projektowane réwniez
wymiana kotta gazowego, wymiana ogrzewania w istniejacej czesci hali. W czesci zaplecza zostang wymienione drzwi
wewnetrzne. Planowany remont w pozostatych pomieszczeniach.

3. Forma architektoniczna i sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek jednokondygnacyjny, przykryty dachem o konstrukcji stalowej dwuspadowym. Elewacje wykofczone w kolorze
jasno szarym z drewnianymi dodatkami uzupetniajacymi. Dach wykonczony blachg trapezowa w kolorze czerwonym.
Budynek dostosowany do krajobrazu na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. GP.6733.7.2021 z dnia
14 lipca 2021 r.

4. Zestawienie funkcji pomieszczen w budynku
Sala gimnastyczna bedzie petni¢ ta sama funkcje.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek C
Powierzchnia zabudowy 717,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 653,81 m2
Kubatura budynku brutto 4942,60 m3
Wysokos¢é budynku w kalenicy 10,62 m
Szerokosé budynku 31,85m
Dtugos$é budynku 22,85 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
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6. Zestawienie pomieszczen: inwentaryzacja

Wykaz pomleszezeti: Budynek - Kondygnacja 0

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uytkowa
Istniejaca czes6 hali sportowe) 653.81 m?
1 Sala gimnastyczna 34525 mé
2 Kantorek 38.36 m?
3 Salka gimnastycana 20.05 m#
4 Przachowywalnla sprzetu gimnastycznege 4012 m?
[ Gabinet wychowania fizycznego 1212 m?
& Pokdj 205m

7 Korytarz- komunikacja 52713 m?
8 Pokéj trenera z weziem sanitamym 20.46 m?
9 Zospdt sanitamy dla niepenosprawnego 10.10 m?
10 Szatnia- przebieralnia dla nispetnosprawnych 10.16 m?
1 Szatnla dla dzlewezat 22.51 m?
12 We dziewczat 1.57 m?
13 Przedsionek 340 m
14 Natryskownia dia dziewczat 1.83m
15 Natryskownia dla chiopoow 11.83m
16 Przabieralnia dla chiopcow 2251 m
17 Przexisionek 340 m?
18 We chiopedw 1.57 m?
19 Schowek porzadkowy 315m
20 Kotiownia 20.64 m*
Razem 653.81 m?

7. Zakres prac zawigzanych z budynkiem ,,C”

UWAGA:

Ocieplenie $cian szczytowych w istniejgcym budynku sali gimnastycznej,

Wykonanie wygtuszenia w salach sportowych,

Modernizacja systemu ogrzewania,

Odnowienie parkietu na istniejacej sali sportowej — cyklinowanie,

W pomieszczeniach przylegtych do istniejacej Sali sportowej projektuje sie wymiane posadzki. W
pomieszczeniach wc na ptytki podtogowe gres natomiast w pozostatych pomieszczeniach na wyktadzing PCV,
Sciany w sali sportowej nalezy odéwiezyé poprzez malowanie farba biata,

Sciany w przylegtych pomieszczeniach malowane farbami lateksowymi oraz wykorczone tapeta - zgodnie z
cze$cig rysunkowa,

Sufity malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym,

Zamurowanie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach szatnia (do pomieszczenia natryskownia),

Zmiana funkcji pomieszczenia z natryskowni na magazyn — wybicie dwdch otworéw drzwiowych na korytarz,

Wykonanie oznakowani drég ewakuacyjnych

Wszystkie prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi, wodnymi, kanalizacyjnymi, gazowymi oraz wentylacyjnymi nalezy

rozpatrywac zgodnie z projektami branzowymi.
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8. Rozwigzania materiatowe:

8.1. Elewacje:
- Tynki cementowo- wapienne w kolorze: Biaty pertowy: RAL 9001

bizad Yy pe r'[uw_f
RGB

255 253
-
Red Green Blue

- Tynki cementowo- wapienne w kolorze: Traffic black: RAL 9017

Traffic black

RGEB
28
23
20
Red Green Blue

- Tynki mozaikowe np. Stainer w kolorze: COAL

COAL
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- Deska elewacyjna kompozytowa w kolorze tek

170

10

36 20

33

//;//Iij//

Charakterystyka

Materiat
Modut elastycznosci

Przyspieszone starzenie

Masa liniowa
Wymiar:

Wspétczynnik rozszerzalnosci

Przewodnos¢ cieplna
Wytrzymatos< na zginanie
Zawartosc wilgoci
Twardosc Brinella
Absorpcja wody

Maks. zwijanie

///'/ﬁ}// ///{J

60% trocin + 40% HDPE

3,3 Gpa - odlegtosc od srodka 660 mm

NF EN 15534-1 + Al
AE = 2,59

2,63 kg/mb

33x170mm [/ diugose 360 cm

447 10-6 K-1
dlL< 50.0.10-6 Zaliczony

0,19738W/mkK (CE EN14041)

27,3 Mpa - Odlegtosc od srodka 660 mm

0,30% (EN322)

8,2 N/fmm2 (EN15534)

0,67%

0,38 mm
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8.2. Sciany wewnetrzne - wykoriczenie

Sciany wewnetrzne wykoriczone beda; farba lateksowa, fototapeta oraz plytkami. Doktadne zestawienie w dalszej czesci

opisowej. Zestawienie Z-1. Kazda zmiane na etapie realizacji uzgadnia¢ z Projektantem.

8.3. Podlogi - wyktadzina PCV:

Wyktadzine PCV ukladaé w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Kazda zmiane na etapie realizacji

uzgadnia¢ z Projektantem. Wedtug zestawienia Z-2

Specyfikacja techniczna wybranych modeli wyktadziny PCV:

o  Wyktadzina typu KAYAR:
Wiasciwosci EN 1817

Twardosé

Weniecenie resztkowe
Odpomost na scieranie
Stabilnos¢ wymiarow

Elastycznosé

Odpomosté na swiatlo

Odpomoéé na niedopatki
papierosow

Wiasciwodei EN 14041
Reakeja na ogien

Odpomost na poslizg

Inne wlasciwosei
Odpomost na plamy
Odpomosé na poslizg
Toksycznosé dymu

Opor cieplny

Opomoéé elekiryezna
Ladunki elektrostatyczne
Redukcja diwigku

Odpomoéé na krzesla

Wykladzina posiada zatopione wlokna kokosowe

Norma

IS0 7619

EN 433

IS 4649 (mer.A-5N)
EN 434

EN 435 Met. A
(8120 mm)

ISO 103-B02 Met.3

EN 1399

EN 13501-1
EN 13893

EN 423

DIN 51130

BS 6853, Ann B.2
DIN 52612

IEC 60093

EN 1815

ISy 140-8

EN 425

Jednostka

shore A
mm
mm’

%

wysokose

stopien

klasa

klasa

m2 K/W
ohm
kV

dB

Wymagania

=75

= 0,20

< 250

+ (),40 max

bez szczelin

Wartosei Srednie produktu

85=5
0,08
190
=0,30

zachowana

> i skala niehieska zachowana

= 3 w skali searodei

met. A =4
met. B <3

=0,30(DS)

BGR 181
=5

zachowana

Bfl-sl

odpoma*
=6(R9)
zachowana
0,020

= 10"

<2 anistatic
9

odporna
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o  Wyktadzina typu UNI:

Whasciwosci EN 1817 Norma Jednostka Wymagania Wartodel srednie produktu
Twardos¢ IS0 7619 shore A =75 85+5
Weniecenie resztkowe  EN 433 mm =020 = 0,20
Odpomosé na Scieranie IS0 4649 (met.A-58) mm”* =250 150
Stabilnodé wymiarow EN 434 Yo = 0,40 max +0,30
Elastycznosé EN 435 Met. A - bez szezelin zachowana
(€120 mm)
Odpomosé na Swiatho 150 105-B02 Met.3 wysokosc =  skala nichieska zachowana
= 3 wskali szaroéci
Odpomosé na medopalki EN 1399 stopien met. A= 4 zachowana
papierosow met. B=3
Wiasciwosci EN 14041
Reakeja na ogien EN 13501-1 klasa - Bfl-s1
Odpomose na poslizg EN 13893 klasa =030 (DS} DS.
Inne wlasciwosci
Odpomosc na plamy EN 423 - - odpoma*
Odpormoéc na poslizg DIN 51130 - BGR 181 =6 (R9)
Toksycznosé dymu BS 6853, Ann B.2 R =5 zachowana
Opér cieplny DIN 52612 m2 K'W - 0,030
Opomnoéé elektryezna  [EC 60093 ohm - = 10"
Ladunki elektrostatyczne EN 1815 kV - =2 anistatic
Redukeja dewigku IS0 140-8 dB - 16
Odpomosé na krzesta EN 425 - - odpoma
e  Wykfadzina typu SCREED ECO:
Wiasciwosci EN 1817 Norma Jednostka Wymagania Wartosci Srednie produktu
Twardos¢ 150 7619 shore A =75 58
Weniecenie resztkowe  EN 433 mm =020 0,08
Odpomoscé na scieranie 150 4649 (mer.A-5N) mm’ =250 165
Stabilnosé wymiarow EN 434 %a + 0,40 max =030
Elastycznosé EN 435 Met. A - bez szczelin zachowana
{920 mm)
Odpomosc na $wiatlo IS0 105-B02 Met.3 wysokosé = 6 skala niehieska zachowana
= 3 w skali szarodci
Odpomosé na niedopalki EN 1399 stopien met. Az4 zachowana
papierosiw met. B<3
Wiasciwosei EN 14041
Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa - Cfl-sl
Odpomosc na poshizg EN 13893 klasa =030 (DS) Ds.
Inne wlasciwosdci
Odpomosc na plamy EN 423 - - odporna®
Odpomosé na poshzg DIN 51130 - BGR 181 R9
Toksyeznoié dymu BS 6853, AnnB.2 R =5 zachowana
Opér cieplny DIN 52612 m2 KW - 0,020
Opomoéé elektryezna TEC 60093 ohm - BRI
Ladunki elektrostatyczne EN 1815 kv - =2 anistatic
Redukeja dzwigku 150 140-8 dB - <10
Odpomosc na krzeska EN 425 - - odporna

Wszystkie wyzej wymienione wyktadziny zostaty wymienione z nazwy wiasnej w celu okreslenia pewnych
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standardéw. Dopuszcza sie stosowanie wyktadzin zastepczych spetniajacych powyzsze parametry techniczne.

8.4. Panele wygluszajace:

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych, ktore pozwolg zapewni¢ w projektowanej sali sportowej warunki
akustyczne wiasciwe dla jej funkcii.

¢ Rozwiazania:
1.1. Wersja |
Sufit
Ponizej dzwigaréw dachowych, na poziomie +7,50 instalowane sufity dzwiekochtonne Ecophon Super G Plus. Do profili
podkonstrukcji podwieszane za pomoca wieszakow noniuszowych (nr 8 na ponizszym szkicu) profile CD (nr 4). Montaz w
rozstawie osiowym co 80 cm. Do tych profili (i prostopadle do nich) mocowane kolejne profile CD, tym razem w rozstawie
osiowym co 40 cm. Czota profili CD montowane do $cian za pomocg systemowych uchwytéw (nr 11). Panele
dzwiekochtonne Super G Plus o wymiarach 1200/600 i grubosci 40 mm montowane do takiego rusztu za pomocg
wzmocnionych profili Omega (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej grubosci 1 mm —nr 2 3).
Styki ze Scianami i dzwigarami wykonczone réwniez wzmocnionymi profilami ceowymi (nr 13). Panele sufitowe wraz z
konstrukcjq odporne na uderzenia pitka. Kategoria odporno$ci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18

032 cz.3). Laczna powierzchnia paneli dzwiekochtonnych Super G Plus na suficie sali wyniesie 333,00 m2.

I
3
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1.2. Wersjalll

Sufit

Jak w Wersji l.

Sciany

Na $cianach sali montowane panele dzwigkochtonne Ecophon Super G Plus. Montaz do $cian za pomocg wzmocnionych

profili ceowych i profili Omega.

Rozmieszczenie

- Sciana podiuzna sali (od strony istniejacej sali gimnastycznej). Na catej dtugosci sali panele Super G Plus o wymiarach
1200/600/40 mm instalowane w formie pasa o wysokosci 180 cm. Montaz od wysokosci 120 cm ponad poziomem podtogi do
wysokosci 300 cm. Panele odpowiednio przyciete przy drzwiach. taczna powierzchnia paneli Super G A35 na Scianie
podtuznej wyniesie 43,2 m2.

- Sciana poprzeczna (od strony magazynu)

Na catej dtugosci sali panele Super G Plus o wymiarach 1200/600/40 mm instalowane w formie pasa o wysokosci 180 cm.
Montaz od wysoko$ci 120 cm ponad poziomem podtogi do wysokosci 300 cm. Panele odpowiednio przycigte przy drzwiach.

taczna powierzchnia paneli Super G A35 na $cianie podtuznej wyniesie 22,7 m2.

Wyniki
W tabeli ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu dla obu wersji wykonczenia. Obliczenia wykonano
wykorzystujac wzér Fitzroya dobrze sie sprawdzajacy w pomieszczeniach prostopadtosciennych, ktory pozwala uwzgledni¢

sposob rozmieszczenia paneli dzwigkochtonnych na $cianach i suficie sali.

=

0,161V I Lo o 53

&L ¥ z
2
Ry

. + . + -
S In(1-a,)+4mV S, lnlfl—t‘.{},} +4mvV  S_Iln(1-a, )+ 4mV

Na wykresie ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu dla obu wersji.

Wersja Il pozwoli na spetnienie wymagan normy.
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Zwiekszenie chtonno$ci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz dzwigki w nim wytwarzane sq w
mniejszym stopniu wzmacniane przez odbicia od $cian i sufitu. Sala sportowa wykorczona wg niniejszych zalecen bedzie
wiec cichsza w trakcie prowadzenia zaje¢ niz taka sama sala pozbawiona materiatéw dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli

podano obliczeniowe wartosci redukcji poziomu dzwigku AL (w stosunku do wersji 0).

Czestotliwosc f, [Hz] 125Hz | 250Hz | 500Hz |1kHz | 2kHz | 4KHz
AL, dB, Wersja | -5,8 -6,9 -65| -63| -71| -5,5
AL, dB, Wersja Il -6,0 -7,3 -70] -68| -75| -59

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wieksza, ze wzgledu na odruchowg zmiane zachowania
uczniéw w cichszym otoczeniu.

2. Specyfikacje paneli dzwigkochtonnych

Ecophon Super G Plus

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej Ecophon Super G Plus z prostymi krawedziami
(krawedz A). Format 1200x600x40 mm. Montaz z systemem konstrukcji Ecophon Connect: Connect Profile C Plus

podwieszone co 800 mm za pomocg Connect Wieszakéw noniuszowych oraz Connect Profile Omega Plus.

-

15

Waga systemu (tacznie z konstrukcjg) wynosi okoto 10 kg/m2 Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej pokryta jest powtokg
Super G - biatg mocng tkaning z widkna szklanego. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect
White 01.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M116. Krawedzie docietych plyt nalezy
pomalowac farbg do krawedzi Sealant White. Panele nie sa demontowalne.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 1002-Y a konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia
sufitu ma wspdtczynnik odbicia $wiatta 78%.

Akustyka: Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku podano ponizej:

Grubos¢ mm | cwk.mm | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz| 2kHz | 4kHz

40 40 0.20 0.75 1.00 1.00 | 1.00 | 1.00
40 200 0.55 0.85 0.85 1.00 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN 1SO 11654.
- Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w klasie

A1. Rdzen z welny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.
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- Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sq w 100% stabilne w $rodowiskach osiggajacych do 95% wilgotnosci wzgledne;
przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatacznik F.

- Odpornos¢ na uderzenia: System sufitowy jest sklasyfikowany pod wzgledem odpornosci na uderzenia w klasie 1A
zgodnie z normg EN 13964, zatacznik D.

- Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi przepisami dotyczacymi
emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Firiska Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1.
Panele nie zawierajq substanciji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

- Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji $rodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego
uzytkowania nie przekracza 7,73 kg CO2 equiv/im2.

- Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatow z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 59%. Piyty i konstrukcja w 100%
podlegaja recyklingowi.

- Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang norma EN 13964: 2014 (,Sufity
podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych (DoP).

- Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na

mokro raz w tygodniu.

8.5. Podtogi - plytki gresowe:

Projektowane plytki podtogowe gresowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostaty oznaczone w czesci rysunkowe;
niniejszej dokumentaci.
Specyfikacja techniczna wybranych ptytek podtogowych gresowych w tazienkach i pomieszczeniach mokrych:

e  Klasa $cieralnosci IV

e  Antypo$lizgowos¢: R12 ABC

e Mrozoodporno$é: Tak

e  Rektyfikacja: Nie

. Grubosé: 10 mm

8.6. Stolarka okienna:

Zostaje bez zmian.

8.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa oraz MDF. Do sanitariatéw drzwi z otworami o sumarycznym przekroju
0,022 m2 dla doptywu powietrza. Szczegotowy opis stolarki drzwiowej w zestawieniu. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ istniejace wymiary otworow.

- Stolarka drzwiowa stalowa:
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Wymiary drzwi jednoskrzydlowych Przeznaczenie:
aséf;zxc;wﬁd,i] O‘M{:u wm] m:'[la,;ml gmbo[ﬁ;] e Do stosowania w u:lbie_ktach uzytecznosci publiczne] | przemystowych
FM L x FMH oraz budownictwie mieszkaniowym.
&00 700 x 2050 60
700 800 x 2050 60
#00 00 x 2050 60
400 1000 x 2050 &0 * skrzydio w kolorze szarym RAL 7038
1000 1100 % 2050 50 * oidcieznica katowa
1100 1200 x 2050 50 ® zamek pod wkiadke patentowq
- » euro-whiadka z trzema kluczami (nie klucz budowlany)
1200 1300 « 2050 0 » przenikalnoéé cieplna od Uw = 1.3 W/mK
Wymiary drzwi dwuskrzydlowych * drzwi kierunkowe przy zamowieniu trzeba okreglic kierunek
Szer, wdwiede Zalecary wymiar [ grubos skezydla i ej 1
asciednicy [mm) | otwon w murze fmm] [mm] orwa rcla.sm drz.\m {?’I’L? -
FM L % FM H » diwiekoizolacyjnodc 32 dB (dotyczy drzwi jednoskrzydiowych)
13200 1400 x 2050 &0
Lol 500 2050 &0 Wyposazenie standardowe drzwi:
1500 1600 x 2050 6
1600 1700 x 2050 &0 Skrzydio:
1700 1800 x 2050 20 - 5krTydio gr. 60 rr;(rn, waellnien [ \-\;{ina?zjn;gera Ina, grubose blachy 1,0 mm
1800 1900 x 2050 e » malowane proszkowo, kolor szary RAL
1900 2000 x 2050 60 + skizydio praylgowe
* minimum dwa zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias sprezynowy,
2000 2100 x 2050 &0 regulacia wysokosci na zawiasie tozyskowarnym
2100 2200 x 2050 60 + bolce antywywazeniowe
Padary wymiar z wwzgledrienien Smm luzu montazowega na strone * sprezyna w zawiasie jako samozamykacz
. N = izolagja z wetny mineralnej
o o e ey + zamek pod wkiadke patentows
Przekrdj pionowy # klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
// | * wktadka patentowa 40=40 mim z 3 kluczam
: * wrmocnienie pod samozamykacz
— g Oicieznica:
| = * opicieznica uniwersalna 3- stronna (grubodé blachy 2 mm)
z g E ] * gotowe otwory w oscieznicy pod kotwy montazowe i dodatkowo wasy
L, U, g : 3 * prog aluminiowy lub opadajacy
.g 5 L + uszczelka obwiedniowa
: i
3 Wyposazenie za doplata:
Przekré] poziomy + Malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL
V = Przeszklenie zespolone bezklasowe obustronnie bezpieczne;
wiaty preejicia = Pl Lo S081° 400x600 mm, 300x600 mm, 600x600 mm , 300x800 mm
A * samozamykacz ramieniowy
/A * regulator kolejnoici zamykania RKZ
; * klamko - klamka, klamko - galka, gatko - gatka z tworzywa lub ze stali
_— nierdzewngj
B * diwignia paniczna z zamkiem panicznym
* zamek paniczny
= kratka wentylacyjna
o w s FML * odkopnik nierdzewny
F T ——— Y * uszezelka szczotkowa
' * dodatkowy ramek
“dotpszy drzwl dwuskrzydowych

- Stolarka drzwiowa MDF- do pomieszczen sanitarnych i toalet.



Materiat gtowny
Konstrukeja drzwi
Rozmiar @
Rodzajdrzwi @

Typ drzwi @

Wybierz profil skrzydta ©

Rodzaj wykoriczenia skrzydta @

Wymiary (dt. x szer) (w cm)
Grubosc skrzydta (w mm])
Wysokosé (w cm)
Szerokosé (w em)

Typ zamka

oS¢ zawiasow

Kolor

Kierunek otwierania

Waga (wkg)

MDF

Pytowe

90

Prawe

Z podcieciem wentylacyjnym

Bezprzylgowe

Okleina Folia CPL

201,7x918

40

2017

918

Magnetyczny

Antracytowy

Prawy

24

8.8. Napisy na elewacji 3D:

Projektowane litery aluminiowe 3D. Wysokos¢ liter wielkich 30 cm. Odlegto$¢ miedzy literami 5 cm. Przéd (front, lico) litery
wykonany jest z wycietej blachy aluminiowej gr. 2mm. Boki liter z bardzo wytrzymatej tamy aluminiowej gr 1.2 mm szer. 20
- 160mm zaginanej maszynowo (CNC) wg ksztattu logo lub kroju litery . Cato$¢ litery (przdd i boki) potaczone sg ze sobg
wewnetrzne spoiwem klejacym Cato$¢ malowana jest wg wskazanego koloru z palety RAL. Po pomalowaniu natryskowym

bokoéw i frontu tworzg jednolita satynowa bryte 3D. Tyt (plecy) litery wykonujemy z PCV 8-10 mm.
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Specyfikacja blachy aluminiowej:

BLACHY ALUMINIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOP 1050A; 1070A
SKLAD CHEMICZNY

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

OFEROWANY ASORTYMENT

= = == - . ..-

BLACHY ALUMINIOWE

5083
SKEAD CHEMICZNY

BLACHY ALUMINIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5754

SKLAD CHEMICZNY

st mwgs PN i s

st owngs O e e e
oo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

mw Mg BAI3 4049 D4DD
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8.9. Plyta kompozytowa:

Napisy w korytarzu hali sportowej wykonane z ptyty kompozytowej — dibond. Napisy grawerowa¢ metodg CNC z czcionkg

AVANT GRANDE

8.10. Wyposazenie meblowe:

4 @ 3

35 K N ®

Szczegdtowe wyposazenie meblowe dla czesci przedszkolnej, administracyjnej i kuchennej razem ze specyfikacjami

urzagdzen zawarte w dalszej czesci niniejszej dokumentacii.
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9. Uwagi koncowe:

Niniejsza dokumentacja stanowi integralng czes¢ catkowitej dokumentacji projektowej obejmujgcej 6 tomoéw projektowych.

Cato$¢ dokumentacii rozpatrywac tacznie.

Wszystkie wyzej wymienione wykltadziny zostaly wymienione z nazwy wtasnej w celu okreslenia pewnych

standardéw. Dopuszcza sie stosowanie wykfadzin zastepczych spetniajacych powyzsze parametry techniczne.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z polskimi normami i
obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Do realizacji obiektu stosowaé wytgcznie
materialy majace odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Budowe obiektu nalezy realizowaé
zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany wymagajg ponownych uzgodnien. W przypadku wykrycia podczas prowadzenia robét
ziemnych kolizji wykonywanego obiektu z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej lub drenarskiej nalezy wykona¢ obejscie
projektowanego obiektu zapewniajgc drozno$¢ odwodnienia. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2003r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych
zasad: teren na  ktorym prowadzone bedgq prace nalezy ogrodzic i  oznakowa¢  tablicami
ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietli¢ w nocy, Nalezy wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow
niezbednych do wykonywania robét przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP. Wykonawca robot zatrudni na czas ich wykonywania niezbgdne kierownictwo oraz
bedzie stosowac sig¢ do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem. Wykonawca zapewni
bezpieczeristwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda
polecenie opuszczenia terenu prac budowlanych osobom postronnym i nieupowaznionym, Roboty budowlane bedg
prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia.
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Zestawienie materiatow

Z-1 Zestawienie materialtow Szkota w Zytowiecku

SCIANY
Budynek C
, . . llos¢ .
Lp. Materiat Pomieszczenie [nr] Kolor (m2] Opis
Wszystkie pomieszczenia, na cate;
Farba do , wysokosci pomieszczen, farba do wnetrz
L wnetrz 2.3457811,13,16,17.19, Bialy lateksowa, kolor biaty np.Tikkurila White,
RGB 234 231 225
Pomieszczenia zgodnie z opisem, farba do
Farba do _ wnetrz lateksowa w kolorze zottym, RAL
2 10, 11,16 Loty 44,01 1018. Na $cianach wykonac detale z
wnetrz . : .
szablonu malarskiego zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym.
Piviki Plytki cienne 60x30 cm, rektyfikowane
3 Y 8,9,12,14,15,18 Biate uktadane poziomo w osi $ciany, na catej
Scienne . o
wysokosci, na dwoch $cianach
. Plytki Scienne 60x60 cm, rektyfikowane
4 ,Ff%ytk| 8,9,12,14,15,18 Last.ryko uktadane poziomo w osi $ciany, na dwéch
$cienne straciatella o
Scianach
Wyktadzina _ Wyktadzina PCV w kolorze jak podioga w
5 PCV 7 Zolty 61,14 | korytarzu - ten sam materiat i kolor, wykona¢
$cienna zgodnie rzutem
Tapeta scienna flizelinowa laminowana z
dodatkowa powtoka ochronna,
6 Tapeta 1 2 [kantorek] i 20,43 Geometry(’:zny motyw naltapec.|e W postaci
kwadratéw w kolorze biatym i szarym z
ciemna fuga. Autorska tapeta pod nazwg
"player room".
Tapeta $cienna flizelinowa laminowana z
dodatkowa powtoka ochronng. Motyw tapety
7 Tapeta 2 3 - 20,43 to burza wzoréw i figur w stonowane;
kolorystyce. Autorska tapeta pod nazwg
"warm strom".

66



Tapeta $cienna flizelinowa laminowana z
dodatkowa powtoka ochronng. Motyw tapety
8 Tapeta 3 4 - 20,43 to figury geometryczne w stonowane;
kolorystyce. Autorska tapeta pod nazwg
"shaping design"
Detale wykonane z gotowych szablonéw
malarskich z motywem sportowym np. W
9 Szablon_y 10,1116 RAL 1018 szatni dmewc;qt pﬂkarka reczna, w szatni
malarskie chtopcdw pitkarz, w szatni dla
niepetnosprawnych sylwetka ptywaka,
Wykona¢ zgodnie ze szczegbtem.
Szablon Litery i znaki specjalne wykonane z
Y Grafitowy gotowych szablondw, wykona¢ zgodnie ze
malarskie . . . .
10 |, . 10,11,16 szary RAL szczegbtem, oznaczenie pomieszczen na
litery i znaki . e
. 7016 plytce dibond z laserowym cigciem CNC
specjalne )
zgodnie z detalem
Dzwigkochfonne panele $cienne zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta. Wymiar
jednego panele 120 cm x 60 cm x 4 cm.
1" Panele 1 Szary i Klasa dzwiekochtonnosci A. Odpornos¢ na
akustyczne biaty uderzenia DIN 18 032 cz.3. Cigzar systemu
6/10 kg na m2. Wykona¢ zgodnie z
rysunkiem i zaleceniami wybranego
producenta.
PODLOGI
Budynek ¢
, . . llos¢ .
Lp. Materiat Pomieszczenie [nr] Kolor m2] Opis
. Wyktadzina kauczukowa np. Artigo, kolekcja
1 Wykladzina 2,3 Jasny Kayar kolor K73, montaz zgodnie z
kauczukowa .
wytycznymi producenta
Wykladzina Wyktadzina kauczukowa np.'Artlgo, _kolekqa
2 K 2,4,5,8,14,15,19 Szary 44,01 Kayar kolor K17, montaz zgodnie z
auczukowa .
wytycznymi producenta
Wyktadzina kauczukowa w kolorach Zéttym
oy np. Artigo UNI kolor U 108 i drugi kolor
Wyktadzina y Artigo Screed S 05, wykona¢ zgodnie z
3 7 Szary . .
kauczukowa beton rzutem, wyktadzina w kolorze z6ttym
montowana w ciggtosci na $cianie zgodnie z
detalami.
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Wykiadzina Wyktadzina kauczukowa np. Artigo, kolekcja
K y 10,11,16 Czamy Kayar kolor KOO, montaz zgodnie z
auczukowa .
wytycznymi producenta
. Wyktadzina kauczukowa, np. Artigo kolekcja
Wykiadzina 13,17, Szary 61,14 Screed kolor S 05, montaz zgodnie z
kauczukowa beton ;
wytycznymi producenta
Plytki 8.9.12.18, Lastryko | 20,43 Ptytki podtogowe §O X 60 cm, lastryk
straciatella
Wszystkie pomieszczenia z . . . -
Cokoty wyjatkiem fazienek - Wyciagna¢ 10 cm wyktadziny na Sciane
Zestawienie powyzszych materiatow nalezy rozpatrywac tacznie z rzutami i rysunkami w
zakresie wykoriczenia wnetrza. Kolorystyka $cian i podtég ma by¢ harmonijna, we
wspolnej bazie kolorystycznej. Pracownia projektowa m3kaczmarek zastrzega sobie prawo
Uwagal do jakichkolwiek zmian w projekcie. Przed zamoéwieniem materiatow nalezy wymiary

sprawdzi¢ w naturze na budowie, wykonac test koloréw na $cianie na powierzchni
minimum 1 m2. Dostawca wyktadzin winien przedstawi¢ prébki wybranych wyktadzin. Po
otrzymaniu prébek oraz wykonaniu testowego koloru projektant wraz z Inwestorem winien
zatwierdzi¢ rozwigzania materiatowe i kolorystyczne.
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czes$¢ rysunkowa
Rzut posadzki — Budynek ,,C”
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Kolorystyka scian — Budynek ,,C”
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Widoki na scianie w korytarzu - kolorystyka i
wykonczenie — Budynek ,,C”
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Detal Sciany w szatniach - uktad i zestaw kolorow -
Budynek ,,C”
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Panele scienne na salach gimnastycznych - ukfad i
zestaw koloréw - Budynek ,,C”
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czeS¢ opisowa
projekt wykonawczy zagospodarowania terenu

1. Rozwiazania projektowe w zakresie projektowanego zagospodarowania dziatki
1.1.  Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny terenu skalda sie z istniejacej drogi pozarowej, drogi dojazdowej, miejsc postojowych, doj$¢ oraz
chodnikéw do komunikacji pieszej.

Konstrukcja nawierzchnia dla poszczegdlnych utwardzen terenu zgodnie z przeznaczeniem:

1.2. Nawierzchnia utwardzona drogi dojazdowej.
e  Kostka betonowa o grubosci cm np. HOLLAND, jasno szara,
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,
e 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5,

o 10 cm kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5Mpa.
1.3. Zabezpieczenia drzew na terenie budowy:

e  Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami:
Projektuje sie ostony przypniowe wykonane w formie odeskowan lub oston z maty stomianej lub juty. Ostona powinna
obejmowaé cata powierzchnie pnia do wysokosci nie mniejszej niz 150 cm. Dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie o

podtoze. Deski $cisle powinny przylega¢ do pnia. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm (min. 3 razy)

e Zabezpieczenie korony drzew przy budynkach:
Odcinanie gatezi dotykajacych elewacji budynku- ciecia wykonane zgodnie z zasadami i normami sztuki ogrodowej. Nalezy

podwigza¢ gatezie narazone na uszkodzenie podczas wykonywanych prac.

e Zabezpieczenia przed uszkodzeniem systeméw korzeniowych- wykopy:
W celu zminimalizowanie uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢ wykonywane
wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowsg (przewiertem sterowanym). Nie nalezy wykonywaé wykopdw w
odlegtosci mniejszej niz 2 metry od pni drzew. Zabrania sie odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzew. Przy gtebokich wykopach zaleca sie wykona¢ ekrany zabezpieczajace- zgodnie z zasadami pielegnacji drzew.
Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ system korzeniowy przed przesychaniem
(matami lub folig). Ograniczenia korzeni nalezy wykonaé siekierg lub pita.

Zabrania si¢ rwanie i miazdzenie systemoéw korzeniowych.
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e Nasypy
Powodujg zmiane napowietrzania i nawadniania powierzchniowego w obrebie systemu korzeniowego. Zabrania sig

zmienianie poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1 metr. W przypadku konieczno$ci zmiany poziomu gruntu nalezy

wykonac systemy napowietrzajace i nawadniajace- zgodnie z zasadami pielegnacji drzew.

e  Skladowanie materiatéw w poblizu drzew
Sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby. Zabrania sie:
- sktadowania materiatéw chemicznych i budowlanych na powierzchni wyznaczonej rzutem przez korone drzew.
- sktadowania i wylewania $rodkéw trujgcych w obrebie drzew,
- palenia ognisk pod drzewami
- poruszania sig oraz postoju ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami.

- zageszczania gruntu w poblizu drzew
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tawka betonowa
szt. 15

Zestawienie materiatow

tawka z betonu architektonicznego gtadkiego w kolorze
popielatym, deski z drewna sosnowego uszlachetnionego
naturalnym woskiem, dlugos¢ tawki 150 cm, szeroko$¢
tawki 50 cm, wysokos¢ catkowita 50 cm

Kosz na $mieci
szt. 8

Kosz na $mieci z betonu architektonicznego - kolor
popielaty, wymiary 50x50x50 cm z wktadem

Tamaryszek

Tamaryszek francuski to krzew lisciasty. Dorasta do
okoto 3 metréw, a szerokos¢ korony to okoto 1,5 metra.
Kwiaty w kolorze rézowym pojawiajg sie latem, od
czerwca do sierpnia. Wyrastajg na koficach
tegorocznych peddw, sg zebrane w duze, wiechowate
kwiatostany ztozone z ktosowatych gron dtugosci od 3 do
5 cm. Kwiaty sg bardzo drobne, rézowe, opadajace po
przekwitnieciu. Liscie lancetowate, bardzo drobne,
tuskowate, zielone, na zimg opadaja. Tamaryszek
francuski do prawidtowego wzrostu potrzebuje
stanowiska stonecznego lub péicienistego. Lubi
piaszczystg, umiarkowanie wilgotng glebe, uro$nie w
zasadzie na kazdej, $rednio zyznej glebie ogrodowej. Ma
gteboki system korzeniowy, dzieki temu jest odporny na
susze, zasolenie gleby oraz zanieczyszczenia. Nie jest
catkowicie odporny na mroz, dlatego wymaga miejsc
cieptych, ostonietych od mroznych wiatréw. Ciecie
krzewu wykonujemy co kilka lat, dzigki temu tamaryszek
obficiej kwitnie i zageszcza sie. Ten krzew ozdobny silnie
sie rozrasta, dlatego do rozwoju potrzebuje duzo miejsca.
Dane techniczne
Pora kwitnienia: lipiec-sierpien
Docelowa wysoko$¢: 3-4 metry
Pokroj rosliny: krzaczasty wyprostowany
Sita wzrostu: do$¢ szybka
Stanowisko: stoneczne lub pbicieniste
Wilgotno$¢ podtoza: umiarkowanie wilgotne
Rodzaj gleby: roslina tolerancyjna
Walory: ozdobne kwiaty
Mrozoodporno$¢: wysoka
Barwa kwiatow: wrzosowe
Zastosowanie: w nasadzeniach ogrodowych
pojedynczych i grupowych, w kompozycji z innymi
ro$linami
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Brzoza placzaca

Brzoza brodawkowata '"Youngii' jest wolno rosngcym
drzewem. 'Youngii' to odmiana o malowniczej,
parasolowatej, szerokiej, czesto nieregularnej koronie, 0
gesto utozonych, mocno przewisajacych gateziach i
cienkich, wiotkich, przewisajacych pedach. Kora na
pniach i starszych gateziach jest kredowobiata, na
starszych drzewach, w dolnej cze$ci pnia gruba, gteboko
spekana i niemalze czarna. W wyzszych partiach pnia i
na starszych gateziach kora jest przewaznie gtadka, biata
i luszczy sie charakterystycznie, okreznie, cienkimi
ptatami. Miode przyrosty cienkie, nagie, szorstkie, gesto
pokryte twardymi, biatymi brodawkami. Paki okryte
zwykle 5-6 tuskami. LiScie utozone na pedach
skretolegle. Nagie, niekiedy nieco szorstkie, pojedyncze,
ogonkowe, o dtugo$ci 3-7 cm, jajowatoromboidalne, o
szerokiej, klinowatej nasadzie, z ostrym, nieco
wydtuzonym wierzchotkiem, nierbwnomiernie, podwdjnie
pitkowane. Gdrna strona blaszki lisciowej — zielona,
spodnia strona jasniejsza. Wiosng mtode liscie sq
jasnozielone, nieco lepkie, o przyjemnym zapachu,
jesienig pieknie przebarwiajg sie na ztocisto-z4tty kolor, a
na zime opadaja.

Robinia
Akacjowa-
Akacja Ztota
Frisia na pniu

Roslina szczepiona na pniu. Odmiana o pigknym
Ztocistozottym zabarwieniu lisci, ktére latem stajq sie
z6ttozielone. Gatezie i pien pokryte sg gteboko
pomarszczona, szarobrazowa korg. Ma dtugie,
pierzastoztozone liscie o diugosci do 25 cm. Sg ztozone z
11 - 21 eliptycznych lub jajowatych, catobrzegich listkéw.
Liscie majg wspaniate zotte a potem Z4ttozielone
zabarwienie, ktore jest szczegoinie piekne gdy Swieci
storice. Ma nieliczne biate kwiaty oraz wytwarza mato
nasion, co moze by¢ zaletg w warunkach miejskich.
Jest ro$ling owadopying, kwitnie w czerwcu.
Wymaga stonecznego miejsca. Potrafi rosng¢ na glebach
lekkich, piaszczystych, Dobrze znosi susze i warunki
miejskie. Wytrzymuje przecietne zimy. Polecana do
Srednich i wigkszych ogrodéw, parkow, zieleni
osiedlowej, alei. Rozswietli kazde miejsce swojg,
nieprzecietng uroda. Charakterystyka odmiany
Stanowisko: stoneczne
Mrozoodporno$¢: -30°C
Wymagania wodne: stanowisko suche
Odczyn gleby: obojetny
Preferencje glebowe: piaszczysta
Kolor liscifigiet: zotty
Zimozielono$¢: nie
Tempo wzrostu; roslina szybko rosnaca
Typ roéliny: pienna
Kolor kwiatow: biaty
Okres kwitnienia: lato V, VI, VII
Docelowa wysoko$¢: od 1,5m do 2m
Cecha wyrézniajgca: o ozdobnych liciach/igtach
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Holland

Holland to prostokatne, Sredniej wielkosci kostki, o
proporcji bokdw 1:2. Prostota i klasyczny wyglad
decydujg o ich popularno$ci. Kostke Holland mozna
uktadac rzedowo, jodetkowo oraz w sposdb mieszany.
Bogata kolorystyka dodatkowo rozszerza zakres

zastosowan oraz mozliwo$¢ tworzenia barwnych wzorow.

Kostka Holland w grubosci 8cm produkowana jest w
odmianie sfazowanej i bezfazowe;.
Kolor - SZARY

Grubos¢ - 6 cm

Wymiary - 10x20
Typ nawierzchni - Gtadka

Wykonczenie - Fazowana/ lub Bez Fazy
llo$¢ na palecie 12,96 m2
llo$¢ warstw na palecie 12
Waga palety 1,71 t

Ogrodzenie
panelowe

dtugosé [m]: 2,5
wysoko$¢ [m]: 1,5
$rednica drutu [mm]: 4
liczba przetioczen: 3
rozmiar oczka [ cm] 5,0 x 20

Furtka panelowa

Szeroko$¢ (w cm): 100
Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie (w cm): 153

Materiat wykonania: Stal

Kierunek otwierania od zewnatrz : Otwarcie lewe
Szeroko$¢ pretdw / podtuznic (w mm): 50
Wypetnienie pretéw: Wklesty/pusty

Wymiar profilu ramy: wys. x szer. (w mm): 40 x 40

Rama: Nie wbudowany

Rodzaj profilu: Wklesty/pusty
Kolor: Antracytowy
Nr barwy wg systemu RAL: 7016
Typ zawiasu: Regulowany
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czes$¢ rysunkowa
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu
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Elewacje li
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Elewacje lli
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Elewacje IV
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