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Projektowana wymiana parapetow w
"B" szkoty
zewngizne zblachy aluminiowej w kolorze RAL
7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze
biatym.
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Projekiowana wymiana parapetow w Projekiowana wymiana parapetow w Projekiowana wymiana parapetow w & 110 PVC
ISTNIEJACA WINDA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 'B" szkoly ) "B szkoly ) "B szkoly ) PLYTA INDUKCYJNA WRAZ Z PIECEM ELEKTRYCZNY!

zewngizne z blachy aluminiowej w kolorze RAL zewngiznez blachy aluminiowej w kolorze RAL zewngiznez blachy aluminiowej w kolorze RAL 492 & 25X3,5 PP PION WODOC|AGOWY Z PARTERU
7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze [ Pomieszczenie cafringowe 1] 2 20X2,8 PP
bialym. biatym. bialym. 802 [ 21,96 m° 5 *
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Projekiowana wymiana parapetow w S
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INFORMACIE: ) BUDYNEK "B
7% 1. Prjekowane iiany PION WYPROWADZIC NAD DACH h
i P v OBUDOWAG GK
/f//;////////////// g Sciana zewnetrzna z pustakow ceramicznych Porotherm P+W gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej o wspdtczynniku \U#03BB3 WimK  ocieplona B RA N Z A SA N lTAR NA
A styropianem o gr. 15 cm i wsptczynniku \U+03BB = 0,033 WimK . S k a | a -| . -| OO
Wspdiczynnik przenikania ciepta catej Sciany U = 0,17 W/m K. J
Projektowane &ciany wewnetrzne dzialowe pustakéw ceramicznych Porotherm P+W gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej P95 /ﬁrm{ o
2 Projektowane kominy wentylacyjne. Kanapa Kanapa Kanapa | Kanapa [\
3. Projektowane ocieplenie z instniejacego kotta gazowego. — —
4. Projektowany system wentylacji - wentylacja grawitacyjna w budynku "B". [] ]
5. Projektowane podciag, nadprozai stupy Zelbetowe wykonaé zgodnie z rysunkami szczegtowymi. E:l j' %70
6. Projektowane schody zewnetrzne z kostki betonowej.
7. Projektowany stalowy podjazd dla niepetnosprawnych o nachyleniu 8,00 % — — — [:I jl
UWAGI: 627 \‘E’lz \‘E’l
1. Umigjscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkow branzowych. . . . — . — ©
2. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz. % X X % ™~
3. Wiszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. || || || - ,E,\ /ﬁ\
4. . Wymiary stolarki okiennej i d[zwilowej nalezy sprawdzic przed zaméwieniem po wykonaniu otworéw na budowie. Wymiary drzwi podane w $wietle, PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ CIEPLEJ WODY
wymiary zewnetrzne podane razem z oécieznica. -
! ' . )i [] )i [] [j[ EPO 2-4 KOSPEL
5. Wiszystkie elementy wykoriczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentow, zgodnie ze sztuka budowlana, || || ||
Prjekiowana wymiana parapetow 6. Wprzypadku niejasnosci lub niezgodnosci nalezy zwrécié sig do projektanta. :H [] jl [:I I:}l p
B szkoly : DACH 7. Wszelie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z jednostka projektowa. i 2 i
%Qew;:ég‘:m:\l«un;g:! %WF“Q‘?ZEES ; 8. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana. | | | % ]l [I:l jl [:I < @ 75 PVC _ PION WYPROWADZIC NAD DACH
' bialym. INFORMACUE: b1 — ZABUDOWAC W SCIANIE LUB OBUDOWAC GK
1. Projekiowana czesciowa wymiana stolarki na okna PCV w kolorze antracytowym. u /Lf
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien U = 0,9 Wim K lub nizszy. — — — ZMYWARKA UMYWALKA
3. Wymiary i podziat okien zgodnie z rysunkiem "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej". 0,075 PVC FUI\‘IJKN(I:‘{IV;RSALM gggw'(fé,g:%%‘;fg“’zm
. g \ 4, Parapety zewngfrzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym. OKNO PODAWCZE . 1S
[ —t . 5. Projektowana wymiana parapetow w istniejacym budybku "B" szkoty podstawowej: zewngtzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016, parapety wewnetrzne MDF w — — — S
| ' ' ooz b, o sl s o st 5P €
6. Projekiowane drzwi zewngtrzne PCV w kolorze antracytowym RAL 7016, zgodnie z "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej". POLKA - 000700
7. Drzwi wewnetrzne MDF, plycinowe. o o +3.77 B
8. Posadzka mieszana - wykladzina PCV, plytki gresowe. B Regalbibioteozny x2 A “bo
9. Sciany malowane dwukrotnie farbami do wnetrz - kolorystyka zgodnie z rysunkiem wykoriczenia $cian. = -
o—a b 10. Sciany wlazienkach wylozone phytkami $ciennymi do wysokosci 2,00 m. ! %70
" 11. Projektowane schody zewnetrzne i wewngtrzne wykonat zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Regat biblioteczny x2 i 1 S < = PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ CIEPLEJ WODY
12. Wykoriczenie schodow oraz montaz balustrad zawarte w projekcie wykonawczym niniejszej dokumentacji. 50 DR » :WAZE - EPO 2-4 KOSPEL
13. Wyposazenie wnetrz zgodnie z rysunkiem technologii oraz z opisem technicznym. nerozmpl oo
= DWUKOMO] :OWA. 2 P(‘)LKI %
<
ﬂa
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zewngtzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL I‘ “ | I | | I | | 1 | | a
7016, parapety wewngtrzng MDF w kolorze - fp=153 hp=153 hp=153 Np=153np =153 hp=153 hp=153 hp =153
biaym. \\ \ Hydrant _ Prjko 10 ~ Hydrant
0 Embugh I €l podsnoue): an - PROJ. RUROCIAG ZIMNEJ WODY
o zewngizne zblachy aluminiowej w kolorze RAL )
o—2 HE 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze PROJ. RUROCIAG CIEPLEJ WODY
e e e nE T B T —— - PROJ. RUROCIAG P.POZ. - HYDRANTY
——  -PROJ. RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ
P wymiana parapelon v = \ /- Tablica rozdzielcza ‘\ \ —_— - PROJ. RUROCIAG C.O. ZASI LA'N IE
B stioy : e T A e O ) U - PROJ. RUROCIAG C.0. POWROT
zewngizne zblachy aluminiowej w kolorze RAL “ " ' “
7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze -PROJ. RU ROC'AG GAZU
biatym. - % -
< Ay Y Y oYy e - ISTN. RUROCIAG P.POZ. HYDRANTY
4 6 \ -ISTN. RUROCIAG ZIMNEJ WODY
, y 7 u > ———————————— -ISTN. RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ
/ ) ', / ’/ m3kaczmarek sp. Z 0.0.
/ / 6 /. ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
4 ¢ ‘ / % \\__ STOL CHEMICZNY Z GAZEM www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
4 5 - a1 g tel. 607 850 703, 607 850 732
‘ ‘ Projekiowana wymiana parapetow w 9% Projekiowana wymiana parapetow w 3 Projekiowana wymiana parapetow w (- Projekiowana wymiana parapetow w
"B" szkoly : "B" szkoly : 5 'B" szkoly : d "B" szkoly : OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO
zewngizne z blachy aluminiowej w kolorze RAL A4 zewngizne z blachy aluminiowej w kolorze RAL / zewngizne zblachy aluminiowej w kolorze RAL i zewngizne zblachy aluminiowej w kolorze RAL - -
7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze /s 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze ’ 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze ([ 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze ADRES INWESTYCJI: Zytowiecko 46, 63-805 Zytowiecko, nrdz. 137
:I by :I b, 4 :I b, ¢ j o RZUT PIETRA - BUDYNEK 8"
>0 Ll = [ =0 Ao -
” G PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJE WOD-KAN.
hp =153 hp=153 hp= hp153 =153 =153 hp= hp153 =153 hp=153 ” hp=1 hp153 =153 hp=153 ¢ hp= hp153 b= 153 PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | . .
1 1 1 | 1 | 1 1 1 | | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 | | 1 | | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 SKALA: 1:100 maring BATA' ?9'52021. Jek PODPIS NRRYS.
3 = g ER g gz ES gz gz = EN gz =N = g= EN — =N . spec. 1mstalacy,na w 2aKresie sieci
=) Slo Slo SS SS Slo Slo S Slo Slo Slo =) o <= Wykaz pomieszczen: Budynel=|R8ndygnacja 2 PROJEKTANT: pins{:alacji i uquzeh cieplnych ’
° ° ° o ° o o © © ° © ° W TNatwa pomieszczana 2 Pow viyona branza sanitamna wentylacyjnych, gazowych, BS.3
Projekiowana wymiana parapetow w Projekiowana wymiana parapetow w Projekiowana wymiana parapetow w P — wodociggowych’i kanalizacyjnych
"B" szkoty ! "B" szkoty ! "B" szkoty ! 20875 m nr upr LBS/0021/PWOS/10
zewngtznezblachy aluminiowej w kolorze RAL zewngtznez blachy aluminiowej w kolorze RAL zewngtznez blachy aluminiowej w kolorze RAL 1 Korytarz 23.72m’ ASYSTENT: inz. V. Szocik
7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze 2 Pomieszczenie cateringowe 26.33m* .
bigym. bigym. bigym. 3 Stoldwka 48.99 m? ASYSTENT. J. Szock
4 Biblioteka 62.70 m* X L.
5 Sala chemiczna 47.01m? ASYSTENT: mgrinz. M. Kaczmarek STR.
Razem 208.75 M ASYSTENT: inz. P. Busz




