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Projektowana wymiana parapetow w
"B" szkoty
zewngizne z blachy aluminiowej w kolorze RAL
7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze

214

PP =180

INFORMACJE:

1. Projekiowane $ciany:

Sciana zewnetrzna z pustakow ceramicznych Porotherm P+W gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej o wspotczynniku \U#(3B83 WimK  odieplona
styropianem o gr. 15 cm i wsptczynniku \U+03BB = 0,033 WimK .

Wspdtczynnik przenikania ciepta catej Sciany U = 0,17 Wim K.

Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe pustakow ceramicznych Porotherm P+W gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

2. Projektowane kominy wentylacyjne.
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3. Projektowane ocieplenie z instniejacego kotta gazowego.
— 4. Projektowany system wentylacji - wentylacja grawitacyjna w budynku "B". L
5. Projektowane podciagi, nadproza i stupy Zelbetowe wykonat zgodnie z rysunkami szczeg6towymi. 1251) 3 3
6. Projektowane schody zewnetrzne z kostki betonowej.
7. Projektowany stalowy podjazd dla niepetnosprawnych o nachyleniu 8,00 % | 3 I:l I:l
e
UWAGI: 1
1. Umigjscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkow branzowych. 1 I:l I:l
2 Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami poszczegdinych branz. RUROCIAG MONTOWAC W POSADZCE 1
3. Wiszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. : |:|
4, Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po wykonaniu otworéw na budowie. Wymiary drzwi podane w $wietle, g1 6)(;| I:l
wymiary zewnetrzne podane razem z oscieznica, o I PE/AL/Fﬁ
Projonana wymiana parapetoww 5. Wiszystkie elementy wykoriczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentow, zgodnie ze sztuka budowlana, § 1 I:l
6. Wprzypadku niejasnosci lub niezgodnosci nalezy zwrécic si¢ do projektanta. x 1 |:|
zennetznezbiachy aluminiowej w kolorze RAL 7. Wszelie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa. 21 g ! I:l I:l
7016 parpely wewnetzne MDF w kolorze 8. Wazystkie prace nalezy wykonat zgodnie ze sztuka budowlana, 190 | N : [
INFORMACJE: 3 |:| |:|
1. Projektowana czesciowa wymiana stolarki na okna PCV w kolorze antracytowym. 1
2. Wspdtezynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien U = 0,9 W/im K lub nizszy. : |:|
3. Wymiary i podziat okien zgodhie z rysunkiem "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej'. I Xp ]
- 4. Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016, parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym. 1 20 I:l
T ] 5, Projektowana wyrriana parapetow w istriejacym budybku "B" szkoly podstawowej: zewnetzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016, parapety wewnetrzne MDF w H PE/AL/FI’ﬁ n
—1_ kolorze bialym. RUROCIAG MONTOWAC W POSADZCE !
6. Projekiowane drzwi zewngtrzne PCV w kolorze antracytowym RAL 7016, zgodnie z "Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej". ol
7. Drzwi wewnetrzne MDF, plycinowe. 8! 0 n
8. Posadzka mieszana - wykiadzina PCV, piytki gresowe. 31 .
Projekdowana wymiana parapetow w 9. Sciany malowane dwukrotnie farbami do wnetrz - kolorystyka zgodnie z rysunkiem wykoriczenia écian. 1251;0 § 1 RU ROCIAG&” r 7 W POSADZCE
oty a‘uBm:‘Z:;‘eYJ potang RA‘L 10. Scignyw lazienkach wytozone ply1kami $ciennymi do wysokosci 2,00 m. g : A|
701, przpety wenetzne MDF wkolorze 1. Prqeklwvape schody zewnetrzne | wewnetrzne wykona¢ zqunie Z rysunkami konstrukcyjnymi. Q
biatym. 12. Wykoriczenie schodow oraz montaz balustrad zawarte w projekcie wykonawczym niniejszej dokumentacii. 1
13. Wyposazenie wnetrz zgodnie z rysunkiem technologii oraz z opisem techniczoym. ) M R i
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Projekiowana wymiana parapetow w Wykaz pomieszezefi: Budynek - Kondygnacja 0 Projekiowana wymiana parapetow w Projekiowana wymiana parapetow w Qwn PION GAZU @ 20 STAL
. . - "B szioly 'B" szkoly w DO SALI CHEMICZNEJ,
zewnglzne zblachy aluminiowej w kolorze RAL Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa zewnetzne zblachy aluminiowej w kolorze RAL zewnglzne zblachy aluminiowej w kolorze RAL o SZAFKA GAZOWA NASCIENNA
7016, parapety wewngtrzne MDF w kolorze Parter - Nowo projektowana cze$¢ 181.89 m? 7016, parapety wewngtrzne MDF w kolorze 7016, parapety wewngtrzne MDF w kolorze © ZAWOR ODCINAJACY
T [Ratkaschodowa 1868 L Hm &\ \PRZEJSCIE PE/STAL
2 Korytarz 3781 m? c.d. warys PZT 1
3 Sala lekcyjna 1 62.70 m? =
4 Sala lekcyjna 2 62.70 m*
Razem 181.89 m?
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RZUT PRZYZIEMIA

BUDYNEK "B"
BRANZA SANITARNA
Skala 1:100

RUROCIAG MONTOWAC W POSADZCE
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RUROCIAG MONTOWAC W POSADZCE

i

OZNACZENIA

- PROJ. RUROCIAG ZIMNEJ WODY
- PROJ. RUROCIAG CIEPLEJ WODY

------------------------------- - PROJ. RUROCIAG P.POZ. - HYDRANTY

- PROJ. RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. RUROCIAG C.O. ZASILANIE

————————— - PROJ. RUROCIAG C.0. POWROT

- PROJ. RUROCIAG GAZU

- ISTN. RUROCIAG P.POZ. HYDRANTY

- ISTN. RUROCIAG ZIMNEJ WODY
- ISTN. RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ

m3kaczmarek sp. z 0.0.
ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:

SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA"ROWECKIEGO

ADRES INWESTYCJI:

Zytowiecko 46, 63-805 Zytowiecko, nr dz. 137

RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNEK "B"

PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJE C.0., OGRZEWANIA, GAZ,
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA
SKALA: 1:100 DATA: 09.2021 PODPIS | NRRYS.
mgr |tn|z Pawet qukiade_k .
: spec. instalacyjna w zakresie sieci,
bPRO.JEKTﬁNT' pinstaleut:jiI i u%’zjqdﬁeh cieplny%h, BS 5
G H L I 2 s
nr upr. LBS/0021/PWOS/10
ASYSTENT: inz. V. Szocik
ASYSTENT: J. Szocik
ASYSTENT: mgrinz. M. Kaczmarek STR.
ASYSTENT: inz. P. Busz




